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PP PRAGMA KAKSIKMUHV
KAHE TIHENDIGA 315 PRUUN

Standard EN 13476-3

STANDARDI NUMBER

Pipelife toodab kahte korrugeeritud vélispinnaga PRAGMA torusiisteemi - PRAGMA ID (toru siseldbimd6t) ja PRAGMA OD (toru vdlimine
1abim66t) toorainest PP-B (PP-B - plokkpoliipropiileenkopoliimeer). PRAGMA torudel on kahekordne sein (sisemine sile, vdlimine ribiline),
toru Uhes otsas on muhv, teises tihendusrongas. PRAGMA torud on méeldud olme-, vihmavee- ja drenaazivee juhtimiseks. Neid torusid
saab kasutada ka toostusreovee dra juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma OD ringjdikus on 8 kN / m?2, tugevusklassiga SN8
(muud voimalikud margistused SN8 = T = S8), vastavad standardi EN ISO 9969 nduetele. Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi
torusid SN10, 12 voi 16. PRAGMA liitmikud on varustatud EPDM kummist tihendiga.

TOOTE INFO
Tootekood 70000411
Labimoot 315 mm
Kaal (neto) 2,597 kg
Kaal (bruto) 2,597 kg
LOGISTIKA
Kogus kastis 1
tk
Kogus alusel tk 24
Kogus alusel 1
tk
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