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KAABLIKAEVU PAIGALDAMISEL TULEB ARVESTADA JÄRGMISI AS-
JAOLUSID:

1. Kaevu põhja paigaldatakse vastavalt vajadusele kivivaba liivakiht ning 
tihendatakse.

2. Mahuti asetatakse otse põhjale.

3. Kaevu ümbris täidetakse 40 cm ulatuses mahutist külmumatu pinnase-
ga (kivivaba liiv), mis tasandatakse ja tihendatakse 30 cm kihtidena. 

4. Mahuti kaelusest allapoole jääv osa tihendatakse HOOLIKALT, et takis-
tada vajumist. 

OPTOLIFE KAABLIKAEVU 
PAIGALDUSJUHEND

OPTOLIFE  KAABLIKAEV

70001444
SIDEKAEV OPTOLIFE 1000 
990X990mm, H=505mm






KAAPELIKAIVON ASENNUKSESSA 

HUOMIOITAVIA SEIKKOJA

1. Kaivon pohjalle tasoitetaan ja tiivistetään tarpeen mukaan kerros kivetöntä hiekkaa.

2. Säiliö asennetaan suoraan pohjalle.

3. Kaivon ympärystäyttö tehdään 40 cm:n leveydeltä säiliöstä jäätymättömällä kitkamaalla

(kivetön hiekka), joka tasataan ja tiivistetään  30 cm kerroksina.

4. Säiliön kauluksen alapuolinen täyttö tiivistetään HUOLELLISESTI jälkipainumisen

estämiseksi.

www.pipelife.�

Tiivistä huolella  40 cm   
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tihenda hoolikalt


