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PRAGMA TIHENDID PP
TOPELTSEINALISELE TORULE

TOOTEST

PRAGMA tihend PP topeltseinalisele torule. Pipelife toodab kahte korrugeeritud vélispinnaga PRAGMA torusiisteemi - PRAGMA D (toru
siseldbimdot) ja PRAGMA OD (toru vadlimine 1abimoot) toorainest PP-B (PP-B - plokkpoliipropiileenkopoliimeer). PRAGMA torudel on
kahekordne sein (sisemine sile, vdlimine ribiline), toru tihes otsas on muhv, teises tihendusrongas. PRAGMA torud on mdeldud olme-,
vihmavee- ja drenaazivee juhtimiseks. Neid torusid saab kasutada ka toostusreovee ara juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma
OD ringjaikus on 8 kN / m2, tugevusklassiga SN8 (muud vdimalikud margistused SN8 = T = S8), vastavad standardi EN I1SO 9969 nduetele.
Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi torusid SN10, 12 voi 16.
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Tootekood I — Kogus kastis Kogus alusel
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70000056 110 mm 1300 23400
70000057 160 mm 400 5040
70000059 200 mm 2496
70000061 250 mm 1650
70000063 315 mm 800
70000065 400 mm 400
70000067 500 mm 120
70000073 630 mm 100
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