
KUMMIÜHENDUSED:
LÄBIVIIGUTIHENDID JA
ASTMELISED TIHENDID

TOOTEST

Kummiühendus kaevule. Läbiviigutihendid on mõeldud torude veekindlaks ja gaasikindlaks ühendamiseks kaevude, mahutite või seinte
läbiviikudes. Need tagavad lekkekindla ühenduse toru ja ava vahel, hoides ära pinnavee, põhjavee või kanalisatsioonilõhnade sisse- ja
väljapääsu. Astmelised tihendid on universaalsed kummitihendid torude läbiviikude jaoks. Tihendil olevad erineva läbimõõduga astmed
võimaldavad sobitada erineva suurusega torusid – üleliigsed astmed lõigatakse vajadusel ära. Sobib eriti hästi olukordades, kus sama
läbiviigu kaudu tuleb ühendada erineva läbimõõduga torusid.

Tootekood Läbimõõt Materjal
Kogus alusel
tk

Kogus kastis
tk

70000041 110 mm Muu 720  

70000042 160 mm Muu 336  

70004384 200 mm Muu 195  

70010003 110 mm Muu 440 55

70010004 160 mm Muu 320 40

70010005 200 mm Muu 280 35

70010006 250 mm Muu 240 30

70010007 315 mm Muu 176 22
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