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PVC KORRUGEERITUD
DRENAAZITORUD PP700-
FILTRIGA, RULLIS

Standard SS 3520

TOOTEST

Uhekihiline PVC toru. Péllumajandusdrenaazi torude eesmérk on pdllu kuivendamine ja liigvee dra juhtimine. Pinnasest imavad sademevett
drenaazitorus augud, aga toru imber on vajalik panna kangas voi filter, et need ei ummistuks. PP-filtriga drenaazitoru on kaetud
poliupropuleenkiududest filterkattega. Sobib paigalduseks liiva, savi ja turbapinnastesse. PP filtri valikul tuleb arvestada pinnaseosakeste
suurusega pinnases ja vastavalt sellele valida sobilik suurusega PP filter. Pipelife pohivalikus on PP700 filtriga PVC drenaazitorud. Kuna PP
filter on mittelagunevast materjalist, on antud torudest ehitatud drenaazislisteemi eluiga vaga pikk.

JOONIS

Sise-

Tootekood Labimoot diameeter Filtri materjal Transport Kogus kastis tk Kogus alusel tk
70009965 58 mm 50 mm 50 m PP700 filter sinine rull 1 10

70012108 74 mm 65 mm 50 m PP700 filter sinine rull 1 4

70012109 92 mm 80 mm 50 m PP700 filter sinine rull 1 4

70012110 128 mm 113 mm 50 m PP700 filter sinine rull 1 4

70012111 160 mm 145 mm 50 m PP700 filter sinine rull 1 3
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