
PVC KORRUGEERITUD
DRENAAŽITORUD
GEOTEKSTIILIST
FILTERKANGAGA, RULLIS
Standard SS 3520

TOOTEST

Ühekihiline PVC toru. Põllumajandusdrenaaži torude eesmärk on põllu kuivendamine ja liigvee ära juhtimine. Pinnasest imavad sademevett
drenaažitoru augud, aga toru ümber on vajalik panna kangas või filter, et need ei ummistuks. Geotekstiili esmaneks ülesandeks on
takistada setteosakeste sissetungimist drenaažitorusse. Geotekstiilfiltriga drenaažitorud sobivad liiva-, savi ja mudasemate, kuid vett
läbilaskvate pinnaste kuivendamiseks. Pipelife põhivalikus on tugevusega 90 g/m2 ja poorsusega O90 0,2 mm geotekstiiliga PVC
drenaažitoru.

JOONIS

Tootekood Läbimõõt
Sise-
diameeter

Pikkus Filtri materjal Värv Transport Kogus kastis tk Kogus alusel tk

70012091 58 mm 50 mm 50 m Geotekstiil sinine rull 1 10

70012092 74 mm 65 mm 50 m Geotekstiil sinine rull 1 4

70012094 92 mm 80 mm 50 m Geotekstiil sinine rull 1 4

70012095 128 mm 113 mm 50 m Geotekstiil sinine rull 1 4

70012096 160 mm 145 mm 50 m Geotekstiil sinine rull 1 3
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