
PP-HT KAKSIKMUHVID
Standard EN 1451

TOOTEST

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud
ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklasse mõõdetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab
suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset
kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikel on tänu kummitihenditega
ühendustele lekketihedus ja pikem eluiga. Ø 32-50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja
kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75-110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja
hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75-110 mm, PP
käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

JOONIS

Tootekood
Vana
tootekood

Läbimõõt
Seinapaksus 
(e)

Jäikusklass
Kogus alusel
tk

Kogus kastis
tk

3496101338 70000590 32 mm  S14 2880 60

3496101047 70013269 40 mm  S14 2160 30

3496101049 70013270 50 mm  S14 1200 25

3496101050 70001039 50 mm  S14 1200 25

70000543 75 mm 2,3 mm S16 720 30

3495200580 70013157 75 mm 1,7 mm S20 600 25

70000544 110 mm 3,3 mm S16 288 24

3496101337 70013158 110 mm  S20 320 40
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