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TOOTEST

Jarelihedussadula abil on véimalik olemasolevale siledale kaevu tdusutorule teha tihendus sissevooluks.

Kogus
Vana
Tootekood Toote nimetus Labimoot alusel
tootekood
tk

N . 110

70011022 70002029 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 400/110NAL 400 mm 1
mm
. . 160

70011023 70002030 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 400/160NAL 400 mm 1
mm
N . 200

70011024 70002031 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 400/200NAL 400 mm 1
mm
PE JARELUHENDUSSADUL KAEVULE 400/250 UHENDUSED KORRUGEERITUD 250

70002032 400 mm 1
TORUDEGA mm
N . . 110

70002033 PE JARELUHENDUSSADUL KAEVULE 560/110 UHENDUSED NAL TORUDEGA 560 mm 1
mm
. . 160

70011025 70002034 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 560/160NAL 560 mm 1
mm
N . 200

70011026 70002035 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 560/200NAL 560 mm 1
mm
. . 250

70011027 70002036 PE JARELUH.SADUL KAEVULE 560/250NAL 560 mm 1
mm
N . . 315

70002037 PE JARELUHENDUSSADUL KAEVULE 560/315 UHENDUSED NAL TORUDEGA 560 mm 1
mm
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