
STORMBOX 2 ALUSPLAAT

TOOTEST

STORMBOX II moodulid paigaldatakse kõigepealt kohale asetatud alusplaatidele. Süsteemi Stormbox II moodulid kinnitatakse alusplaadi
postiaukudesse. Alusplaat on ainult alumise moodulikihi all. Kõik ülejäänud moodulid laotakse alumiste moodulite peale. Pipelife
STORMBOX II sademevee immutusplokk immutab liigvee kiiresti ja tõhusalt maasse ning vähendab sademeveetorustike koormust. Pipelife
STORMBOX II süsteemi on lihtne paigaldada ning sobib ka maa-aluseks veemahutiks. Stormbox 2 on suuremate ja nõudlikumate projektide
jaoks välja töötatud tugev immutuskast, millel on erakordselt kõrge vastupidavus vertikaal- ja külgsurvele. Immutuskaste saab omavahel
ühendada ja ehitada imbväljak vastavalt projekti vajadusele.Integreeritud suruühendused lihtsustavad paigaldust ja uuenduslik
seinakonstruktsioon hoiab ära geotekstiili kahjustamise kõrgsurvepesu ajal. Stormbox II sobib paigaldamiseks sügavale, tiheda liiklusega
alade alla. Seda saab kasutada mahukate äri- või tööstusprojektide jaoks, kus eriti olulised on koormustaluvus, paigaldussügavus, kiire
paigaldus ja lihtne hooldus. Küsi täislahendust: küljeplaate, üleminekuid, geotekstiili, vaatlus-, sette- ja filterkaeve. Kastide ümber
pannakse geotekstiil, sest see hõlbustab sademevee kontrollitud imbumist pinnasesse. Lisaks immutamisele on võimalik sademevett ka
koguda, sel juhul ühendatakse Stormboxi kastid suureks maa-aluseks mahutiks, mis on ümbritsetud veekindla membraaniga.
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