
STORMBOX 2 RIBILINE
KÜLJEPLAAT

TOOTEST

Stormbox II süsteemi ribiline küljeplaat on mõeldud vee immutamiseks. Küljeplaate on kahte tüüpi: ribiline küljeplaat ja kinnine plaat, mis
on mõeldud toruühenduste tegemiseks. Küljeplaadid asetatakse siis, kui alusplaadid ja Stormbox II moodulid on paigaldatud. Mõlemat
tüüpi küljepaneelid kinnitatakse moodulite pesadesse. NB! Küljepaneelid paigaldatakse ainult süsteemi väliskülgedele. Pipelife STORMBOX II
sademevee immutusplokk immutab liigvee kiiresti ja tõhusalt maasse ning vähendab sademeveetorustike koormust. Pipelife STORMBOX II
süsteemi on lihtne paigaldada ning sobib ka maa-aluseks veemahutiks. Stormbox 2 on suuremate ja nõudlikumate projektide jaoks välja
töötatud tugev immutuskast, millel on erakordselt kõrge vastupidavus vertikaal- ja külgsurvele. Immutuskaste saab omavahel ühendada ja
ehitada imbväljak vastavalt projekti vajadusele. Stormbox II sobib paigaldamiseks sügavale, tiheda liiklusega alade alla. Seda saab kasutada
mahukate äri- või tööstusprojektide jaoks, kus eriti olulised on koormustaluvus, paigaldussügavus, kiire paigaldus ja lihtne hooldus. Küsi
täislahendust: küljeplaate, üleminekuid, geotekstiili, vaatlus-, sette- ja filterkaeve.

Tootekood Toote nimetus Toote pikkus (L) Toote laius (w) Toote kõrgus (H) Pikkus Kaal (bruto)

3496102735 PP STORMBOX II RIBILINE KÜLJEPLAAT ROH 600 mm 600 mm 25 mm 600 m 1,19 kg
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