
PE100 VEETORUD PN16
SDR11
Standard EN 12201-2 : 2011+A1:2013

TOOTEST

Polüetüleenist (PE) survetorud ja liitmikud sobivad hästi veevarustussüsteemides kasutamiseks. Meie PE 100 torud on saadaval erinevas
suuruses koos sobivate liitmike ja tarvikutega, et pakkuda teile terviklikke ja usaldusväärseid universaalseid lahendusi, mis peavad vastu
ajaproovile. Olenevalt välisdiameetrist toodame survetorusid, kas rullis või lattidena. PE100 PN16 SDR11 veetorud lattidena on
läbimõõtudega DN/OD 25mm kuni DN/OD 400mm. Sõltuvalt välisläbimõõdust saab torusid tellida 6m ja/või 12m pikkuste lattidena.
Karmimatesse tingimustesse paigaldamiseks pakume vastupidavuse suurendamiseks ka PE 100-RC (pragunemiskindlaid) torusid.

JOONIS

Tootekood
Välisdiameeter
(DN/OD)

Seinapaksus 
(e)

Pikkus Transport
Kogus alusel
tk

EAN kood

70012300 50 mm 4,6 mm 6 m latt 80 9010459988713

70016626 90 mm 8,2 mm 12 m latt 28 9010459312617

70016627 110 mm 10 mm 12 m latt 29 9010459312624

70016628 125 mm 11,4 mm 12 m latt 26 9010459312631

70016629 160 mm 14,6 mm 12 m latt 20 9010459312648

70016630 180 mm 16,4 mm 12 m latt 14 9010459312655

70016631 225 mm 20,5 mm 12 m latt 5 9010459312662

70016632 280 mm 25,4 mm 12 m latt 4 9010459312679

70016633 315 mm 28,6 mm 12 m latt 3 9010459312686

70016634 400 mm 36,3 mm 12 m latt 3 9010459312693

70023074 75 mm 6,8 mm 12 m latt 33 9010459461575
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