
PVC-U COEX MUHVTORUD
SN8
Standard EN 13476-2

TOOTEST

PVC isevoolseid reoveetorusid on kahte tüüpi – PVC Compact ja PVC Coex torud. Mõlemad torud võivad olla sama rõngasjäikusega. PVC
Coex reovee kanalisatsioonitorud vastavad standardile EN 13476-2. Coex toru sein on kolmekihiline, kus väline ja sisemine kiht on kõva
PVC, kuid keskmine kiht on vahustatud PVC. Vahustatud vahekiht teeb toru meetrikaalu väiksemaks, kuid kuna kõva PVC kiht on õhem, siis
on toru tundlikum löökidele ning nõuab hoolikamat paigaldust ja eriti hästi ettevalmistatud kaevikut. PVC Coex (SN8 ja SN4) valikus on
torud läbimõõduga 110 kuni 200 mm.

JOONIS

Tootekood
Vana
tootekood

Läbimõõt
Välisdiameeter
(DN/OD)

Jäikus-
klass

Pikkus
Kogus alusel
tk

3497102487 70011967 110 mm 110 mm SN8 2 m 60

3497102488 70011968 110 mm 110 mm SN8 3 m 60

3497102489 70011969 110 mm 110 mm SN8 6 m 60

3497100196 70011970 160 mm 160 mm SN8 2 m 28

3497100236 70011971 160 mm 160 mm SN8 3 m 28

3497100359 70011972 160 mm 160 mm SN8 6 m 28

3497100276 70011973 200 mm 200 mm SN8 2 m 25

3497100281 70011974 200 mm 200 mm SN8 3 m 25

3497100397 70011975 200 mm 200 mm SN8 6 m 25
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