PIPELIFE ©

W) wienerberger

PE10OORC
SURVEKANALISATSIOONI
TORUD PN10 SDR17

Standard EN 12201-2 :2011+A1:2013

TOOTEST

Lai valik PE 100 ja PE 100-RC materjalist torusid survetorustike rajamiseks. PE 100-RC materjalist puurimistorusid kasutatakse
paigladamiseks kinnisel meetodil. PE survetorud on saadaval séltuvalt diameetrist lattidena ja rullidena.

JOONIS

DN /OD

Tootekood Vana Vidlisdiameeter Seinapaksus Transport Kogus alusel 20 et
tootekood (DN/OD) (e) t

70010993 63 mm 3,8 mm 50 m rull 1 9010459566461
70001748 63 mm 3,8 mm 100 m rull 1 9010459129314
70012333 75 mm 4,5 mm 100 m rull 1 9010459990365
70012335 90 mm 5,4 mm 12m latt 28 9010459990464
70012334 90 mm 5,4 mm 100 m rull 1 9010459990419
70012336 110 mm 6,6 mm 12m latt 29 9010459990518
70012337 110 mm 6,6 mm 100 m rull 1 9010459990563
70012338 125 mm 7,4 mm 12m latt 26 9010459990617
70012339 160 mm 9,5 mm 12m latt 20 9010459990662
70011015 70001557 200 mm 11,9 mm 12 m latt 6 9010459577580
70004797 225 mm 13,4 mm 12m latt 5 9010459148421
70011016 70001558 250 mm 14,8 mm 12 m latt 4 9010459577603
70012340 280 mm 16,6 mm 12m latt 4 9010459990716
70011017 315 mm 18,7 mm 12 m latt 3 9010459577627
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W) wienerberger

Vana Vidlisdiameeter Seinapaksus Kogus alusel

Tootekood Pikkus Transport EAN kood
tootekood (DN/OD) (e) tk

70001749 400 mm 23,7 mm 12m latt 3 9010459129307
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