PIPELIFE ©

W) wienerberger

PE100 MAAKUTTE TORUD
SURVEKLASS PN10 SDR17,
RULLIS

Standard EN12201 - 2: 2011+A1:2013

TOOTEST

PE-100 maakuttetorud on toodetud ja sertifitseeritud vastavalt standardile EN12201. M66dud on De 40mm ja seinapaksus 2,4mm.
Rullipikkus 200m-500m - SDR 17, PN 10 ja ringjdikus SN 17 kN/m2. Energiasdastlik kiite on nii uute ehituste ehitamisel, kui ka
renoveerimistoodel Gheks olulisemaks ndudeks. Maakiitte siisteem on energiasdastlik, pika elueaga ja lihtsalt hooldatav.

JOONIS

DN /OD

Tootekood - Valisdiameeter Seinapaksus Pikkus Transport Kogus alusel
(DN/OD) (e) {3

70012296 9010459988515 40 mm 2,4 mm 200 m rull 4

70016116 9010459307392 40 mm 2,4 mm 250 m rull 4

70012301 9010459988768 40 mm 2,4 mm 300 m rull 4

70016115 9010459307385 40 mm 2,4 mm 350 m rull 4

70012302 9010459988812 40 mm 2,4 mm 400 m rull 4

70021678 9010459441607 40 mm 2,4 mm 450 m rull 3

70012303 9010459988867 40 mm 2,4 mm 500 m rull 3
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