
PP MASTER3PLUS TORUD

TOOTEST

PIPELIFE Master 3+ on preemium mürasummutav hoonekanalisatsiooni süsteem. • Suurepärane mürasummutus (parima tulemuse jaoks
koos M3+ klambritega) • Plastrõngaga tihend, mis hoiab tihendit paigalduse käigus omal kohal • Eriline tihendiprofiil, tänu millele on
pistejõud väiksem • Jääkristalli markeering – lubatud paigaldada jahedates tingimustes vastavalt EN1451 • UV-kindlus • Pistesügavuse
markeering • Tuletundlikkus B2 • Must värvus Sõltumatud testid Fraunhoferi instituudis Saksamaal kinnitavad, et Master3Plus kuulub
Euroopa vaikseimate hoonekanalisatsioonisüsteemide hulka. Süsteemil on üle 200 sobiva liitmiku ning vähemalt 50-aastane kasutusiga.
Kõik tooted on 100% taaskasutatavad. Master3Plus torusüsteemi paigaldamisel on oluline kasutada Master3Plus klambreid, et
mürasummutus oleks maksimaalne. Torude ja liitmike disain vähendab õhu kaudu kanduvat müra, klambrite disain vähendab
konstruktsiooni kaudu kanduvat müra. Master3Plus hoonekanalisatsiooni torud on loodud vastama tänapäeva ehituse kõrgetele
nõudmistele kvaliteedi, heliisolatsiooni, paigaldusmugavuse ja pika kasutusea osas. Kolmekihiline torustruktuur ja kvaliteetsed materjalid
tagavad usaldusväärse ja vaikse lahenduse ning toovad kasu nii projekteerijatele, investoritele, paigaldajatele kui ka elanikele. Täiustatud
ehitustehnoloogia aitab summutada kõrvalruumidest ja -korteritest tulevat müra, mis tagab parema elukvaliteedi ja tõstab kinnisvara
väärtust. PIPELIFE Master3Plus helisummutav hoonekanalisatsiooni toru koosneb kolmest hoolikalt kokkusobitatud kihist. Iga kiht on loodud
kindlate omaduste saavutamiseks. Sile valge seinaga sisekiht vähendab voolutakistust ja müra ning võimaldab suurt voolukiirust. Tugev
keskkiht tagab mõõtmete stabiilsuse erinevatel temperatuuridel, samas kui löögikindel väliskiht võimaldab torude ohutut transporti ja
paigaldust ka madalatel temperatuuridel. Master3Plus torud on UV-kindlad ning sobivad paigaldamiseks ka temperatuuril alla 0 °C.
Klambrite valikus on saadaval topeltklamber, fikseeriv klamber ja liugklamber.

JOONIS

Tootekood Läbimõõt
Seinapaksus 
(e)

Pikkus Jäikusklass
Kogus alusel
tk

Kogus kastis
tk

3296342020 50 mm 1,8 mm 0,25 m SN4 800 20

3296342021 50 mm 1,8 mm 0,5 m SN4 480 20

3296342022 50 mm 1,8 mm 1 m SN4 240 20

3296342024 50 mm 1,8 mm 2 m SN4 240 20

3296343016 75 mm 2,1 mm 0,25 m SN4 360 20

3296343017 75 mm 2,1 mm 0,5 m SN4 240 20

3296343018 75 mm 2,1 mm 1 m SN4 120 10

3296343020 75 mm 2,1 mm 2 m SN4 120 10

3296344023 110 mm 3 mm 0,25 m SN4 180 10
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3296344024 110 mm 3 mm 0,5 m SN4 120 10

3296344025 110 mm 3 mm 1 m SN4 55 5

3296344027 110 mm 3 mm 2 m SN4 55 5

3296344039 160 mm 4,4 mm 1 m SN4 24 3

3296344041 160 mm 4,4 mm 2 m SN4 24 3
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