
Hiekan- ja öljynerottimet



Käyttökohteet 

• Autotallit
• Huolto- ja korjaamotilat
• Varastot
• Pysäköintitilat

Öljyn- ja hiekanerotin A/02
• PEH-kaivo öljyn ja hiekan erotukseen
• Valurautakansi Ø 600 - 5 t, ritilä
• Poistoyhde d=110 mm
• Tuloyhde d=75 mm
• Teho 0,2 l/s

Öljyn- ja hiekanerotin A/04
• PEH-kaivo öljyn ja hiekan erotukseen
• Valurautakansi Ø 600 - 5 t, ritilä
• Poistoyhde d=110 mm
• Teho 0,4 l/s
• Hiekkatila 6 autoa/kaivo

Öljyn- ja hiekanerotin A/06
• PEH-kaivo öljyn ja hiekan erotukseen
• Valurautakansi Ø 600 - 5 t, ritilä
• Poistoyhde d=110 mm
• Teho 0,6 l/s
• Hiekkatila 6 autoa/kaivo

Tyyppi

Öljyn-ja hiekanerotin A/02

LVI-nro

3640 204

Pipelife-nro

70001310

Tyyppi

Öljyn-ja hiekanerotin A/04

LVI-nro

3640 217

Pipelife-nro

70002125

Tyyppi

Öljyn-ja hiekanerotin A/06

LVI-nro

3640 218

Pipelife-nro

70002127
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Hiekanerotin 40 LK
• PEH-kaivo hiekan ja lietteen erotukseen (2 autoa/kaivo)
• Valurautakansi Ø 600 - 5 t, ritilä
• Poistoyhde d=110 mm
• 2 kpl aukaistavia tuloyhteitä d=75 mm
• Kääntämällä poistoyhteen pään ylöspäin,

kasvaa lietetilavuus 80 litraksi (kuvassa)

Hiekanerotin 120 LK 
• PEH-kaivo hiekan ja lietteen erotukseen (6 autoa/kaivo)
• Valurautakansi Ø 600 - 5 t, ritilä
• Poistoyhde d=110 mm
• Tuloyhde d=75 mm
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Kysy myös suurempia erottimia ja erotinjärjestelmiä 
www.pipelife.fi

Tyyppi

Hiekanerotin 40 LK

LVI-nro

3640 102

Pipelife-nro

70001306

Tyyppi

Hiekanerotin 120 LK

LVI-nro

3640 106

Pipelife-nro

70001307
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Pipelife Finland Oy 

Kiviharjunlenkki 1

90220 OULU 

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Fax: +358 (0) 30 600 2211

asiakaspalvelu@pipelife.fi




