PIPELIFE

always part of your life

HITSAUSPOYTAKIRJA

Puuttuiko osa tai putki? Lisatilaukset Pipelifen asiakaspalvelusta:
asiakaspalvelu@pipelife.fi / +358 (0) 30 600 2200

HITSAUSPOYTAKIRJA NRO PAIVAMAARA

TYOKOHDE NRO / NIMI

URAKOITSIJA

TILAAJA

HITSAAJA TODISTUS NRO
PUTKIMATERIAALI VALMISTAJA
HITSAUSLAITE

Liitoksen numero

Putken ulkohalkaisija mm

Seinaman paksuus / SDR luku

Paineluokka PN

Putkieran valmistusaika/koodi

Teltta kaytossa (Kylla/Ei)

Hitsauspaikan lampdtila °C

Saa: A = Aurinko, P = Pouta,
L = Lumisade, V = Vesisade

Tuuli: K= Kova, Ko = Kohtalainen
T=Tyyni

Hoylays / Kaavinta

Kuumennuslevyn lampatila °C

Kitkapaine (bar)

Pipelife FINLAND QY, Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu/Finland, 1
s-posti: asiakaspalvelu@pipelife.com, Puh: 030 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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Sulatuspaine (bar)

Jalkikuumennusaika (s)

Hitsauspaine (bar)

Jaahtymisaika (min)

Muotokappale

Nimi

Valmistustapa®

PN

Valmistaja

HUOMAUTUKSIA

HITSAAJA
Allekirjoitus ja paivamaara

TARKASTAJA
Allekirjoitus ja paivamaara

Valmistustapa*

Muovihitsauskoneiden huollosta ja
e [ohkohitsaus kalibroinnista vastaa Suomessa:

o Ruiskupuristettu
e Koneistettu
e Jaivutettu muovi

Talokaivo Oy
Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa
talokaivo@talokaivo.fi

TYHJENNA LAHETA OTA YHTEYTTA PIPELIFEEN
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