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  PIPELIFE MASTER 3 PLUS TEKNINEN DOKUMENTTI 

MASTER 3+ JÄRJESTELMÄ ON TESTATTU FRAUNHOFER INSTITUUTISSA 

MASTER 3+ MATERIAALIT 

Putki: PP-MV/PP-CO 

Yhde: PP-CO-MV 

Tiiviste: Styreeni-butadieenikumi (SBR) elastomeeri 

Master 3+ järjestelmässä ei ole halogeenejä, kadmiumia eikä raskasmetalleja = 

halogeenivapaa 

MASTER 3+ PUTKET 

Master 3+ viemäriputket testataan standardin EN 1451, osan 1 mukaisesti 

Putken jäykkyysluokka SN8 (8,0 kN/m2) 

Pituuden lämpölaajentumiskerroin 0,09 mm/mK 
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MASTER 3+ OMINAISUUDET 

Lämpötilankesto suhteessa EN 1451-1 standardiin 

• Pitkän aikavälin lämpötilakuormitus enintään 95 °C (lämpötilan muutostesti EN 1451-1 

standardin mukaan 

• Jatkuva kuormitus 60 °C  

Kemiallinen kestävyys 

• Master 3+ kestää happoja ja emäksiä pH 2 – pH 12 

Paloluokka 

• Palovaste, savuntuotanto, palavat pisarat/osat D – s2, d2, standardin EN 13501-1 mukaan 

• Paloluokka B2 ”normaali syttymisherkkyys” DIN 4102 mukaisesti 

Lumihiutalesymboli 

• Master 3+ viemäriputkisto soveltuu asennettavaksi myös alle -10 °C lämpötiloissa 

PIPELIFE MASTER 3 PLUS TEKNINEN DOKUMENTTI 

PIPELIFE FINLAND OY 

Yhteystiedot 

• Osoite: Kiviharjunlenkki 1E, 90220 OULU 

• P. 030 600 2200 

• Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi 

 

• Jarno Huhta, Tuotepäällikkö, kiinteistötekniikka 

• Mika Rajakangas, Myyntipäällikkö, kiinteistötekniikka  
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