
PEH-KAULUKSET PN 10
LYHYT

TUOTEKUVAUS

Ruiskuvalettu, mittatarkka, puskuhitsattava PE100 materiaalista tehty kaulus. Yhde kestää erittäin hyvin korroosiota. Yhteet ovat turvallinen
valinta paine- ja kaasuputkistoille. PE100 materiaalista ei liukene haitta- tai makuaineita veteen tai maaperään. Osat ovat 100 %
kierrätettäviä.

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Ulko-
halkaisija (D)

Kulma-aste Paineluokka SDR

1837035 70003933 50  PN 10 SDR 17

1837007 70003934 63  PN 10 SDR 17

1837008 70003935 75  PN 10 SDR 17

1837009 70003936 90  PN 10 SDR 17

1837010 70003937 110  PN 10 SDR 17

1837036 70003939 140  PN 10 SDR 17

1837013 70003940 160  PN 10 SDR 17

1837014 70003941 180  PN 10 SDR 17

1837015 70003942 200  PN 10 SDR 17

1837016 70003943 225  PN 10 SDR 17

1837017 70003944 250  PN 10 SDR 17

1837018 70003945 280  PN 10 SDR 17

1837019 70003946 315 45 ° PN 10 SDR 17

1837020 70003947 355  PN 10 SDR 17

1837021 70003948 400  PN 10 SDR 17

1837037 70003949 450  PN 10 SDR 17

1837038 70003950 500  PN 10 SDR 17

1837039 70003951 560  PN 10 SDR 17

1837040 70003952 630  PN 10 SDR 17

1837029 70003953 710  PN 10 SDR 17

1837030 70003954 800  PN 10 SDR 17

1837041 70003955 900  PN 10 SDR 17

1837042 70003956 1000  PN 10 SDR 17
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