
PRAGMA PP
MAAVIEMÄRIPUTKET, SN8

TUOTEKUVAUS

Viemäriputki Pragma PP maaviemärijärjestelmien rakentamiseen jätevesille ja sadevesiviemäröintiin. Pragma on rakenneseinämäinen,
kaksikerroksinen, sisältä sileä viemäriputki. Viemäriputki sisältää kiinteän muhvin ja tiivisteen pistopäässä. Pragma PP:n kaksikerrosrakenne
tekee putkesta jäykän, mutta samalla kevyen kuljettaa ja käsitellä asennettaessa. Soviteyhteiden kanssa Pragma PP -putket voidaan liittää
lähes kaikkiin olemassa oleviin putkistojärjestelmiin. Soveltuu myös sujutussaneeraukseen.

LVI-
numero

Pipelife 
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(DN/ID)

Hyötypituus 
(m)

Jäykkyys-
luokka

Kpl/lava

2270062 70011058 160 140 6 SN8 28

2270064 70011059 200 174 6 SN8 20

2270072 70011061 250 218 6 SN8 8

2270080 70011063 315 276 6 SN8 6

2270084 70011064 400 348 6 SN8 3

2270092 70000265 500 435 6 SN8 2

2270096 70000266 630 548 6 SN8 2
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