
TUPLA YHDISTELMÄPUTKET
SN8

TUOTEKUVAUS

Tupla yhdistelmäputki on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan parempia virtausominaisuuksia. Yhdistelmäputki on toiselta puolelta
rei'itetty ja toiselta puolelta rei'ittämätön, joten sitä voidaan käyttää hulevesien keräämiseen ja tehokkaaseen johtamiseen. Tupla
yhdistelmäputki sisältää kiinteän muhvin. Tupla yhdistelmäputki valmistetaan kaksikerrosrakenteella polyeteeni (PE)-muovista, toimitetaan
6 m salkoina, käyttöluokka SN8 liikennealueelle. Tuplavahva Salaojaputken kaksikerrosrakenne tarjoaa sileän sisäpinnan hyvät
virtausominaisuudet ja aallotetun ulkokerroksen korkean rakenteellisen jäykkyyden. Tupla yhdistelmäputken optimoidulla profiililla saadaan
aikaan riittävä rengasjäykkyys SN8 myös liikennealueelle. Tupla salaojaputki on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen sileä sisäpinta
varmistaa hyvän virtauksen.

TEKNINEN KUVA

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

Sisähalkaisija 
(DN/ID)

Hyötypituus 
(m)

Jäykkyys-
luokka

Kpl/lava

2514802 70001114 110 98 6 SN8 50

2514804 70001115 160 138 6 SN8 20

2514805 70001099 200 170 6 SN8 14

2514806 70001101 250 218 6 SN8 8

2514807 70001100 315 276 6 SN8 6
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Puh: +358 (0) 30 600 2200
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