
PVC-KAAPELINSUOJAPUTKET

TUOTEKUVAUS

Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen
PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä
kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja
PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa.
PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen
kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää
kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife
kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.
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5261515 70000673 50 2 SN16 6 keltainen

5261550 70000679 50 2 SN16 6 punainen

5261429 70000681 50 2 SN16 6 vihreä

5261428 70000680 50 2 SN16 6 harmaa

5261517 70000674 75 2,2 SN8 6 keltainen

5261557 70003334 75 2,2 SN8 6 punainen

5261426 70000675 75 2,2 SN8 6 vihreä

5261491 70016803 75 2,9 SN16 6 keltainen

5261492 70017083 75 2,9 SN16 6 punainen

5261520 70003326 100 2,9 SN8 6 keltainen

5261560 70000682 100 3 SN8 6 punainen

5261510 70001163 100 2,9 SN8 6 harmaa

5261521 70003327 100 3,9 SN16 6 keltainen

5261561 70001184 100 3,9 SN16 6 punainen

5261511 70001164 100 3,9 SN16 6 harmaa

5261523 70001169 110 3,2 SN8 6 keltainen

5261423 70000683 110 3,2 SN8 6 punainen

5261424 70001165 110 3,2 SN8 6 vihreä

5261524 70001170 110 5,3 SN16 6 keltainen

5261438 70001185 110 4,2 SN16 6 punainen
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5261425 70001166 110 4,2 SN16 6 vihreä

5261427 70001167 110 4,2 SN16 6 harmaa

5261529 70000677 140 4,2 SN8 6 keltainen

5261530 70001171 140 6,7 SN16 6 keltainen

5261415 70003329 160 4,7 SN8 6 keltainen

5261656 70024828 160 6,2 SN16 6 keltainen

5261659 70024829 200 7,7 SN16 6 keltainen
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