
SÄHKÖHITSAUSPORASATULAT,
ALAPUOLISELLA KAPPALEELLA

TUOTEKUVAUS

Pipelifen sähköhitsausosilla varmistat laadukkaat putkiliitokset. Pipelifen sähköhitsausosat on valmistettu PE100RC ja PE100 materiaaleista.
Pipelife sähköhitsaus osilla on Nordic Polymark hyväksyntä, sekä FM hyväksyntä. Sähköhitsausosat valmistetaan standardien EN 1555, EN
12201 ja EN ISO 15494 mukaisesti ja ne soveltuvat käytettäväksi PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle kuin jätevedelle, sekä
useille prosessivesille.

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Halkaisija 
(DN)

Liitäntä 2 Kulma-aste Paineluokka SDR
Kpl/
laatikko

1836053 70021976 40 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836179 70021977 50 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836506 70021978 63 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836507 70021979 75 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836508 70021980 90 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836509 70021981 110 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836198 70023486 125 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836197 70023485 140 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836512 70021982 160 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836514 70021983 200 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836515 70021984 225 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836516 70021985 250 32 180 ° PN 16 SDR 11 1

1836199 70023488 315 32 180 ° PN 16 SDR 11 1
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