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Juomavesihyväksytty PE-paineputki vesijohdoksi. Toimitetaan kiepillä. Valmistettu murtolujasta, kemiallista ja mekaanista rasitusta
kestävästä PE80 materiaalista. Paineputki valmistetaan EN12201-1 standardin mukaisesti. Laadun takeena pohjoismainen Nordic Poly
Mark-laatumerkki. Putken liittämiseen voidaan käyttää tunnettuja liittämismenetelmiä, kuten sähköhitsausta ja mekaanisia liittimiä.
Saatavana myös ruskealla raidalla paineviemäriksi. Valmistamme tilauksesta myös muita kokoja.
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Paineluokka SDR
Hyötypituus 
(m)

1815106 70001358 63 4,7 PN 10 SDR 13.6 6

1815107 70001359 75 5,6 PN 10 SDR 13.6 6

1815108 70001360 90 6,7 PN 10 SDR 13.6 6

1815109 70001361 110 8,1 PN 10 SDR 13.6 6

1815112 70001363 160 11,8 PN 10 SDR 13.6 6

1815114 70001365 200 14,7 PN 10 SDR 13.6 6

1815115 70001366 225 16,6 PN 10 SDR 13.6 6

1815139 70001376 110 8,1 PN 10 SDR 13.6 12

1815142 70001378 160 11,8 PN 10 SDR 13.6 12

1815144 70001380 200 14,7 PN 10 SDR 13.6 12

1815145 70001381 225 16,6 PN 10 SDR 13.6 12
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