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TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

PE-paineputki paineviemäriksi. Toimitetaan kiepillä. Valmistettu murtolujasta, kemiallista ja mekaanista rasitusta kestävästä PE100
materiaalista. Paineputki valmistetaan EN12201 standardin mukaisesti. Laadun takeena pohjoismainen Nordic Poly Mark-laatumerkki.
Putken liittämiseen voidaan käyttää tunnettuja liittämismenetelmiä, kuten sähköhitsausta ja mekaanisia liittimiä. 

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

Seinämän
paksuus 
(mm)

Paineluokka SDR
Hyötypituus 
(m)

1818565 70001526 63 3,8 PN 10 SDR 17 100

1818569 70001688 63 3,8 PN 10 SDR 17 200

1818475 70001767 63 3,8 PN 10 SDR 17 400

1818459 70001769 63 3,8 PN 10 SDR 17 1000

1818566 70003482 75 4,5 PN 10 SDR 17 100

1818555 70001690 75 4,5 PN 10 SDR 17 200

1818476 70003493 75 4,5 PN 10 SDR 17 400

1818460 70003495 75 4,5 PN 10 SDR 17 700

1818567 70025752 90 5,4 PN 10 SDR 17 100

1818556 70001691 90 5,4 PN 10 SDR 17 200

1818461 70001771 90 5,4 PN 10 SDR 17 400

1818568 70025754 110 6,6 PN 10 SDR 17 100

1818462 70001773 110 6,6 PN 10 SDR 17 300

1816540 70024489 140 8,3 PN 10 SDR 17 100
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