
HITSATTAVAT KULMAT 30,HITSATTAVAT KULMAT 30,
PN10PN10

TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

Ruiskuvalettu kulma soveltuu pusku- ja sähkömuhvihitsaamiseen painevesi- ja kaasuputkistoille. Muoviset hitsattavat yhteet kestävät
kulutusta ja korroosiota, eikä niistä liukene haitta- tai makuaineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Valmistetaan
Polyeteenistä PE100 raaka-aineesta. Yhteen paineluokka PN 10.

TEKNINEN KUVATEKNINEN KUVA

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

Kulma-aste Paineluokka SDR

1831007 70004219 75 30 ° PN 10 SDR 17

1831008 70004220 90 30 ° PN 10 SDR 17

1831009 70004221 110 30 ° PN 10 SDR 17

1831010 70003685 140 30 ° PN 10 SDR 17

1831011 70004222 160 30 ° PN 10 SDR 17

1831012 70002801 180 30 ° PN 10 SDR 17

1831013 70003686 200 30 ° PN 10 SDR 17

1831014 70003687 225 30 ° PN 10 SDR 17

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi 
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