
LAIPPAKAULUKSET,LAIPPAKAULUKSET,
HITSATTAVAT PN10HITSATTAVAT PN10

TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

Ruiskuvalettu laippakaulus soveltuu pusku- ja sähkömuhvihitsaamiseen painevesi- ja kaasuputkistoille. Muoviset hitsattavat yhteet kestävät
kulutusta ja korroosiota, eikä niistä liukene haitta- tai makuaineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Valmistetaan
Polyeteenistä PE100 raaka-aineesta. Yhteen paineluokka PN 10.

Pipelife 
numero

LVI-
numero

Ulko-
halkaisija (D)

Paineluokka SDR

70003845 1831466 63 PN 10 SDR 17

70003847 1831467 75 PN 10 SDR 17

70003849 1831468 90 PN 10 SDR 17

70003851 1831469 110 PN 10 SDR 17

70003852 1831433 125 PN 10 SDR 17

70003853 1831470 140 PN 10 SDR 17

70003856 1831472 160 PN 10 SDR 17

70003857 1831473 180 PN 10 SDR 17

70003860 1831474 200 PN 10 SDR 17

70003862 1831475 225 PN 10 SDR 17

70003865 1831476 250 PN 10 SDR 17

70003866 1831478 280 PN 10 SDR 17

70003867 1831477 315 PN 10 SDR 17

70003868 1831479 355 PN 10 SDR 17

70003869 1831480 400 PN 10 SDR 17

70003870 1831481 450 PN 10 SDR 17

70003871 1831482 500 PN 10 SDR 17

70003872 1831483 560 PN 10 SDR 17

70003873 1831484 630 PN 10 SDR 17
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