
SUPISTUSYHTEET,SUPISTUSYHTEET,
HITSATTAVATHITSATTAVAT

TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

Ruiskuvalettu supistusyhde soveltuu pusku- ja sähkömuhvihitsaamiseen painevesi- ja kaasuputkistoille. Muoviset hitsattavat yhteet
kestävät kulutusta ja korroosiota, eikä niistä liukene haitta- tai makuaineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Valmistetaan
Polyeteenistä PE100 raaka-aineesta.

TEKNINEN KUVATEKNINEN KUVA

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

Liitäntä 2 Paineluokka SDR

1831110 70003562 50 40 PN 16 SDR 11

1831118 70003603 75 50 PN 10 SDR 17

1831119 70003606 75 63 PN 10 SDR 17

1831122 70003607 90 50 PN 10 SDR 17

1831123 70003610 90 63 PN 10 SDR 17

1831124 70002796 90 75 PN 10 SDR 17

1831127 70002797 110 63 PN 10 SDR 17

1831128 70002798 110 75 PN 10 SDR 17

1831129 70002799 110 90 PN 10 SDR 17

1831130 70002800 140 110 PN 10 SDR 17

1831144 70003629 160 90 PN 10 SDR 17

1831145 70003630 160 110 PN 10 SDR 17

1831146 70003632 160 140 PN 10 SDR 17
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1831150 70003635 180 160 PN 10 SDR 17

1831157 70003636 200 160 PN 10 SDR 17

1831168 70003637 200 180 PN 10 SDR 17

1831149 70003638 225 110 PN 10 SDR 17

1831151 70003640 255 180 PN 10 SDR 17

1831147 70003642 250 160 PN 10 SDR 17

1831152 70003643 250 180 PN 10 SDR 17

1831148 70003644 250 200 PN 10 SDR 17

1831153 70003645 250 225 PN 10 SDR 17

1831154 70003646 280 180 PN 10 SDR 17

1831155 70003647 280 200 PN 10 SDR 17

1831156 70003648 280 225 PN 10 SDR 17

1831158 70003649 280 250 PN 10 SDR 17

1831159 70003651 315 225 PN 10 SDR 17

1831160 70003652 315 250 PN 10 SDR 17

1831161 70003650 315 280 PN 10 SDR 17

1831162 70003653 355 250 PN 10 SDR 17

1831163 70003654 355 280 PN 10 SDR 17

1831164 70003655 355 315 PN 10 SDR 17

1831165 70003656 400 280 PN 10 SDR 17

1831166 70003657 400 315 PN 10 SDR 17

1831167 70003658 400 355 PN 10 SDR 17
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