PIPELIFE ©

W) wienerberger

SAHKOHITSAUSMUHVIT
PE100/MESSINKI ULKOKIERRE

TUOTEKUVAUS

Pipelifen sdahkohitsausosilla varmistat laadukkaat putkiliitokset. Pipelifen sahkohitsausosat on valmistettu PE1OORC ja PE100 materiaaleista.
Pipelife sahkohitsaus osilla on Nordic Polymark hyvaksynta, sekda FM hyvaksyntd. Sahkohitsausosat valmistetaan standardien EN 1555, EN
12201 ja EN ISO 15494 mukaisesti ja ne soveltuvat kdytettavdksi PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle kuin jatevedelle, seka
useille prosessivesille.

LVI- Pipelife Halkaisija . Kpl/
Paineluokka )
numero numero (DN) laatikko
1836075 70022053 32 PN 16 SDR 11 10
1836076 70022055 40 PN 16 SDR 11 5
1836078 70022059 50 PN 16 SDR 11 3
1836079 70022060 63 PN 16 SDR 11 4

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E - 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200

Séhkdposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi
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