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EPOKSI-PINNOITETUT LAIPAT
GGG40
PALLOGRAFIITTIVALURAUTA

TUOTEKUVAUS

Epoksi-pinnoitetut laipat kestavat erinomaisesti korroosiota ja mekaanisia iskuja. Epoksi-pinnoitetuilla laipoilla voi turvallisesti yhdistaa
my0s eri materiaaleja keskenaan. Epoksi-laipat ovat keveitd, mikd helpottaa asennuksessa ja tuo sadstoja logistisissa kustannuksissa.
Liitosmitat DIN EN 1092

LVI- Pipelife T

numero numero

0544150 70004069 Epoksi-pinn laippa D400/400 PN10 (DF2)
0544151 70004070 Epoksi-pinn laippa D500/450 PN10 (DF2)
0544152 70004071 Epoksi-pinn laippa D500/500 PN10 (DF2)
0544153 70004072 Epoksi-pinn laippa D600/560 PN10 (DF2)
0544154 70004073 Epoksi-pinn laippa D600/630 PN10 (DF2)
0544155 70004074 Epoksi-pinn laippa D700/710 PN10 (DF2)
0544156 70004075 Epoksi-pinn laippa D800/800 PN6/PN10 (DF2)
0544157 70004076 Epoksi-pinn laippa D900 PN10 (DF2)
0544165 70004077 Epoksi-pinn laippa D1000 PN10 (DF2)
0544158 70004078 Epoksi-pinn laippa D400 PN16 (DF2)
0544159 70004079 Epoksi-pinn laippa D500/450 PN16 (DF2)
0544166 70004080 Epoksi-pinn laippa D500/500 PN16 (DF2)
0544167 70004081 Epoksi-pinn laippa D560 PN16 (DF2)
0544168 70004082 Epoksi-pinn laippa D630 PN16 (DF2)

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E - 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
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