
TUPLA SADEVESIPUTKET SN8

TUOTEKUVAUS

Tupla PE-Sadevesiputki SN8 muhvilla ja tiivisteellä. Putken ulko- ja sisäpinnat ovat mustia. Putkissa sininen tunnisteraita. Pipelife Tupla
sadevesiputki on tarkoitettu sade- ja hulevesien johtamiseen. Tupla sadevesiputki toimitetaan 6 m salkoina. Pipelife Tupla sadevesiputken
optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys liikennealueelle. Tupla sadevesiputki on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen
sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen. Sadevesijärjestelmän suunnanmuutoksiin soveltuvat tuplaputkien yhteet.

TEKNINEN KUVA

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Tuotenimi Kpl/lava

2512063 70001135 Tupla sadevesiputki 110/98 SN8 6 m 50

2512083 70001121 Tupla sadevesiputki 160/138 SN8 6 m 20

2512084 70001122 Tupla sadevesiputki 200/170 SN8 6 m 14

2512085 70001125 Tupla sadevesiputki 250/218 SN8 6 m 8

2512086 70001123 Tupla sadevesiputki 315/267 SN8 6 m 6

2512087 70001124 Tupla sadevesiputki 400/338 SN8 6 m 6

2512068 70002091 Tupla sadevesiputki 450/400 SN8 6 m 4

2512070 70002092 Tupla sadevesiputki 560/500 SN8 6 m 2
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