
TUPLAPUTKET

TUOTEKUVAUS

Tupla-kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän
asennettuna. Tupla-kaapelinsuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet
suunnanmuutokset. PE-kaapelinsuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.

Sähkö- 
numero

Pipelife 
numero

Ulkohalkaisija 
(DN/OD)

Sisähalkaisija 
(DN/ID)

Jäykkyys-
luokka

Hyötypituus 
(m)

Väri

5261570 70001340 110 95 SN8 6 keltainen

5261574 70001342 110 95 SN8 6 punainen

5261564 70003368 110 95 SN8 6 harmaa

5261572 70001333 110 95 SN16 6 keltainen

5261575 70001332 110 95 SN16 6 punainen

5261432 70001334 110 95 SN16 6 vihreä

5261565 70001336 110 95 SN16 6 harmaa

5261567 70017102 110 95 SN16 6 oranssi

5261600 70019876 140 122 SN8 6 keltainen

5261589 70019875 140 122 SN16 6 keltainen

5261571 70001343 160 138 SN8 6 keltainen

5261573 70001337 160 138 SN16 6 keltainen

5261576 70001338 160 138 SN16 6 punainen

5261577 70019379 200 170 SN8 6 keltainen

5261648 70023889 200 170 SN16 6 keltainen

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi 
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