
RADOPRESS PUTKET

TUOTEKUVAUS

Pipelife Radopress on komposiittijärjestelmä, joka täyttää Euroopan komission asettaman juomavesidirektiivin vaatimukset vähäisistä
lyijypitoisuuksista.
Radopress-putki on alumiinista ja lämpöstabiloidusta polyeteenistä (PE-RT II/AL/PE-RT II) valmistettu monikerroksinen komposiittiputki
(MLCP) lämpimän ja kylmän käyttöveden jakeluun sekä lämmitys- ja jäähdytysputkistoihin. Pitkittäishitsattu alumiinikerros takaa hyvän
paineensietokyvyn ja alhaisen lämpölaajenemisen sekä estää happidiffuusion. Helppo asentaa ja taivuttaa käsin tai taivutustyökaluilla.
Monikerroksinen Radopress-putki on testattu ja hyväksytty kansainvälisten ja kansallisten standardien mukaisesti. Oikein asennettuna ja
käytettynä Radopress-järjestelmän käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

TEKNINEN KUVA

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Tuotenimi

1755444 1533000911 Radopress putki 16 x 2,0 mm, 5 m

1755451 3196004715 Radopress putki 16 x 2,0 mm, 200 m

1755452 3196004738 Radopress putki 16 x 2,0 mm, 400 m

1755445 1533000912 Radopress putki 20 x 2,0 mm, 5 m

1755453 3196004717 Radopress putki 20 x 2,0 mm, 100 m

1755446 1533000913 Radopress putki 26 x 3,0 mm, 5 m

1755454 3196004719 Radopress putki 26 x 3,0 mm, 100 m

1755447 1533000914 Radopress putki 32 x 3,0 mm, 5 m

1755455 3196004334 Radopress putki 32 x 3,0 mm, 50 m

1755448 1533000915 Radopress putki 40 x 3,5 mm, 5 m

1755449 1533000923 Radopress putki 50 x 4,0 mm, 5 m

1755450 1533000926 Radopress putki 63 x 4,5 mm, 5 m
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