
KATTOSADEVESIPUTKETKATTOSADEVESIPUTKET
TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

Pipelifen kattosadevesijärjestelmällä rakennat kiinteistön sisäpuolisen sadevesijärjestelmän, jolla sadevedet johdetaan vaivattomasti
kiinteistön katolta hulevesiviemäriin. 

Kattosadevesiputki on valmistettu kestävästä PEHD-materiaalista ja sillä on korkea UV-suoja ja kemikaalinkesto. Putken väri on musta.
Käyttökohdealue BD asennettavissa rakennukseen, valuun, maahan tai tonttialueella rakennuksen alle.

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Tuote/Koko Kpl/lava EPD ympäristöseloste

2302600 70024273 32 SDR26 5m 102 Kyllä

2302601 70024274 40 SDR26 5m 58 Kyllä

2302602 70024275 50 SDR26 5m 60 Kyllä

2302603 70024276 63 SDR26 5m 99 Kyllä

2302604 70024277 75 SDR26 5m 73 Kyllä

2302606 70024279 110 SDR26 5m 40 Kyllä

2302608 70024281 160 SDR26 5m 20 Kyllä

2302609 70024282 200 SDR26 5m 14 Kyllä

2302610 70024283 250 SDR26 5m 8 Kyllä

2302611 70024284 315 SDR26 5m 3 Kyllä

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi 
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