
MASTER3PLUS PUTKETMASTER3PLUS PUTKET

TUOTEKUVAUSTUOTEKUVAUS

Master3Plus -viemäriputki on hiljainen putki kiinteistön sisäviemärijärjestelmän rakentamiseen. Soveltuu käytettäväksi luokassa BD
(asennus rakennukseen, valuun, maahan tai tonttialueella rakennuksen alla). Putken sisäkerros on valmistettu mineraalivahvistetusta
polypropeenista (PP-MV) ja ulkokerros polypropeenikopolymeeristä (PP-CO). Raaka-aineena käytetty PP-CO tarjoaa hyvän
kemikaalinkeston, sekä iskunkestävyyden myös korkeissa ja todella alhaisissa lämpötiloissa.

LVI-
numero

Pipelife 
numero

Tuotenimi
Kpl/
laatikko

Kpl/lava EPD ympäristöseloste

2407500 70020787 Master3Plus putki 50x1,8 0,5m 15 360 Kyllä

2407503 70020788 Master3Plus putki 50x1,8 1m  60 Kyllä

2407506 70020789 Master3Plus putki 50x1,8 3m  60 Kyllä

2407501 70020790 Master3Plus putki 75x2,3 0,5m 30 240 Kyllä

2407504 70020791 Master3Plus putki 75x2,3 1m  48 Kyllä

2407507 70020792 Master3Plus putki 75x2,3 3m  48 Kyllä

2407502 70020793 Master3Plus putki 110x3,4 0,5m 10 80 Kyllä

2407505 70020794 Master3Plus putki 110x3,4 1m  40 Kyllä

2407508 70020795 Master3Plus putki 110x3,4 3m  40 Kyllä

2407580 70022825 Master3Plus putki 160x4,9 1m  28 Kyllä

2407581 70022826 Master3Plus putki 160x4,9 3m  28 Kyllä
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