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FDV-dokument Forseglingsbag OKT FISS 
 

 
Produkt OKT-FISS(Occupied Duct Plugs- Fire Stop Sealing System) Forseglingsbag 

for rør med kabel. 

Produsent Konekt Teleco, S.L 

Anvendelse Forseglingsbag for tetting av rør som inneholder en eller flere kabler. 
Fungere også som branntetting. Beskytter mot gjennomtrenging av vann, støv, 
skadedyr, forurensing og gasser. Er laget av resirkulerbart materiale 

Tekniske 
data 

Dimensjoner: Forseglingsbag beregnet for: 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 
63mm, 75mm, 90mm og 110mm. 

Materiale: Aluminium, CO2 patron, 
branntettemasse.BU-TYLENE (tettemasse). 

Farge: Aluminiumsgrå, rød 
 
Branntetting: 2 timer branntetting for å tette rør med kabel på en rask og 

effektiv måte uten bruk av verktøy. Er CE godkjent, ISO 
sertifisert og EI-120 godkjent. 

 For komplett dokumentasjon på branntetting ta kontakt med Pipelife Norge 

 
HMS (helse, miljø og sikkerhet): 

Brannfare Godkjent EI-120 
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Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 
 

Service- og vedlikeholdsinstruks 
 
 

Lagring Produktet skal så langt som mulig oppbevares i forpakning. 
Forringes ikke nevneverdig ved lengre tids innendørs lagring. 

 
Montering 

 
Forseglingsbagen monteres i rør, følg bruksanvisning. Før montering 
skal rør kontrolleres og rengjøres. 

Se video: https://konnektnorge.no/ 

Service Produktet krever ingen service. 

 
Vedlikehold 

 
Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. 
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