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SMARTLINE  VEGGFESTE  
MONTERINGSANVISNING - for 40 mm og 50 mm

BRUKSOMRÅDE
Ved gjennomføring ut fra vegg til for eksempel vannlås under servant. Veggfeste sikrer at gjennomføringen av  
avløpet ikke beveger på seg etter montering.

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

pipelife.no

NRF nr.: 220 69 52 (40 mm)
NRF nr.: 220 69 53 (50 mm)

MONTERING / INNFESTING:

1.	 Veggfestet kan monteres på forskjellige måter; Rett på innkubbing mellom to stendere, direkte på stender 	
	 eller under innkubbing mellom to stendere. Veggfestet kan også monteres med vinkel tilpasset røropplegget.

2.	 Veggfestet monteres mot stender, eller mot innkubbing mellom stender. Den kan også festes på  
	 metallplate sammen med rør-i-rør veggbokser. Bruk de medfølgende skruene.

3.	 Rørets utstikker er 100 mm fra innfesting, og kan kappes i ønsket lengde. Største kappelengde er markert 	
	 med en tynn linje på rørdelen. Minste rørutstikk er:
	 -for 40 mm:  44 mm, som er lengden på 40 mm Smartline nippel.
	 -for 50 mm:  46 mm, som er lengden på 50 mm Smartline nippel.1
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This document must not be copied
without our written permission and 
the content thereof must not be
imparted to a third party nor to be
used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Pipelife Norge AS.

Tolerances for non toleranced sizes
shall be according to NS-ISO 
2768-1 - Medium class:
0,5-6    :   ±0,1
6-30     :   ±0,2
30-120  :   ±0,3
120-315:   ±0,5
Sharp edges: R0,2
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