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RURA PE100 PN8 SDR21

EAN 5905485485678
Indeks 3495100788
CN2020 39172110

OPIS PRODUKTU

Rury z PE-HD produkowane sa z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci oznaczonego jako HD (High Density). Rury w kolorze
czarnym produkowane sa z dodatkiem stabilizatoréw UV i antyutleniaczy, ktére chronia przewody przed niekorzystnym dziataniem

promieniowania, umozliwiajac ich uktadanie poza gruntem.

Zamoéw ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 - 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 - Email: zok@pipelife.pl



https://zamowienia.rury.pl/produkt/pe100-21-rura-110-5-3-12-pn8-cznb/
tel:587748888
mailto:zok@pipelife.pl
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP

SBU

PGU

Pakowanie paleta

Klasa sztywnosci

Kolor

Materiat

Typ potaczenia

Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
SDR

STANDARD1

STANDARD?2

STANDARD3

STANDARD4

STANDARDS

Typ polietylenu

Oznaczenie materiatu

Minimalna wymagana wytrzymatos$¢ (MRS)
Atest higieniczny PZH

Odporny na promieniowanie UV

PE100 SDR21 Rura 110/5.3/12 PN8 CZNB

Systemy ci$nieniowe

Rury PE sztangi

48

SN 16

Czarny

PE

Zgrzewanie doczotowe

0,2 mm/mK

SDR 21

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

p>930 kg/m3 OIT=20 min

MFR (0,2-1,4)g/10min

Al =350% AMFR+20%

€<3%

Polietylen wysokiej gestosci HDPE

PE100

10 MPa

Tak

Tak

RYSUNEK TECHNICZNY
dn 110 mm
en 5,3 mm
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