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RURY SN8 PP CONNECT

EAN 5905485456982
Indeks 3495102260
CN2020 39172210

OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. SN8 lita PP Connect
Zamow ten produkt przez eOrder

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP

SBU

PGU

Klasa sztywnosci
Kolor

Materiat

Typ polipropylenu
Typ potaczenia
Typ kielicha
Obszar zastosowania
Scieralno$¢
Materiat uszczelki
Rodzaj Scianki
Norma
STANDARD?2

Wewnetrzne cechowanie

Odpornos¢ na ptukanie przy wysokim cisnieniu

KZ PP Rura kanal. 250/8.8/6 SN8 lita PP Connect

Kanalizacja zewnetrzna

Rury PP lite

SN 8

Brazowy

PP (Polipropylen)

kopolimer blokowy

Kielichowe, uszczelka z pierscieniem zatrzaskowym z PP

Wydtuzony kielich WK

UD (pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi)

po 100 tys. cykli <0,085 mm

EPDM

Lita

PN-EN 1852-1:2018-02

ITB-KOT-2018/0458

Tak

280 bar zgodnie z WIS 4-35-01

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 - 84-110 Krokowa, Kartoszyno

Telefon: +58 774 88 88 - Email: zok@pipelife.pl



https://zamowienia.rury.pl/produkt/pp-rura-kanal-250-8-6-6-sn8-lita-pp-connect/
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RYSUNEK TECHNICZNY
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dn 250 mm L
Dmax 294 mm
< <)
L 6000 mm
lh 195 mm L t
en 8 mm
DANE LOGISTYCZNE
Jednostka podstawowa SZT
Pakowanie 16

(paleta)
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