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TROJNIK

EAN 5905485479585
Indeks 3495201690
CN2020 39174000

OPIS PRODUKTU

KZ PVC Tréjnik kanal.
Zamoéw ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 - 84-110 Krokowa, Kartoszyno

Telefon: +58 774 88 88 - Email: zok@pipelife.pl



https://zamowienia.rury.pl/produkt/kz-pvc-trojnik-kanal-315-250-45/
tel:587748888
mailto:zok@pipelife.pl
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP

SBU

PGU

Kolor

Materiat

Typ potaczenia

Obszar zastosowania

Rodzaj Scianki

SDR

Numer KDWU

STANDARD1

STANDARD?2

STANDARD3

Opis produktu

KZ PVC Tréjnik kanal. 315/250 45°

Kanalizacja zewnetrzna

Ksztattki do rur KZ PCW/PP

Pomaranczowy

PVC

Kielichowe

UD (pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi)

Lita

SDR 41

Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt.
5.3.2 ,Dobdr sztywnosci obwodowej ksztattek” ksztattki PVC-U w
szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 moga by¢ stosowane z rurami PVC-
U oraz PP o sztywnosci obwodowej SN 8 wiacznie. Sztywnos¢
obwodowa ksztattek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji
zewnetrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP
cechowanych S16 jest réwna lub wyzsza 8 kN/m2.
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