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OPIS PRODUKTU

Rury warstwowe HERKULES maja konstrukcje dwuwarstwowa i sa produkowane metoda wspotwyttaczania. Warstwa zewnetrzna w kolorze
niebieskim jest molekularnie potaczona z warstwa wewnetrzna (czarna) i jest nieroztaczna.

Zamoéw ten produkt przez eOrder
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP PE1OORC-PETOORC 17 75/4.5/100 PN10 CZNB HERKULES
SBU Systemy ci$nieniowe

PGU Rury PE wielowarstwowe
Kolor Niebieski

Sciana zewnetrzna Gtadka

Sciana wewnetrzna Gtadka

Materiat PE

Typ potaczenia Zgrzewanie doczotowe
Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej 0,2 mm/mK

SDR SDR 17

Numer KDWU NR30,NR70

STANDARD1 PN-EN 12201-2+A1:2013-12
STANDARD?2 ITB-KOT-2017/0292
STANDARD6 Tak

Typ polietylenu Polietylen wysokiej gestosci HDPE
Materiat warstwy ochronnej PE100RC

Zewnetrzna warstwa ochronna Tak

Oznaczenie materiatu PETOORC

Minimalna wymagana wytrzymatos$¢ (MRS) 10 MPa

Atest higieniczny PZH Tak

Rura z drutem detekcyjnym Nie
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RYSUNEK TECHNICZNY

dn 75 mm

d; 66 mm

en 4.0 mm
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