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(W) wienerberger

KOLANO SDR 34

EAN 8713281115227
Indeks 3495202321
CN2020 39174000

OPIS PRODUKTU

KZ PVC Kolano kanal. SDR34
Zamoéw ten produkt przez eOrder

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP

SBU

PGU

Kolor

Materiat

Typ potaczenia
Obszar zastosowania
Rodzaj Scianki

SDR

Uszczelka olejoodporna
STANDARD4

Opis produktu

KZ PVC Kolano kanal. 200 15° SDR34 olejoodporna

Kanalizacja zewnetrzna

Ksztattki do rur KZ PCW/PP

Szary

PVC

Kielichowe

UD (pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi)

Lita

SDR 34

Tak

Klasa obciazen wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)

Zgodnie z norma PN-C-89224 pkt. 5.3.2 ,Dobér sztywnosci

obwodowej ksztattek” ksztattki PVC-U w szeregu SDR 34 moga by¢
stosowane z rurami PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 16 wtacznie
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RYSUNEK TECHNICZNY

dn 200 mm
Z 15 mm
Z> 23 mm
2 75 mm
[t 15°

a 100 mm
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