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KINETA PRZELOTOWA

EAN 5905485443197
Indeks 3496100762

| AN ...::..-.7 "'. \ \
CN2020 39174000 MM\\“

OPIS PRODUKTU

Podstawa przelotowa PRO 400 do rur Pragma z rura trzonowa strukturalng PP-B.

Zamoéw ten produkt przez eOrder

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP Kineta studni 400 p PR 630 - PR Dt G1
SBU Kanalizacja zewnetrzna

PGU Studzienki PRO 400

Klasa sztywnosci SN 8

Kolor Pomaranczowy

Materiat PP (Polipropylen)

Typ potaczenia Kielichowe

Typ polipropylenu kopolimer blokowy
Maksymalna gtebokos$¢ posadowienia 6m

Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dnem kinety 5m

Numer KDWU NR54,NR55

STANDARD1 IBDiM-KOT-2019/1122,2019
STANDARD3 IBDIM-KOT-2018/0145,2018
Odpornos¢ na ptukanie przy wysokim ciSnieniu 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 - 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 - Email: zok@pipelife.pl



https://zamowienia.rury.pl/produkt/kineta-studni-400-p-pr-630-pr-dl-g1/
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RYSUNEK TECHNICZNY
s
d 630 mm
H 1050 mm
Mg 310 mm
t 232 mm
L 1222 mm
a 296 mm

DANE LOGISTYCZNE

Jedn. SZT
Pakowanie paleta 1

Kod Tariff (CN2020) 39174000
PKWiU 22.21.29-70
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