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OPIS PRODUKTU

Pierścień nie zawiera stopni

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

https://zamowienia.rury.pl/produkt/pierscien-1000-bez-zeber-0-5m-sn4/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP Pierścień 1000 bez żeber 0.5m SN4

SBU Kanalizacja zewnętrzna

PGU Studnie PRO 800 i 1000

Klasa sztywności SN 4

Kolor Pomarańczowy

Materiał PP (Polipropylen)

Typ polipropylenu kopolimer blokowy

Pierścień ze stopniami Nie

Numer KDWU NR58,NR61,NR62

STANDARD1 PN-EN 13598-2:2020-11 U

STANDARD2 IK-KOT-2019/0054,2019

STANDARD3 IBDiM-KOT-2019/0416,2019

STANDARD4 Ü MFPA SN≥4 kN/m²

STANDARD5 MFR≤1,5g/10min OIT≥8min

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

D 1000 mm

D 1090 mm

H1 100 mm

H2 200 mm

H3 500 mm

M 90 mm
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