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SYSTEM STU
KANALIZACY

PRO 600, PRO 800,

Studnie PRO 630, 800 i 1000 to jeden z waznych ele-
mentéw kompleksowego systemu do kanalizacji ze-
wnetrznej firmy Pipelife.

DLACZEGO SYSTEM PIPELIFE?

W ramach tego systemu oferujemy petng game studzienek
kanalizacyjnych PRO. Sg one przeznaczone do budowy sie-
ci kanalizacyjnych oraz bezcisnieniowego transportu $cie-

kéw i wod opadowych.

KONSTRUKCJA
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
PRO 800 | PRO 1000

Firma Pipelife ze szczegdlng starannoscig zaprojektowata
kazdy z elementdéw studzienek - od podstawy po zwien-
czenie. Nowa generacja studzienek produkowana jest
z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie.
Standardowg konstrukcje studzienek kanalizacyjnych PRO
tworza:
e Podstawa (kineta przelotowa, zbiorcza lub $lepa)
e Komora, czyli trzon studzienki (modutowe segmenty
pierscieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm lub 800 mm)
e Nasada redukcyjna 1000/630, 800/630 lub nasada reduk-
cyjna 1000/630, 800/630 do teleskopu
e Zwienczenie studzienki:
1. bezteleskopowe
stozek zelbetowy 1210/710/600 z wiazem kanatowym
DN 600 klasy A15-D400
2. teleskopowe
teleskop PP 630 z kotnierzem df. 515 mm lub dt. 270
mm, stozek zelbetowy do studni 800/1000 oraz wiaz
kanatowy DN 600 klasy A15-D400

Odpowiednio ozebrowana konstrukcja podstawy za-
pewnia wysokg wytrzymato$¢ na obcigzenie grun-
tu 6,0m oraz wode gruntowg do 5 m stupa wody
w tescie integralnosci podstaw zgodnie z PN-EN 13598-
2 i PN-EN 14830. Standardowo komora robocza stu-
dzienki PRO 1000 i PRO 800 wyposazona jest fabrycznie
w drabine sktadajaca sie z wbudowanej ramy oraz stopni
antyposlizgowych z GRP.

Plyta zelbetowa ze zwienczeniem zeliwnym powinna by¢
oddzielona od wierzchu studzienki szczeling konstrukcyjng
0 szerokos$ci min. 5 cm.

D/IE
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PRO 1000

Wiaz zeliwny DN 600
klasy A15-D400 wg
PN-EN 124

Stozek zelbetowy
do studni 800/1000
1210/710/600

Nasada redukcyjna
1000/630 lub 800/630
z PP-B o $rednicy
wewnetrznej 630 mm
lub nasada z zgbkami
do teleskopu oraz

z zabkami i stopniem
do teleskopu o $rednicy
DN/ID 1000 mm lub
800 mm

Uszczelka gumowa

Drabina ze stopniami
witazowymi
antyposlizgowymi z GRP

Pierscienie (kregi) studni
z PP-B DN/ID 1000
<— |ub DN/ID 800

| Podstawa studni z kinetg
<— i dnem PP-B

Studnia PRO 1000 lub PRO 800

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Materiat: Polipropylen PP-B
srednice Od DN 160 do DN 400
wlotéw:
. . PRO 630: DN/ID 546 mm (rura strukturalna)
Srednica o

PRO 800: DN/ID 800 mm (segmenty pierscie-
wewnetrzna '
trzonu/ko- niowe)

PRO 1000: DN/ID 1000 mm (segmenty pier-
mory: .

scieniowe)

Rodzaje kinet: zbiorcze, przelotowe, Slepe




Solidna podstawa

Podstawy studzienek PRO posiadajg podwdjne dno, dzieki
temu zwiekszona jest wytrzymatos¢ oraz wyeliminowano
wptyw parcia wody gruntowej na spdd kinety. Uszczelka na
zewnatrz ozebrowania podstawy studzienek stuzy potacze-
niu z modutowymi segmentami pierscieniowymi. Podstawa
posiada krécce doptywu/odptywu z bosymi koricami lub
krocce zakoniczone kielichami do potgczenia z przewodami
sieci kanalizacyjnej w zakresie $rednic DN 160 - 400 mm.

Jestesmy elastyczni

W zaleznosci od Panstwa potrzeb proponujemy kilka wa-
riantéw rozwigzan dla studzienek PRO 800 i PRO 1000.
Jeste$my elastyczni jesli chodzi o mozliwe kombinacje do-
ptywow (w zakresie DN 160-400 mm), wysoko$¢ studzienki
i mozliwos¢ jej dopasowania (kielichowa konstrukcja seg-
mentéw umozliwia taczenie ze sobg kilku odcinkéw, ktére
moga byc¢ réwniez fabrycznie zgrzewane do wymaganej
wysokosci) czy rodzaj zwieniczenia, w zaleznosci od docelo-
wego posadowienia studzienki.

W segmentach moga by¢ wykonane dodatkowe wloty/do-
ptywy, poprzez uszczelki ,in situ” o $rednicy 110, 160, 200
mm lub wgrzane krécce kielichowe 160-400mm.

Mogga Panstwo wybrac¢ takze studzienke PRO 1000 lub PRO
800 ze zwienczeniem teleskopowym PP 630 mm. W takim
przypadku istnieje mozliwos¢ wykonania ptynnej regulacji
wysokosci zwienczenia studni.

ZALETY STUDZIENEK

e Maksymalnagteboko$¢posadowieniawynosi6,0mzgodnie
z PN-EN 13598-2

e Odpornos¢ na wode gruntowg (test integralnosci pod-
staw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2

e Podstawy studzienek PRO posiadajg podwdjne dno,
dzieki temu zwiekszona jest wytrzymato$¢ oraz w przy-
padku wystepowania wody gruntowej wyeliminowano
wplyw parcia na spéd kinety

e Mozliwos¢ stosowania w klasie obcigzern do D400 kN
zgodnie z PN-EN 124 oraz do SLW 60 (60 t) wg ATV-
-DVWK-A 127

e Studzienki nowej generacji posiadajg kielichy typu Euro-
socket dla rur gtadkich z PVC-U

e Studzienki produkowane sg z polipropylenu PP-B, two-
rzywa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicz-
nej i temperaturowej

e Studzienka przetazowa PRO 1000 i PRO 800 ma fabrycz-
nie zamontowang drabine ze stopniami antyposlizgowy-
mi z GRP

e Spocznik podstawy posiada antyposlizgowg powierzch-
nie, dodatkowo spadek 4° (ok. 7%) zapewnia korzystne
warunki do sptywu zanieczyszczen oraz do eksploatacji
dla personelu

e Spocznik podstawy jest na wysokosci powyzej Srednicy
kanatu gtéwnego >1/1D zapewniajac ochrone przed jego
zanieczyszczeniem

e Roéznorodne kinety przelotowe (o prostym lub katowym
przelocie) lub zbiorcze (do 3-ech doptywdw) z kréccami

- Teleskop lub

<« pierscien z pokrywg zeliwng

PRI <« Manszeta

= <« Ruratrzonowaz PP-B 630 mm

<«—— Uszczelka

Kineta zbiorcza, przelotowa
! «— |ub$lepa

Studnia PRO 630

kielichowymi lub bosymi DN 160-400 mm dla rur PVC-
-U oraz Pragma

e Wszystkie elementy studzienek PRO posiadajg na stronie
zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce odpowiednig
sztywnos¢ obwodowg oraz bardzo dobrg wspdtprace
z gruntem

e Szczelnos¢ potaczen kielichowych 0,5 bar zgodnie
z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476. Podstawy zgodnie
z certyfikatem KOMO KIWA spetniajg wyzsze wymagania
odpornosci na uderzenie (ciezarek 2 kg przy zrzucie z wy-
sokosci 2,5 metra), niz przyjete w normie PN-EN 13598-2
oraz PN-EN 744 (ciezarek 1 kg)

e Mozliwos¢ zastosowania w podstawie PRO 630 uszczelek
olejoodpornych z pierscieniem PP

e Studzienki moga by¢ wyposazone w ztgczke umozliwia-
jaca regulacje kata na potgczeniu kielichowym do + 15°
160-250 mm

e Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury
trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki ,in situ” o $red-
nicy 110-200 mm oraz wgrzane krécce kielichowe 160-
400 mm

e PN-EN 13598-2, krajowa ocena techniczna IBDIM, IK, opi-
nia GIG, certyfikaty zagraniczne

e Produkcja studzienek nadzorowana jest przez Instytuty
zewnetrzne MFPA (Niemcy) oraz KOMO KIWA (Holandia),
co gwarantuje wyrobom spetnienie najwyzszych parame-
tréw technicznych oraz standardéw produkdji



Wysokos¢ studzienek

Wysokos$¢ studzienek moze by¢ dostosowana do potrzeb
poprzez dobdér odpowiednich elementéw studzienek oraz
ich docinanie. Pierscienie studzienek PRO 1000 i PRO 800
mogg by¢ przycinane o 10 ¢cm lub 20 c¢m. Studzienki PRO
1000 i PRO 800 z teleskopem PP 630 mm o df. 2701515 mm
umozliwiajg ptynna regulacje wysokosci.

Studzienki PRO 800 i PRO 1000

Hz

Ht
Hs

Ht

Hk

Hd

Hk - wysokos¢ uzyteczna kinety uzalezniona od $rednicy

Ht - wys. uzyteczna pierscienia korpusu, standardowo 0,5; 1,0;
1,5 m lub ich suma

Hn - wysokos¢ nasady redukcyjnej uzalezniona od typu

Hd - wysokos¢ uzalezniona od typu kinety

Hp - wysokos¢ zelbetowego pierécienia odcigzajgcego 0,2 m

Hw - wysoko$¢ wiazu uzalezniona od typu, A15 0,05 m,
B125-C250 0,08 m, D400 0,115 m

Hs - wysokos¢ uzyteczna studzienki

Hz - wysoko$¢ zwienczenia teleskopowego 0,270 m, 0,515 m
(wsuna¢ wymagang dtugos¢ do Srodka nasady)

Wiecej o PRO 630 Wiecej o PRO 800, 1000

Pipelife Polska S.A., ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
T +48 58 774 88 88, E zok@pipelife.pl, pipelife.pl

KONFIGURACJA KINET

PRO 630 ® PRO 800 = PRO 1000 =
Kineta
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Firma Pipelife Polska S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadze-
nia zmian

DOBOR WYSOKOSCI STUDZIENEK PRO 800, PRO 1000

Srednica H H H Hn [m]
przewodu [mk] [rr?] [mt] PRO PRO
DN [mm] 800 1000
[m] [m]

160, 200 0418 0167 | 0510

0,415; | 0,170; 1,5
250,315 0,566 0,167 | lubich 0163 0.381
400 0,568 0,165 suma

Wysokos¢ kinety H, dla studzienek PRO 800 jest 0 45 mm mniej-
sza od studzienek PRO 1000.

NORMY, APROBATY, CERTYFIKATY

e PN-EN 13598-2, KOT IBDIM, IK, Certyfikat MFPA (Niemcy),
e KIWA (Holandia), DiBT (Niemcy), INSTA-CERT (Norwegia)
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