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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U.z2021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

PIPELIFE Polska S.A.
z siedzibg: Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa

Instytut Badawezy Drég i Mostow
stwierdza pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Studzienki niewlazowe z polipropylenu (PP) i nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U)

o nazwie handlowej: Studzienki osadnikowe i drenazowe Pipelife
z termoplastycznych tworzyw sztucznych

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

DYREKTOZ

dr hiab. in2. Mariusz Urbariski, prof. IBDiM

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 08 maja 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;: 08 maja 2028 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2018/0145 wydanie 3 zawiera stron 19, w tym zatacznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0145 wydanie 3 przedtuza, zmienia i zastgpuje Krajowa Oceng
Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0145 wydanie 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyréb budowlany o nazwie techniczne;:
Studzienki niewlazowe z polipropylenu (PP) i nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) i nazwie handlowej: Studzienki osadnikowe i drenazowe Pipelife z termoplastycznych
tworzyw sztucznych, zwany dalej: studzienkami Pipelife.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Pipelife Polska S.A., z siedziba: Kartoszyno, ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:

a) Pipelife Polska S.A., Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,
b) Pipelife Polska S.A., Strzalkéw, 26-625 Wolanéw,

¢) Pipelife Norge AS, 6650 Surnadal, Norwegia,

d) Pipelife Sverige AB, 51484 Olsremma, Szwecja.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drég i Mostéw oznaczyt
nastepujace typy wyrobu budowlanego:

1. Studzienki drenazowe,

2.  Studzienki z podstawami bez wyprofilowanych kanaléw przeplywowych,

3.  Studzienki wpustow.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcéw.
Identyfikacja wyrobu

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje, w ramach typéw okreslonych w pkt 1.4.1:

- studzienki osadnikowe o $rednicach nominalnych DN 315, DN 400, DN 425 i DN 630;

—  studzienki drenazowe o $rednicach nominalnych od DN 315 do DN 1000;

—  studzienki z podstawami bez wyprofilowanych kanatéw przeptywowych, wykonane na bazie
rur Pragma o $rednicach nominalnych DN/OD 500 i DN/OD 630, oraz rur Pragma’ID
o $rednicach nominalnych DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 i DN/ID 1000;

—  studzienki wpustow.
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Studzienki osadnikowe o $rednicach nominalnych DN 315 (DN/ID 315), DN 400 (DN/ID 400 lub

DN/OD 400) i DN/ID 425 (rysunek 1) sktadaja si¢ z:

—  podstawy i trzonu wznoszacego, wykonanych jako jedna czg$¢ z rury karbowane;j
jednowarstwowej z polipropylenu PP o $rednicy DN/ID 315 i DN/ID 425 z dnem (dla
studzienek DN 315 i DN 425) lub z rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej typu Pragma
lub rury o $ciankach strukturalnych dwuwarstwowych Pragma lub Pragma’'ID o $rednicy
nominalnej DN 400 z dnem (dla studzienek DN 400). W podstawie na odpowiedniej wysokosci
(w celu uzyskania osadnika o pojemnosci 35 dm’® lub 70 dm’), wykonane s3 przylacza
w postaci kroécow kielichowych lub otworéw doptywow i wyptywu dla wstawienia uszczelek
in-situ. Przytacza umozliwiajg wykonanie potaczen z rurami o $ciankach gtadkich i srednicach
zewnetrznych od 80 mm do 250 mm lub rurami o $ciankach strukturalnych i $rednicach
nominalnych od DN 110 do DN 250;

—  rury teleskopowej gtadkosciennej z polichlorku winylu PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm
i 400 mm z zamocowanym zwienczeniem studzienki;

- uszczelki elastomerowej manszetowej taczacej rurg podstawy z rurg teleskopows.

Studzienki osadnikowe DN 315, DN 400 i DN 425 moga sktada¢ si¢ tylko z podstawy z trzonem
wznoszacym i woéwczas na odpowiednio diugim odcinku rury trzonowej jest montowana
bezposrednio pokrywa (zwieniczenie studzienki) lub luzno nakladany jest stozek zelbetowy, na
ktérym montowane jest zwienczenie.

Studzienki osadnikowe o $rednicach nominalnych DN 630 (DN/OD 630) (rysunek 2) skladajg sie

z nastepujacych czesci:

—  podstawy i trzonu wznoszacego wykonanych jako jedna czg$¢ z rury trzonowej o $ciankach
strukturalnych dwuwarstwowych Pragma i srednicy nominalnej DN/OD 630 z dnem.
W podstawie na odpowiedniej wysokosci, w celu uzyskania osadnika, wykonane sg otwory
doptywéw i wyptywu dla kréécéw kielichowych z polipropylenu PP dostosowanych do
polaczen z rurami Pragma o $rednicach nominalnych od DN/OD 200 do DN/OD 400 lub
rurami Pragma’ID o $rednicach nominalnych od DN/ID 200 do DN/ID 400 lub poprzez
uszczelke i pierscien zatrzaskowy z rurami z poli(chlorku winylu);

- redukcji 630/400 z polipropylenu PP do potaczenia z rurg teleskopowa;

—  rury teleskopowej gtadkosciennej z polichlorku winylu PVC-U o srednicy zewngtrznej 315 mm
z zamocowanym zwienczeniem studzienki;

—  uszczelki elastomerowej manszetowej taczacej rurg trzonowa podstawy z rurg teleskopowa.

Studzienki osadnikowe DN 630 moga by¢ wykonane w wersji bez rury teleskopowej, i wowczas
zamiast redukcji 630/400 i rury teleskopowej stosowany jest adapter 535/805 pofaczony z rurg
trzonowa podstawy za pomoca uszczelki elastomerowej manszetowej 630/535, a zwienczenie
montowane jest na adapterze. Przy zastosowaniu plyt odcigzajacych studzienka DN 630 moze
skladaé sie tylko z podstawy z trzonem wznoszacym i wowczas rura trzonowa jest luzno wsunicta
w otwor ptyty odcigzajacej a zwieniczenie montowane jest na ptycie odcigzajace;.

Studzienki na bazie rur Pragma lub rur Pragma’ID (rysunek 3) wykonywane sg poprzez spawanie lub
zgrzewanie doczotowe podstawy i kré¢céw bocznych doptywu/wyptywu. Krééce wykonywane s3
dla polaczen z rurami gladkosciennymi z tworzyw sztucznych termoplastycznych o Srednicach
nominalnych od DN/OD 110 do DN/OD 600 lub dla polgczen z rurami z tworzyw sztucznych
termoplastycznych o $ciankach strukturalnych Pragma lub Pragma’ID o $rednicach nominalnych od
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DN/ID 150 do DN/ID 600. Trzon studzienek na bazie rur Pragma lub rur Pragma’ID wykonywany
jest z rur Pragma DN/OD 400 lub rur Pragma’ID DN/ID 400 z polipropylenu PP. Gérng czesé
studzienek na bazie rur Pragma lub rur Pragma’ID stanowi tak jak w studzienkach osadnikowych
o $rednicach nominalnych DN 400 rura teleskopowa gladkoscienna z polichlorku winylu PVC-U
z uszczelka elastomerowa manszetowa lub stozek zelbetowy.

Studzienki wpustow DN 400 (rysunek 4) wykonane sg metodg wtrysku z polipropylenu PP-B. Maja
przekrdj okragly lub prostokatny o wysokosci 500 mm z bocznym kro¢cem odptywowym o srednicy
160 mm bez osadnika lub przekroj okragly o wysokosci 750 mm z syfonem, zaslepka, z bocznym
kré¢cem odptywowym o $rednicy 110 mm, 125 mm, 160 mm lub 200 mm oraz osadnikiem
i opcjonalnym filtrem z PP. Wpust o wysokosci 750 mm umozliwia wykonanie przedluzenia za
pomoca rury gladkosciennej 315 mm poprzez redukcje 400/315 mm lub rury o $ciance strukturalnej
Pragma DN/ID 400 mm.

Nominalne sztywnosci obwodowe SN rur gladkosciennych z PVC-U stosowanych na rury
teleskopowe wynoszg zaleznie od miejsca wbudowania studzienek SN2, SN4 lub SN8.

Wszystkie rury z ktérych wykonywane sa czesci studzienek objetych niniejsza Krajowa Oceng
Techniczng spelniaja wymagania odpowiednich polskich norm lub posiadaja Krajowa Oceng
Techniczng IBDiM.

Wiasciwosci identyfikacyjne surowcow, materiatdéw i komponentow stosowanych do produkcji
studzienek Pipelife podano w Zataczniku, w tablicy Z-2.

Wykonczenie i wyglad studzienek odpowiada wymaganiom PN-EN 13598-1 1 PN-EN 13598-2.

Wiytrzymatos$é na obcigzenie pionowe studzienek wynosi minimum 15 kN, przy warunkach badania
1 wymaganiach zgodnie z PN-EN 13598-1.

Wymiary studzienek sprawdzane sg wg PN-EN ISO 3126.

Uszczelki elastomerowe stosowane w studzienkach spelniaja wymagania PN-EN 681-1,
PN-EN 681-2 lub PN-EN 681-3.

Zwienczenie studzienek Pipelife stanowia pokrywy lub kraty z odpowiednimi korpusami o klasie
od A15 do D400 (odpowiedniej do usytuowania wg PN-EN 124-1:2015-07) i zgodne z odpowiednia
czesciag PN-EN 124.

Charakterystyczne parametry wymiarowe studzienek Pipelife zamieszczono w Zataczniku.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0145 wydanie 3 Strona 5/19

—_—

1l

7

Juy

MR

Rysunek 1 — Studzienki osadnikowe Pipelife DN 315, DN 400 i DN 425

1 — zeliwne zwienczenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladkosciennej z PVC-U; 3 — uszczelka
manszetowa; 4 — trzon wznoszacy z rury PP lub Pragma lub Pragma’ID ; 5 —dno z PP lub PVC-U i
uszczelka manszetowa DN/ID 315, DN/ID 425 lub dno z PP DN 400; 6 — stozek zelbetowy z wlazem

lub pokrywa; 7 —pokrywa z zeliwa lub PP.
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Rysunek 2 — Studzienka osadnikowa Pipelife DN 630

1 — zeliwne zwienczenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladkosciennej z PVC-U; 3 — uszczelka
manszetowa; 4 — stozek redukcyjny z PP; 5 — trzon studzienki z rury Pragma; 6 — Kkrdciec
kielichowy z PP; 7 — ptaskie dno z PP
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Rysunek 3 — Studzienka Pipelife na bazie rur Pragma lub Pragma’ID
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1 — Zeliwne zwieficzenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladkosciennej z PVC-U; 3 — uszczelka
manszetowa; 4 — trzon wznoszacy z rury Pragma lub Pragma’ID; 5 — podstawa studzienki z rury
Pragma z przyspawanymi lub zgrzanymi kré¢cami bocznymi z PP

Rysunek 4 — Studzienki wpustéw Pipelife o przekroju okraglym i prostokatnym
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Studzienki Pipelife sg przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie
okreslonym w pkt 2.2, do systeméw kanalizacji i odwadniania, sieci drenarskich oraz systemow
zagospodarowania wod deszczowych, gruntowych i infiltracyjnych odprowadzanych z obiektow
inzynierii komunikacyjnej jako studzienki osadnikowe, studzienki drenazowe, studzienki rozprezne,
studzienki kaskadowe, studzienki do wytracania energii, jako obudowy armatury, separatoréw
i pomp oraz do magazynowania i zagospodarowania wod i Sciekow.

Studzienki na bazie rur Pragma i Pragma’ID moga by¢ stosowane jako studzienki inspekcyjne,
przelotowe i zbiorcze w sieciach drenarskich stuzacych do odwadniania obiektéw budownictwa
komunikacyjnego.

Studzienki wpustow sg stosowane do ujmowania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni drog, parkingéw, obiektéw inzynierskich i innych obiektow i obszaréw zwigzanych
z budownictwem komunikacyjnym.

Studzienki Pipelife mogg by¢ stosowane w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnig oraz na terenie
parkingéw i na innych terenach zwigzanych z inzynieria komunikacyjna. Poprzez studzienki Pipelife
mogg by¢ prowadzone prace konserwacyjne, kontrolne i badawcze przewodéw odwadniajgcych,
kanalizacyjnych i drenarskich oraz systeméw zagospodarowania wod.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.);

2.2.3 drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

2.2.4 kolejowe obiekty inzynieryjne bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.5 kolejowe budowle towarzyszgce z ograniczeniem do obiektow do obstugi podréznych:
— peronéw,
— przejsé,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.);

2.2.6 inne obiekty budowlane na obszarach ruchu drogowego, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Zastosowanie studzienek Pipelife powinno opiera¢ si¢ na projekcie budowlanym uwzgledniajagcym
warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane obcigzenia. Studzienki Pipelife powinny by¢
wbudowywane z zachowaniem warunkéw podanych w projekcie technicznym obiektu, na podsypce
i odpowiednio zageszczonej obsypce wykonanej z gruntéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym wg PN-S-02205:1998, zgodnie z zasadami budowy przewodow
kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610.

Studzienki Pipelife usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne od ruchu pojazdéw (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124-1:2015-07) powinny by¢ wyposazone
w rury trzonowe o nominalnej sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m? oraz zwienczenia zeliwne klasy
C250 i D400 wgPN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07. Na terenach z grupy 1 i2
obszar6w zabudowy wg PN-EN 124-1:2015-07 dopuszcza si¢ stosowanie rur trzonowych
SN > 2 kN/m? i zwienczen klasy A15 i B125 wg PN-EN 124-1:2015-07, zgodnych z odpowiednig
czescig PN-EN 124.

Najwigksza glebokos$¢ posadowienia studzienki nie powinna przekracza¢ 8 m przy uzyciu rury
trzonowej SN > 4 kN/m? lub 4 m przy rurze trzonowej SN > 2 kN/m?. Przestrzefi wokoét rury
trzonowe;j i teleskopowej (minimum 0,3 m od $cianek rur) powinna by¢ zageszczana warstwami,
zgodnie z PN-C-89224, o grubosciach do 0,3 m, w sposéb nie powodujacy owalizacji rur.

Zwienczenia studzienek Pipelife powinny by¢ montowane na rurze trzonowej (tylko zwienczenia
klasy A15), rurze teleskopowej lub na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej dostosowane;j
do warunkéw obcigzenia ruchem, tj. na nawierzchni jezdni lub na podlozu wzmocnionym
prefabrykowanym pier$cieniem betonowym lub zelbetowym, stozkiem zelbetowym, lub pierscieniem
betonowym wykonanym ,na mokro” w miejscu montazu. Zabudowane studzienki wraz
z zamontowanymi zwienczeniami powinny spelnia¢ wymagania obciazalnosci wg odpowiedniej
klasy, zgodnie z PN-EN 13598-2 (rozdziat 9).

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano

w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

— w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla poszczegdlnych rodzajéw budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

—  w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

2.4 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji - zgodnie z zaleceniami producenta.
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3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1
L Oznaczenie typu Zasadnicze Wiasciwosci Jedn. | Metody badan
P- wyrobu budowlanego | charakterystyki wyrobu uzytkowe R
: i obliczen
budowlanego dla wyrazone
zamierzonego w poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan W sposob opisowy
] 2 3 4 5 6
Sztywnos¢ obwodowa SN gL S iy PN-EN ISO
1 rur trzonowych i e i KN/m® g
klasy SN PN-EN ISO
teleskopowych 9969
Odpornos¢ na uderzenia brak peknieé i innych
2 podstaw metoda zrzutu, uszkodzen ) PN-EN ISO
temperatura (0 £2)°C, ypfngjz_;cych na 13263
1 Studzienki wysokos'é Spadku 075 m wiasciwosci uZytkowe
drenazowe = brak pekniec i innych
; prscntoontallll o S B Y
dai erark wptywajacych na 13598-2
§padajacego Clezarka whasciwosci uzytkowe
Elastycznosc¢ lub
4 wytrzymato$é mechaniczna | brak peknigg, rys, ) PN-EN ISO
kréécow wykonanych przez rozszczelnienia 13264
spawanie lub zgrzewanie
» PN-EN ISO
g Sztywnosé obwgdowa SN e ——— , 13268
I'l.li[' tIZOHOWycI}: 1 klasy SN kKN/m’ PN-EN ISO
teleskopowyc 9969
T Odpornos¢ na uderzenia _ brakpeknie¢
6 2. St:dznenkl. b podstaw metodg zrzutu, lmnéf:;::k:’ﬁ Zn ) PN-EN ISO
zpodstawami bez | . oeratura (0 £2)°C, wpwlaéc?i%vgs’ci 13263
wypr o’ﬁlowanych wysokos¢ spadku 0,5 m uzytkowe
kanalow Od 26 pod brak peknieé i innych
przeptywowych A v uszkodzen PN-EN
7 uder2§ma metpdq wplywajacych na B 13598-2
spadajacego cig¢zarka wlasciwosci uzytkowe
Elastycznos¢ lub
3 wytrzymatos¢ mechaniczna brak peknieé, rys, ) PN-EN ISO
kré¢céw wykonanych przez rozszczelnienia 13264

spawanie lub zgrzewanie
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ciag dalszy tablicy 1
1 2 3 4 5 6
Szczelno$¢ na potaczeniu
podstawa studzienki — trzon L
wznoszacy: brgkkprzedm?}(qwi PN-EN ISO
9 - ci$nienie wody 0,05 bar, carwiisrsacss | I 13259
2. Studzienki - cisnienie wody 0,5 bar, B T warunek A
z podstawami bez - podcis$nienie powietrza -
wyprofilowanych 0,3 bar
kanalow Szczelnos¢ potaczen brak przeciekow; PN-EN ISO
10 przeplywowych z uszczel_kq elastomerowg na spa<_iek pod_ciénienia_ ) 13259
polaczeniu rura — doptywy powietrza nie wiecej )
i odplyw studzienek " niz 10% warunek BiC
1 Sp6jnosé konstrukcyjna brak zapadnie¢ i PN-EN ISO
podstaw studzienek ) 1 peknigc 13267
Odpornos¢ na uderzenia brak peknie¢ i innych
12 metoda zrzutu, temperatura (0 uszkodzen PN-EN ISO
+2)°C, wysokosé¢ spadku 0,5 wptywajacych na 13263
m wlasciwosci uzytkowe
Odpornosé na uderzenia brak peknieé i innych
13 metoda spadajacego cigzarka uszkodzen i PN-EN
(uderzenie w dolng wptywajacych na 13598-2
wewnetrzng czes¢ wpustu) wiasciwosci uzytkowe
Szczelnos¢ potaczen brak przecife'kci)w;. PN-EN ISO
14 z uszczel.kg elastomerowa na spacliek podcisnienia ) 13259 w ol
potaczeniu rura — dopltywy powietrza nie wigcej iy
3- StudZienki 1 odpl'yw Wpusto'w D niz 10% Bi C
wpustow
15 B Spojnos¢ konstrukcyjna brak zapadnieé i PN-EN ISO
wpustow i peknigé 13267
Zmiany w_pustéw w wyniku glebokosé peknieg,
ogrzewania (test rozwarstwieri lub
16 piec?wy),temperatura pe;chc?ny wokot ) PN-EN ISO 580
powietrza (150 +2) °C, czas |  punk6w wirysku
30 min dla grubosci < 10 mm i | 1 linii faczenia do 20%
60 minut dla grubosci < 10 mm grubosci $cianki
. 3 brak peknieé¢ PN-EN ISO
o . <53 ITAK PekIg .
: Clbsizhlns 1 zapadnieé 13266
1)  jesli ze wzgledu na konstrukcje potaczenia niepraktyczne jest uginanie kielicha lub bosego korica, wowczas badanie

nalezy przeprowadzi¢ stosujac réznicowe odksztatcenie 5% lub przeprowadzi¢ badanie wg warunku C

2) parametry badania wg PN-EN 13598-2

3) obciazenie badawcze wg klasy D zgodnie z PN-EN ISO 13266, pozostate warunki badania wg PN-EN ISO 13266

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Elementy studzienek Pipelife, w zaleznosci od gabarytéw, ilosci oraz ustalen miedzy dostawca
1 odbiorca sa pakowane pojedynczo, na paletach lub dostarczane bez pakowania. Rury trzonowe
moga by¢ pakowane oddzielnie.
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4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Elementy studzienek Pipelife nalezy transportowaé w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku
i roztadunku nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby kroéce studzienek i wpustow nie ulegly uszkodzeniu.
Wyroby nie powinny by¢ przeciagane ani przetaczane lecz przenoszone.

Elementy studzienek Pipelife powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi dopasowanymi do
ich wymiar6w. Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem.

Transport oraz prace przetadunkowe w temperaturach ujemnych powinny by¢ prowadzone ze
szczegblng ostroznoscia.

Elementy studzienek moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowal znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku nr 2 do
ww. rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

—  dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

—  nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe 1 adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

—  numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe,

—  numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

—  poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

—  nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

—  adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest
na niej udostepniona.

5  OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) dla
wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Studzienki niewlazowe z polipropylenu (PP)
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i nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i nazwie handlowej: Studzienki osadnikowe
i drenazowe Pipelife z termoplastycznych tworzyw sztucznych ma zastosowanie krajowy system
4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dzialania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja statosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, sa okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopoki nie
nastgpig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyr6b budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych
w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowe;j kontroli produkcji, szkolenia),

c¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcdw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;j,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rOwniez spelnione wymagania niniejszej Krajowe;j
Oceny Techniczne;.
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5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace i uzupelniajace.
5.4.2 Badania biezace

Badania biezgce obejmuja:

a)  badanie sztywnosci obwodowej rur trzonowych wg tablicy 1, Ip. 1, Ip. 5,

b)  kontrole wymiaréw oraz wykonczenia i wygladu elementéw wg pkt 1.4.2,

¢)  odpornos¢ na uderzenia studzienek wpustéw metoda zrzutu wg tablicy 1, Ip. 12.

5.4.3 Badania uzupelniajace

Badania okresowe obejmuja:

a) badanie odpornosci na uderzenia podstaw i studzienek wpustéw metodg zrzutu wg tablicy 1,
Ip.2,1p. 61ilp. 12,

b) badanie szczelnosci potaczen elementéw studzienek i studzienek wpustéw wg tablicy 1, Ip. 9,

¢) badanie szczelnosci potaczen z uszczelka elastomerowa na potaczeniu rura — dopltywy i odptyw
studzienek i studzienek wpustow wg tablicy 1, Ip. 101 Ip. 14.

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej kontroli
produkcji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem badan, ustalonym w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 2.

Tablica 2

Zakres badan | Czestotliwosé

Badania biezace

Badanie sztywnosci obwodowe;j rur trzonowych
1 teleskopowych

Kontrola wymiaréw oraz wykonczenia i wygladu elementow Dla kazdej partii wyrobow :

Dla kazdej partii wyrobéw

)

' Badania uzupelniajace
Badanie odpornosci na uderzenia podstaw
1 studzienek wpustoéw metodg zrzutu
Badanie szczelnosci potaczen elementéw studzienek
1 studzienek wpustow

Badanie szczelnosci polaczen z uszczelka elastomerowg na
potaczeniu rura — doplywy 1 odptyw studzienek i studzienek Raz na 2 lata
wpustow

Razna 2 lata

Raz na 2 lata

" Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji
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5.7 Ocena wynikow badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi whasciwosciami uzytkowymi
okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6

6.1

6.2

6.3

7

7.1

a)
b)
<)

d)

7.2

b)

d)

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

Przepisy

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Polskie Normy i inne normy

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego - Czeé¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane
z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czg$¢ 3: Zwienczenia wpustow sciekowych
1 studzienek wlazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych
1 studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow $ciekowych
1 studzienek wtazowych wykonane z materiatow kompozytowych
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g

h)

k),

k)
D

p)

Q)

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Cze$é 6: Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)3

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes$¢ 3: Materiaty z gumy porowate;j

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czgs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Cz¢s$¢ 1: Wymagania ogolne i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
1 polietylenu (PE) -- Czegs¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek z gladka wewnetrzng 1 zewnetrzna
powierzchnig oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3+A1:2020-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztaltek pomocniczych oraz
ptytkich studzienek niewtazowych

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych
1 inspekcyjnych

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodow rurowych 1 rur ostonowych z tworzyw sztucznych --

Ksztaltki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej oceny zmian w wyniku
ogrzewania
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t)

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

PN-EN ISO 1133-1:2022-12 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
plyniecia (MFR) 1 objetosciowego wskaznika szybkosci plyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych -- Czg$¢ 1: Metoda standardowa

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptynéw -- Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne -- Czgs$¢ 1: Metoda
ogo6lna

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j

PN-EN ISO 11357-6: 2018-04 Tworzywa sztuczne -- Réznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czg$¢ 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury
indukc;ji utleniania (OIT dynamiczny)

PN-EN ISO 13259:2021-01 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnych bezcisnieniowych zastosowan -- Metoda badania szczelnosci polaczen
z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

PN-EN ISO 13263:2017-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymalosci na uderzenie

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego Dbezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci ksztattek
fabrykowanych

PN-EN ISO 13266:2023-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Rury trzonowe lub trzony wznoszace z tworzyw
termoplastycznych do studzienek inspekcyjnych i wlazowych -- Oznaczanie odpornosci na
obciazenie powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

PN-EN ISO 13267:2023-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Podstawy studzienek inspekcyjnych i wlazowych z
tworzyw termoplastycznych -- Badanie odpomosci na odksztatcenie

PN-EN ISO 13268:2023-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Rury trzonowe lub trzony wznoszace z tworzyw
termoplastycznych do studzienek inspekcyjnych i wlazowych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
- Zewngtrzne systemy bezcisnieniowe 1 ciSnieniowe do przesylania wody, odwadniania
i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
1 polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

Sprawozdanie nr 05/18/TW-1 z badan studzienek z tworzyw sztucznych. Instytut Badawczy Drog
i Mostow, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych, Zmigrod styczen 2018 r.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Pipelife Polska S.A., z siedziba: Kartoszyno, ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa (1 egzemplarz)

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel:. (22) 39 00 220+226, e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz)
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ZALACZNIK

Charakterystyki geometryczne oraz wlasciwosci surowcow i komponentéw do produkeji

Charakterystyczne parametry wymiarowe studzienek Pipelife zamieszczono w tablicy Z-1.

Tablica Z-1
: X Srednia $rednica | Srednia $rednica
Srednica .
" Opis wewnetrzna dim | zewngtrzna dem
nominalna
[mm] [mm)]
1 2 3 =
315 Rura teleskopowa gltadkoscienna n.d. 315 (+0,6/-0,0)
315 Trzon stud21er}k.1 osadnikowej z rury >315 nd.
karbowanej jednowarstwowe;j
400 Trzon stud21enl.<1 osadnikowej z rury sidl. 400 (+1,2/-2,4)
karbowanej dwuwarstwowe;j
425 Trzon studz1er}k_1 osadnikowej z rury > 422 nd.
karbowanej jednowarstwowej
630 Trzon stud21er{k.1 osadnikowej z rury nd. 630 (+1,9/-3,7)-
karbowanej jednowarstwowej
Trzon studzienki na bazie rur Pragma,
400 wykonany z rury o $ciance strukturalnej n.d. 400 (+1,2/-2,4)
dwuwarstwowej Pragma
Trzon studzienki na bazie rur Pragma,
400 wykonany z rury o $ciance strukturalne;j 400 £1,75 n.d.
dwuwarstwowej Pragma’ID
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Wilasciwosci

zamieszczono w tablicy Z-2.

identyfikacyjne surowcow 1 komponentéw do produkcji

studzienek Pipelife

Tablica Z-2
Lp. Cechy identyfikacyjne Wiasciwosci identyfikacyjne | Jedn. Metody badan
1 2 3 4 5
Masowy wskaznik szybkosci
ptynigcia MFR polipropylenu do
y |kl plpenh MFR < 1,5 ¢/10min PNl ;531\31_1150
1 pier$cieni zatrzaskowych Warunek M
(temperatura 230°C, obcigzenie
2,16 kg)
Czas indukcji utlenienia (OIT)
w temp. 200°C (dotyczy
2 | polipropylenu do produkcji ptyt >8 min PI;III;I;{EO
dennych i pierscieni
zatrzaskowych)
Odpomos¢ na cisnienie
3 zzvgizt;z?uiyrflatenam (25) bez uszkodzerjx podczas ) PN-EN ISO
- 80°C; 140 h; 4,2 MPa et el
-95°C; 1000 h; 2,5 MPa
Wtasciwosci 1 zgodnosé
komponentéw do produkcji
studzienek:
- rury trzonowe Pragrna -wg PN-EN 13476-1 Sprawdzenie
i Prag[na+ID z PP i1 PN-EN 13476-3 lub dokumentéw
4 ITB-KOT-2019/1121 - koritroli we
wydanie 3
- rury teleskopowe z PVC-U - wg PN-EN 1401-1 lub BERHL Joa0s
PN-EN 13476-2 lub
ITB-KOT-2021/1975
wydanie 1
Wiasciwosci 1 zgodnosé
uszczelek elastomerowych: Sprawdzenie
5 |- profilowych i manszetowych - wg PN-EN 681-1 ) dokumentéw
- z elastomerow - wg PN-EN 681-2 kontroli wg
termoplastycznych PN-EN 10204
- Z gumy porowatej - wg PN-EN 681-3




