INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 N

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 28 stycznia 2020 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2020/0440 wydanie 1

Na podstawie art9 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.266), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Pipelife Polska S.A.
z siedzibg: Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

Instytut Badawczy Drég i Mostow

stwierdza pozytywna oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do sieci drenazowej

o nazwie handlowej: Rury i ksztaltki drenarskie PIPELIFE

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DﬂY]TEKTOR
Lok

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 28 stycznia 2020 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 28 stycznia 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0440 wydanie 1 zawiera stron 18, w tym
zalaczniki: 2.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0440 wydanie 1 Strona 2/18

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw ustalil
nastepujgcg nazwe techniczng: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do sieci drenazowej

i nazw¢ handlowa: Rury i ksztaltki drenarskie PIPELIFE

wyrobu budowlanego, zwanego dalej: Rurami i ksztaltkami drenarskimi PIPELIFE

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okreslone na stronie 1/18
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:

a) Pipelife Polska S.A. z siedziba: Zaklad Produkcyjny w Strzalkowie, Strzalkéow 8,
26-625 Wolanow;

b) Pipelife Nederland B.V. z siedziba: Flevolaan 7, NL - 1601 MA Enkhuizen, Holandia;

¢) Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG 7z siedzibg: Steinfeld 40, 26160 Bad
Zwischenahn, Niemcy;

d) FOL-KUL z siedziba: ul. Rudzka 2, 95-030 Rzgéw;
e) Total-Plast z siedziba: ul. Fabryczna 41, 26-670 Pionki;

f) Scheiter KG Kunststoffrohren Herben, Siegfried Scheiter z siedziba: An der Vogelrute
38, D-59387 Ascheberg-Herben, Niemcy.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyt nastepujace
typy wyrobu budowlanego:

1. Rury drenarskie,
2. Ksztattki do rur drenarskich.
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142 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw
i komponentéow

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa rury odsaczajace, rozsaczajace i odwodnieniowe
0 Sciankach karbowanych, jednowarstwowych z perforacja lub bez perforacji
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U wraz z ksztattkami z PVC-U, polipropylenu
(PP) lub polietylenu (PE) przeznaczone do uktadania w gruncie w pasie drogowym, zwane dalej
rurami 1 ksztattkami drenarskimi PIPELIFE.

Rury drenarskie PIPELIFE wytwarzane sa w odcinkach prostych w procesie wytlaczania
z réwnoczesnym formowaniem karbowanym $cianki stanowigcym jej usztywnienie. Nastepnie
w przypadku rur perforowanych wykonywana jest operacja perforowania polegajaca na wycieciu
szczelin we wglebieniach pomiedzy karbami o odpowiednich wymiarach, usytuowanych w 2, 3
lub 4 rzedach.

Perforowanie rur odbywa si¢ bezposrednio po procesie wytlaczania i polega na wycinaniu
szczelin o S$redniej szerokosci 0,8 mm, 1,2 mm lub 1,5 mm i $redniej dhugosci 4,5 mm lub
5,0 mm.

Ksztattki do rur drenarskich PIPELIFE sa wytwarzane przez formowanie z rur gtadko$ciennych
z PVC-U lub metoda wtryskowa z PVC-U, polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE).

Yaczenie rur wykonuje si¢ za pomoca ztaczek i ksztaltek z zatrzaskami.

Rury drenarskie PIPELIFE wystgpuja rowniez z otuling filtracyjna wykonang z wyrobu
geotekstylnego (syntetycznego lub naturalnego), tj. z geowldkniny, geotkaniny i widkna
z polipropylenu (PP), poliestru (PES), polietylenu (PE) lub wtdkna kokosowego. Do wykonania
otulin filtracyjnych z widkien syntetycznych do rur drenarskich stosowany jest materiat
spelniajacy wymagania PN-EN 13252.

Rury posiadajg perforacje wykonane miedzy karbami lub sa wykonywane w wersji bez
perforacji. W zalezno$ci od geometrii rozmieszczenia nacig¢, rury dzielone sg na:

- TP (totally perforated) — w pelni saczace, ze szczelinami wykonanymi rownomiernie na
calym obwodzie rury,

- LP (locally perforated) — czg$ciowo saczace, w ktorych perforacje wykonane sa na czeéci
obwodu, rownomiernie na tuku obwodu rury wyznaczonym przez kat $rodkowy 220°,

- MP (multipurpose) — saczaco-przeptywowe (drenokolektory), ze szczelinami
wykonanymi tylko w gornej czesci rury, réwnomiernie na luku obwodu rury
wyznaczonym przez kat srodkowy 120°,

- Specjalne — wykonanie otworéw wg uzgodnien z odbiorca,
- UP (unperforated) — bez otwordw.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace rury i ksztattki drenarskie PIPELIFE:

— rury drenarskie PIPELIFE z PVC-U o wymiarach nominalnych odniesionych do $rednicy
zewngtrznej (DN/OD) od 50 mm do 200 mm, zwijane w kregi o sztywnosci obwodowej
SN4, SN6,3 i SN8 o perforacji rur LP, MP i UP, wystepujace bez otuliny filtracyjnej,

— rury drenarskie PIPELIFE z PVC-U o wymiarach nominalnych odniesionych do $rednicy
zewngtrznej (DN/OD) od 50 mm do 200 mm, zwijane w kregi o sztywnosci obwodowe;
SN4, SN6,3 i SN8 o perforacji rur TP, LP, MP i UP, wystepujace z otuling filtracyjna,
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— ksztaltki zatrzaskowe z PVC-U, PP lub PE, dostosowane do wymiar6w rur drenarskich
PIPELIFE:

- zlaczka,

- kolanko 90°,

- katownik 90°,

- trojnik 45°,

- trojnik redukcyjny 90° dotaczeniowy,
- trojnik 90°,

- redukcja,

- zaslepka,

- element wylotowy z kratka,

- napowietrzacz.

Parametry geometryczne rur i ksztattek, badane wg PN-EN ISO 3126, powinny by¢
zgodne z Zalgcznikiem 1 i dokumentacjg techniczna producenta.

Wykoficzenie i wyglad rur odpowiadaja wymaganiom PN-C-89221:1998. Wiasciwosci
identyfikacyjne surowcow, materiatéw i komponentow stosowanych do produkc;ji rur i ksztattek
Pipelife podano w Zalaczniku 2 w tablicy Z2-1.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury 1 ksztattki drenarskie przeznaczone sa do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
w zakresie stosowania wedtug p. 2.2, do wykonywania systemOw odsaczajacych, rozsaczajgcych
i odwodnieniowych stosowanych do odwadniania drog, tras komunikacyjnych, parkingéw,
placow manewrowych, podziemnych elementow konstrukcyjnych oraz odwadniania gruntéw
W pasie drogowym i obszarach zwiazanych z inzynieria komunikacyjna.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie
technicznej: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do sieci
drenazowej, i nazwie handlowej: Rury i ksztaltki drenarskie PIPELIFE do zamierzonego
zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr
12, poz. 116 ze zm.);
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2.2.2 drog wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
14 poz. 60, tekst jednolity);

2.2.3 drogowych obiektow inzynierskich bez ograniczen,
w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 ze zm.);

2.2.4 Kkolejowych obiektow inzynieryjnych bez ograniczen,
W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Rury 1 ksztattki drenarskie PIPELIFE moga by¢ uktadane pod ziemig zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie technicznym na glebokosciach od 0,8 m do 6 m na podktadzie (lub
podsypce) 1 w otoczeniu prawidtowo zageszczonych gruntéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy
przewodow Kkanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610 i PN-C-89224:2018-03 dotyczacych
szczegollnie zaggszczania gruntdw w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego do
zageszczania, w przypadku rur odsaczajacych lub rozsaczajacych o uziarnieniu dostosowanym
do wielkosci szczelin saczacych lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjne;.

Pod jezdnig nalezy stosowa¢ rury i ksztattki drenarskie PIPELIFE o sztywnosci obwodowej SN
> 8 kN/m’. Poza jezdnia moga by¢ wuzyte rury i ksztattki drenarskie PIPELIFE
o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m’. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie pod jezdnig rur i ksztattek drenarskich PIPELIFE o sztywnosci obwodowej SN >

4 kN/m® przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw wbudowania przewoddéw bez jego
nadmiernego odksztalcenia.

Kazdorazowe zastosowanie rur i ksztaltek drenarskich PIPELIFE powinno uwzgledniaé warunki
wodno-gruntowe, przewidywane obciazenia oraz skutki osiadania podloza nawierzchni
spowodowane ewentualnymi odksztatceniami elastycznej rury. Dobor odpowiedniego rodzaju
rur 1 ksztaltek ukladanych w gruncie moze by¢ wykonany przez projektanta zgodnie

z PN-EN 1295-1 na podstawie wytycznych producenta oraz jego deklaracji dotyczacej
sztywnosci obwodowe;j rur.

Ukladanie oraz montaz rur i ksztaltek drenarskich PIPELIFE powinien by¢ zgodny
z wytycznymi podanymi przez Producenta.

Wyr6éb budowlany nalezy stosowa zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych
dla poszczegolnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym.
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Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi

nalezy uzyska¢ zgodg¢ na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym

w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U. 22019 r. poz. 1186).

24

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

3 WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
Tablica
Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
Lp. | budowlanego zamierzonego zastosowania wyrazone
lub zastosowan w poziomach,
klasach lub
W sposob
opisowy
1 2 3 4 5 6
Sprawdzenie odpornos$ci na
uderzenia rur metoda TIR < 10
1 spadajacego ci¢zarka brak o, PN-EN ISO
(warunki badania wg rozwarstwien, 2127
PN-C-89221:1998, peknigé
PN-C-89221:1998/Az1:2004
Sztywno$¢ obwodowa
badana na probkach rur
5 o d%ugpsm 300 mm dla rur ; PN-EN ISO
Rury o klasie sztywnosci: kN/m 9969
drenarskie - SN4 24,0
Pipelife - SN 6,3 >6,3
- SN & > 8,0
Odporno$¢ na rozciaganie odcinki rur nie
3 udarowe powinny ) PN-C-
wykazywaé 89221:1998
peknieé
. 3 PN-EN ISO
4 Wskaznik petzania rur <2,7 - 9967
bez
Wytrzymatos¢ ztacza rur rozluznienia PN-C
5 (parametry badania wg zkacza, maks. - 8902 1__ { é 08
PN-C-89221:1998) wydtuzenie :

10 %
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dalszy ciag tablicy
1 2 3 B 5 6
Wplyw ogrzewania na zmiang glgbokos¢
wygladu ksztattek peknigé lub
Temp. badania: (150+2) °C | pecherzy nic SN-ERCeRe
6 Czas badania: 30 minut powinna by¢ + Metod A -
wigksza od suszarka
Ksztattki 20 % grubosci
do rur $cianki
drenarskich | Odporno$¢  na  uderzenia
(metoda zrzutu na twarde
7 podtoze) w temp. (0+1) °C brak ] PN-EN ISO
Wysoko$¢ zrzutu: uszkodzen 13263
d, <100 mm — 1000 mm
dn> 125 mm — 500 mm

= PAKOWANIE, TRANSPORT I SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Rury drenarskich PIPELIFE pakowane sa w zalezno$ci od ustalen pomi¢dzy dostawcg i odbiorca
w zestawach. Kazdy zestaw powinien by¢ zabezpieczony poprzez owinigcie taSma w sposob
umozliwiajacy zatadunek i wytadunek.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Srodki transportu przeznaczone do przewozu rur i ksztaltek drenarskich PIPELIFE powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace stabilnos$¢ potozenia.

Rury nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i oddzielié¢ od siebie
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni i zlaczy. Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Rury i ksztattki nie moga by¢ przeciggane tylko przenoszone.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zataczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0440 wydanie 1 Strona 8/18

— nhazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233)
Instytut Badawczy Drog i Mostéw wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do sieci
drenazowej i nazwie handlowej: Rury i ksztaltki drenarskie PIPELIFE wymagany krajowy
system 4 oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

dzialania producenta:

- okreslenie typu wyrobu budowlanego,

- oceng wiasciwoscei uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen, tabelarycznych wartosci
lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 OKkreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcéw, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowe;

kontroli produkcji w celu zapewnienia stato$ci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.
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Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a)
b)

strukture organizacyjna,

wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

audyty wewngtrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

nadzor nad dokumentacja i zapisami,

plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
miedzyoperacyjne,

opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposdb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakos$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezgce

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) badanie odpornosci na uderzenia rur wg tablicy, Ip. 1,

b) badanie sztywnosci obwodowej rur wg tablicy, Ip. 2,

c¢) kontrolg parametréw geometrycznych rur wg pkt 1.4.2,

d) kontrole parametrow geometrycznych ksztattek wg pkt 1.4.2,

e) kontrole wygladu i wykonczenia rur wg pkt 1.4.2,

f) badanie odpornosci rur na rozciaganie udarowe wg tablicy, Ip. 3,
g) badanie wptywu ogrzewania na wyglad ksztaltek wg tablicy, Ip. 6,
h) badanie odpornosci na uderzenia ksztattek wg tablicy, Ip. 7.

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.
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5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 a-e powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu
zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie
rzadziej niz raz w roku, natomiast badania biezace okreslone w pkt. 5.4.2 f - h powinny by¢

wykonywane nie rzadziej niz co dwa lata. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zostaé¢ okreslona w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

3.7  Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowg Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z whasnej inicjatywy albo na

wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
g | Przepisy

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266)

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 1186)

¢) Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 1. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968)

d) Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i Budownictwa =z dnia 13 czerwca
2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)

¢) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. Zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1233)

7.2 Polskie Normy

a) PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
b) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

¢) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wlaéciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
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d) PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw

e)

f)

g

sztucznych - Ksztattki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej oceny
zmian W wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 1183-1:2019-05 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych - Czg$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego 1 metoda miareczkowa

PN-EN ISO 1183-2:2019-05 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gestoscl tworzyw
sztucznych nieporowatych - Czgs¢ 2: Metoda kolumny gradientowej

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

h) PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odporno$ci na

i)
)

k)

)

p)

uderzenia zewngtrzne - Metoda spadajgcego ciezarka

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia - Wymagania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wskaznika
pelzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowe]

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymato$ci na uderzenie

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewngtrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie nr 129/19/SM1 z badan wskaznika pelzania rury drenarskiej PVC-U OD 160

mm, Gléwny Instytut Gérnictwa, Katowice, 30.09.2019 r.

b) Raporty z badan zaktadowych prowadzonych w ramach zaktadowej kontroli jakoéci w firmie

Pipelife z 03.09.2018 r., z 14.10.2018 1.1 24.11.2018 r.

Zalaczniki: 2
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Otrzymuja:
1. Wnioskodawca o nazwie: Pipelife Polska S.A., z siedzibg: Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110
Krokowa -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa, tel.: (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK 1- Charakterystyki geometryczne rur i ksztaltek Pipelife

Tablica Z1-1

Srednica zewngtrzna rur

Szczeliny rur TP, LP, MP

d, mm Bedli
s L 2 & Srednia | Srednia Srednia
wewngetrzna .. | Srednia | Minimalna | ~. ", . . !
. Szerokos¢ - . ilos¢ liczba | powierzchnia
Wymiar Odchytka rur d; min. dtugos¢ liczba : . =
p S, mm ; szczelin | szczelin | perforacji
nominalny | dopuszczalna mm 1 rzgdow 2
+0,2 mm " /1zad | sz./mb | cm’/mb rury
mm szt. *) *) *)
szt. rury
1 2 3 3 5 6 7 8 9

50 0.5 44 0,8 4,5 6 85 510 18,0
50 (1,5 44 1,2 4,5 6 85 510 27,0
50 +0,5 44 0,8 4,5 8 85 680 24,0
50 15 44 1,2 4,5 8 85 680 36,0
65 1,5 58 12 4,5 6 79 474 25,0
80 + 0,5 i 1,2 4,5 6 76 456 24,0
80 % 0.5 71,5 1,2 4,5 8 76 608 32,0
100 +0,5 91 1,2 4,5 6 63 378 20,0
100 + 0.5 91 1,5 5,0 6 63 378 28,0
100 + 0,5 91 1.2 4,5 8 63 504 27,0
125 +1;-0,5 115 1,2 4,5 6 59 354 19,0
125 +1;-0,5 115 149 5,0 12 59 354 47,0
160 +0; -1,5 144 1,3 4,5 10 54 540 29,0
160 +0; -1,5 144 1,5 5,0 12 54 540 47,0
200 +0; -1,5 182 1.2 4,5 12 44 528 28,0
200 +0; -1,5 182 1 5,0 12 44 528 40,0

) dotyczy tylko rur ze szczelinami TP

di min__

Rysunek Z1-1 - Rura drenarska z PVC-U

Filtr

Rysunek Z1-2 - Rura drenarska z PVC-U
z filtrem

Rysunek Z1-3 - Rura nieperforowana z PVC-U
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Wymiar
nominalny d,
1 50
80
100
. 125
160
200
Rys Z1-4 - Ziaczka
Wymlar Srednica
nominalny . dim
% d,, mm d
Ca 50 50
| 65 65
‘ 80 80
P T N VA e 100 100
125 125
160 160
200 200
Rysunek Z1-5 - Trojnik 90°
Wymwr Srednica
nominalny B
d,, mm T
65 50
; 80-100 50
ferey 80-100 65
o 125 50
S 125 65
g i 100 80
_L 125 80
160 50
160 65
160-200 80
125 100
160 100
160-200 125

Rysunek Z1-6 - Trojnik przylaczeniowy 90° redukeyjny
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O~
B

Rysunek Z1-7 - Tréjnik katowy 45°

Rysunek Z1-8 - Kolano 90°

Wymlar Srednica
nominalny
d.. i d], mm
s
50 50
65 65
80 80
100 100
125 125
160 160
200 200
Wymiar
nominalny d,
mm
80
100
128
160
200
Wymiar
nominalny d,
mm
50
65
80
100

Rysunek Z1-9 - Przylacze kolankowe 90°
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VY Sk Srednica
nominalny
d;, mm
d,, mm
; 65 50
| ol -
e 80 65
! 100 80
B 125 100
160 125
200 160
Rysunek Z1-10 - Redukcja
wymiar | pyp 08¢
nominalny B
- d,, mm 2
. 50
- 65
80
L 100 1
125
160
200
Rysunek Z1-11 - Element wylotowy z kratka
(I 1O
Wymiar
nominalny d,
L4, i
100

Rysunek Z1-12 - Napowietrzacz
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Wymiar
nominalny d,
mm
50
] 65
° 80
100
125
e 160
200

Rysunek Z1-13 - Zaslepka
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ZALACZNIK 2 - Wlaéciwosci materialow i komponentéw do produkcji

Witasciwosci surowcow i komponentow do produkeji rur i ksztattek Pipelife zamieszczono w
tablicy Z2-1. Wlasciwosci te mogg by¢ sprawdzane na podstawie deklaracji zgodnosci i
dokument6éw kontroli wg PN-EN 10204, dostarczonych przed dostawce/producenta surowca lub
komponentu.

Tablica Z2-1

Lp. Wiasciwosci Wymagania Jedn. Metody badan
wedlug
1 2 3 4 5
Witasciwosci materiatu do
1| wykonania otulin filtracyjnych wg PN-EN 13252 - PN-EN 13252
z widkien syntetycznych
sprawdzenie
; PN-C-89221:1998 s
= | e PN-C-89221:1998/Az1 ] et
jakosci
PN-EN ISO
Gestos¢ materiatu do produkcji P 1183-1
3 | fur =l k¢/m' | pNCENTISO

1183-2




