PIPELIFE ©

always part of your life

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 50

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarskie PIPELIFE
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury drenarskie
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:Rury PVC-U o srednicach DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane, do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym, wykonywania systemow odsaczajacych, rozsgczajacych i odwodnieniowych stosowanych do odwodniania
drdg, tras komunikacyjnych, parkingéw, placéw manewrowych, podziemnych elementéw konstrukcyjnych oraz odwadniania gruntéw w pasie
drogowym i obszarach zwigzanych z inzynierig komunikacyjna
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2020/0440 wydanie 1.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Sprawdzenie odpornosci na uderzenia rur metodg spadajgcego ciezarka (warunki badania |TIR <10
wg PN-C-89221:1998,PN-C-89221:1998/Az1:2004) brak rozwarstwien , peknieé¢

Sztywnos¢ obwodowa badana na prébkach rur o dtugosci 300mm dla rur o klasie szywnosci:

-SN4 >4,0

-SN 6,3 >6,3

-SN 8 28,0

Odpornosé na rozcigganie udarowe odcinki rur nie powinny wykazywac pekniec
Wskaznik petzania rur <2,7

Wytrzymatos¢ ztacza rur (parametry badania wg PN-C-89221:1998) bez rozluznienia ztgcza, max. wydtuzenie 10%

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

PIPELIFE (®

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci Pipelife Polska S.A.
(imie i nazwisko oraz stanowisko) / K%(z?ﬁ%o?sfzﬁ /
_KiefGwnik Dziatu Jakosci

Kartoszyno, 2023-08-25
(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 50 z dnia 2021-12-17
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 51

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarskie karbowane PIPELIFE z PVC-U
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury drenarskie karbowane PIPELIFE, jednosciene, wykonane z poli(chlorku winylu) ( PVC-U) , nieperforowane
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rury PVC-U o $rednicach DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane, do odwadniania podziemnych elementéw konstrukcyjnych
obiektéw budowlanych, odwadniania terendw w pasie drogowym i poza droga, melioracji gruntéw i rozsaczania wéd deszczowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1509 wydanie 1.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Srednica zewnetrzna rur
— Srednica
wewnetrzna rur
Wymiar g
nominalny Tolerancja dimin, MM
|
T ) - 50 | 105 44,0
olerancje wymiarow 4
|65 | 205 | 580
80 +05 ns |
100 +0,5 910 |
125 +1;-0,5 1150
160 0;-1,5 1440
200 | o015 | 1820 |

Odporno$¢ na uderzenia zewnetrzne (metoda

N . TIR<10
spadajacego cigzarka)

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

Sztywnosc obwodowa, kN/m’ N4
ztywnos¢ obwodowa, kN/m SN6,3263
SN82>8
Odpornos$¢ na rozcigganie udarowe brak pekniec¢
Wytrzymato$¢ ztacza brak uszkodzen, warto$¢ sredniej arytmetycznej wydtuzer z 3 pomiaréw nie przekracza 10%

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci PI PELI FE @

(imie i nazwisko oraz stanowisko) "’(ipe'i’e Polska S.A. /
/gn(jytyszeﬁ
/, 5/“7 / /Z/C/‘-\.
Kartoszyno, 2023-08-25 (_Klef nik Dziatu Jakosci
(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 51 z dnia 2021-12-17
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 52

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarskie PIPELIFE z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
rury karbowane z PVC-U nieperforowane
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rury PVC-U o $rednicach DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane, do budowy ciggéw odwadniajacych stuzacych do
grawitacyjnego, bezci$nieniowego zbierania i odprowadzania wod opadowych i podziemnych z nawierzchni kolejowej i podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:IK-KOT-2020/0084 wydanie 1z 2020 r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowarn

Odpornosé na uderzenia rur metodg spadajacego cigzarka , TIR <10%
temp. badania (0£1)° C brak rozwarstwieri, peknie¢

Sztywnos$¢ obwodowa badana na prébkach rur o dtugosci
300mm dla rur o klasie szywnosci:

SN 4 ,0
SN 6,3 3
2 28,0
-SN 8
Odpornosé na rozcigganie udarowe odcinki rur nie powinny wykazywa¢ peknigé

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnieg, rys, peknie¢, rozwarstwien i wtracen ciat obcych. Barwa powinna by¢

Wyglad i barwa rur drenarskich PIPELIFE . " L . " . . . .
jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej

Srednica zewnetrzna rur
ds, mm
— Srednica
wewnetrzna rur
Wymiar Tolerancja di min, MM
nominalny
50 +05 44,0
Tolerancja wymiardéw rur drenarskich PIPELIFE 65 | +05 58,0 |
80 £05 75
100 +0,5 910 |
125 +1;,-05 | 115,0 .
160 0;-1,5 1440
| 200 _0;-15 182,0
Wytrzymato$¢ ztacza ztacze poddane badaniu nie powinno ulec rozluznieniu a warto$¢ $redniej arytmetycznej wydtuzer z trzech pomiaréw nie moze przekroczy¢ 10%

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci Pl PELI FE @

(imie i nazwisko oraz stanowisko) Pipelife Polska S.A.
s
/ 7/
Kartoszyno, 2023-08-25 (’_Kief nik Dziatu Jakosci
(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 52 z dnia 2021-12-17




