KATALOG TECHNICZNY

Systemy studni kanalizacyjnych PRO 200, PRO 315, PI P E LI F E O

PRO 40.0,.PRO 425, PRO 630, PRO 800, PRO 1000 always part of your life
Zapoznaj sie z resztg naszych rozwigzan



W Pipelife analizujemy Twoje potrzeby, dajac Ci w za-
mian nowoczesne rozwigzania dla infrastruktury i bu-
downictwa. Wspieramy Twoje dziatania oferujgc wiedze
ekspercka i wsparcie na kazdym etapie inwestycji. Wspdl-
nie zapewniamy zdrowe i bezpieczne zycie dla obecnych
i przysztych pokolen.
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Informacje zawarte w tym dokumencie sg materiatem pomocniczym przeznaczonym wytgcznie do celéw marketingowych i w zadnym
wypadku nie zwalniajg od obowigzku stosowania sie do obowigzujgcego prawa, norm, wytycznych i sztuki inzynierskiej. Wszystkie mate-
rialy i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie podlegaja prawu autorskiemu. Kopiowanie tresci jest zabronione, chyba ze wyraznie
zaznaczono inaczej. Dozwolone jest wykorzystanie kopii niniejszego dokumentu wyfgcznie do uzytku prywatnego i niekomercyjnego.
Powielanie lub rozpowszechnianie dokumentu w celach komercyjnych jest zabronione. Wytgczenie odpowiedzialnosci: Pipelife Polska
SA stworzyto niniejszy dokument zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg i nie ponosi odpowiedzialnosci za straty lub szkody poniesione
przez kogokolwiek w wyniku lub w zwigzku z poleganiem na tresci lub informacjach zawartych w niniejszym dokumencie. Ograniczenie
to dotyczy wszelkich strat lub szkéd jakiegokolwiek rodzaju, w tym, ale nie tylko, szkéd bezposrednich lub posrednich, szkéd wynikowych
lub karnych, wykazanych wydatkéw, utraconego zysku lub utraty dziatalnosci. Nieprzestrzeganie powyzszego nie moze by podstawg dla
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Pipelife Polska S.A.
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STUDNIE PRO

SYSTEM STU
KANALIZACY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. WSTEP

Pipelife jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku roz-
poczeta juz na poczatku lat 90. produkcje studzienek ka-
nalizacyjnych z polipropylenu PP-B do grawitacyjnego od-
prowadzenia sciekdw bytowych, woéd opadowych i Sciekdw
przemystowych. Studzienki sg niezbednym elementem
uzbrojenia sieci kanalizacyjnych i umozliwiaja dostep do
przewoddw wykonanych z rur termoplastycznych gtadko-
Sciennych z PVC-U, strukturalnych z polipropylenu PP-B
oraz wykonanie niezbednych czynnosci eksploatacyjnych.
Nalezy tutaj podkresli¢, ze firma Pipelifeprodukuje rury
kanalizacyjne PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock, ktére za-
pewniajg uzyskanie szczelnosci réwniez w warunkach nad-
ci$nienia do 0,50 bara (5 m stupa wody) i podcis$nienia do
-0,6 bara (6 m stupa wody). Rury PVC-U Pipelife z uszczel-
kami Sewer-Lock zachowujg wyjatkowg szczelno$¢ na pod-
cisnienie -0,60 bar, czyli 0 200% wyzszg niz normowe, przy
odchyleniu katowym potgczenia wynoszacym do 6° (wyzsza
nawet 0 300%).

Wieloletnie doswiadczenie Pipelife w rozwijaniu tworzy-
wowych systemdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wo-
dociggowych czy drenazy, doprowadzity do opracowania
petnej gamy studzienek. Ideg Pipelife jest wysoki poziom
unifikowania wyrobdw tak, aby te same elementy syste-
mu miaty zastosowanie w réznych sieciach, np. kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, drenazowej itp. Testy w skali pot-
technicznej i badania eksploatacyjne w réznych warunkach
klimatycznych i gruntowych, potwierdzity dobrg trwatos¢
i funkcjonalnos$¢ nowych rozwigzan.

Pipelife oferuje studzienki nieprzetazowe od PRO 200 do
PRO 630 stuzace do inspekcji z powierzchni terenu oraz
wtazowe PRO 800 i PRO 1000 mm, umozliwiajgce zejscie
do wnetrza studzienki w celu dokonania przegladu, konser-
wacji i ewentualnego przeprowadzenia czyszczenia kanatu.

Postep techniczny zwigzany z eksploatacjg sieci kanaliza-

cyjnych, zwtaszcza wprowadzenie do czyszczenia kanatow
urzadzen hydraulicznych, a takze kontrole telewizjg prze-
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mystowg CCTV, umozliwiajg prowadzenie czynnosci eksplo-
atacyjnych z powierzchni terenu. Tym samym unika sie na-
razania zdrowia pracownikéw, ktérzy musieliby pracowac
wewnatrz studzienek oraz czyni sie ich prace fatwiejsza
i bezpieczniejsza.

WAZNE UWAGI:

Studzienki tworzywowe produkgji Pipelife sg z powodze-
niem stosowane od dziesiecioleci w bardzo trudnych wa-
runkach Skandynawii, a takze w Niemczech, Holandii i w in-
nych krajach.




Pipelife w swoim programie studzienek kanalizacyj-

nych oferuje:

e System studzienek kanalizacyjnych niewtazowych z PP-B
PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630

e System studzienek kanalizacyjnych wfazowych z PP-B
PRO 800, PRO 1000

Nalezy zaznaczy¢, ze norma PN-EN 476 dopuszcza stu-

dzienki wtazowe o Srednicy nominalnej wewnetrznej DN/

ID 800 mm i gleboko$¢ max. 3 m, stuzgce do okazjonalne-

go wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz dla kontroli

sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

Wysokos¢ robocza studzienki kanalizacyjnej nie powinna

by¢ mniejsza niz 2m, dopuszcza sie wysoko$¢ 1,8 m gdy wy-

maga tego gtebokos¢ kanatu oraz uksztattowanie terenu.

Wszystkie studzienki Pipelife wykonane sg z polipropylenu
PP-B, materiatu o bardzo wysokich parametrach wytrzyma-
tosciowych i uzytkowych. Jednolity pod wzgledem materia-
towym system studzienek, ksztattek oraz rur trzonowych
strukturalnych z PP-B zapewnia spetnienie tych samych
wymagan oraz gwarantuje najwyzsza prawidtowg i dtugo-
trwatg eksploatacje.

Nalezy réowniez zwrdci¢ uwage, ze oferowane wyroby, pro-
dukowane sg w stabilnej technologii wysokocisnieniowego
oraz niskocisnieniowego wtrysku.

2. NORMY, APROBATY, CERTYFIKATY

PN-EN 13598-2:2020-11

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji -- Nieplastyfiko-
wany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i po-
lietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych
i inspekcyjnych

PN-EN 13598-1:2020-11

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezci$nieniowej kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE). Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz
ptytkich studzienek niewtazowych

ITB-KOT-2019/1122

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE
IBDiM-KOT-2018/0415

Studzienki osadnikowe i drenazowe Pipelife z termopla-
stycznych tworzyw sztucznych

IK-KOT-2019/0054

Studzienki odwodnieniowe PRO 200, PRO 315, PRO 400,
PRO 425, PRO 630, PRO 800, PRO 1000 z termoplastycz-
nych tworzyw sztucznych

Opinia Techniczna GIG nr 41/17

dla studzienek PRO 315, PRO 400 i PRO 425 dopuszczaja-
cy do stosowania studzienki z rurg trzonowg strukturalng
lub gtadka o sztywnosci SN > 4 na terenach szkéd gorni-
czych od | do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng
0 sztywnosci SN > 2 od | do Ill kategorii.

Opinia Techniczna GIG

dla studzienek PRO 630 dopuszczajacy do stosowania stu-
dzienkizruragtrzonowastrukturalng o sztywnosci SN 8 kN/m?
na terenach szkdd goérniczych od | do IV kategorii oraz
z rurg trzonowg strukturalng o sztywnosci SN 4 kN/m? na
terenach szkéd gorniczych od | do Ill kategorii.

Opinia Techniczna GIG nr 37/15

dla studzienek PRO 800 i PRO 1000 dopuszczajaca do sto-
sowania na terenach szkdd gérniczych od I do IV kategorii.
Raport z badan UC 11404.v01s WRc

Badanie dla studzienek odpornosci $cianek na cisnienie
hydrodynamiczne wg WIS 4-35-01.

MFPA C41.08.010

Certyfikat Instytutu MFPA (Niemcy) dla studzienek PRO
400, PRO 630

MFPA C41.10.005

Certyfikat Instytutu MFPA (Niemcy) dla studzienek PRO
800, PRO 1000

K 43622/05 KIWA

Certyfikat KOMO Instytutu KIWA (Holandia) Kunststof put-
ten voor rioolstelsels dla studzienek PRO 630, PRO 800,
PRO 1000

5144 Insta Cert

Certyfikat Instytutu Insta Cert dla studzienek PRO 600, PRO
800, PRO 1000

PN-EN 476:2022-09

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach odwadniania i kanalizadji

prEN 15229

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych --
Systemy przewoddw rurowych do podziemnej bezcisnie-
niowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Wymagania
uzytkowe otwordéw wiazowych i studzienek inspekcyjnych
z tworzyw sztucznych

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwad-
niajgcych -- Czes$¢ 1: Guma

-~
=

SYSTEM STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 3



3. OZNACZENIA SUROWCOW STOSOWANYCH
DO PRODUKC)I STUDZIENEK

Oznaczenia skrétéw surowcdéw stosowanych do produkgji
rur i uszczelek:

PP-B - polipropylen kopolimer blokowy, j. ang. polypropy-
lene block copolymer,

PVC-U - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu),

j. ang. unplasticized poly(vinyl chloride),

SBR - kauczuk butadienowo-styrenowy, j. ang. styrene-bu-
tadiene rubber,

LPIM - niskocisnieniowy wtrysk, j. ang. Low Pressure Injec-
ting Moulding,

EPDM - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy,

j. ang Ethylene Propylene Diene Monomer rubber.

4. CECHOWANIE STUDZIENEK

Cechowanie powinno by¢ zgodne z dokumentem odniesienia i zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

e Kod producenta i/lub znak firmowy PIPELIFE

e Surowiec PP

e Srednice rur trzonowych i kré¢céw np. 400/200
e Data produkgji

e Nr normy lub oceny technicznej
e Znak budowlany l‘-‘i

5. PRZEZNACZENIE

Studzienki kanalizacyjne wfazowe i niewtazowe o nazwie
PRO firmy Pipelife Polska S.A., wykonane z polipropylenu
(PP-B), przeznaczone sg do stosowania w zewnetrznych
systemach kanalizacji grawitacyjnej:
e Bytowej
e Deszczowej
e Ogolnosptawnej
e Przemystowej*, np.

e Przemystowe instalacje Sciekowe

e Zakfady chemiczne

e Zakfady produkcji rolnej
e Drenazu

Rodzaje studzienek:

e Studzienki przelotowe, zbiorcze

e Studzienki osadnikowe

e Studzienki kaskadowe

e Studzienki przeciwzalewowe

e Studzienki rozprezne

e Studzienki wodomierzowe

e Zbiorniki w przepompowniach Sciekdow
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np. 2023-02-18
PN-EN 13598-2; ITB-KOT-2019/1122; IK-KOT-2019/0054

* Przy projektowaniu kanalizacji przemystowych nalezy
uwzgledni¢ odpornos¢ tworzyw sztucznych na substan-
cje chemiczne, podane w normie ISO/TR 10358 oraz
uszczelek ISO/TR 7620.

Podczas projektowania systemow przemystowych nalezy
uwzgledni¢ wymogi normy PN-EN ISO 15494.

Poprzez studzienki wiazowe PRO mozliwe jest prowadze-
nie prac eksploatacyjnych, kontrolnych i badawczych bez-
posrednio w przewodach kanalizacyjnych. Studzienki nie-
wlazowe przeznaczone sg do przeprowadzenia tych prac
z poziomu terenu za pomocg dostosowanych do tego celu
urzadzen.



6. ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Systemy studzienek produkcji Pipelife mozna stoso-
wac:

e Na obszarze catego kraju
e Przy obcigzeniu ruchem kotowym ciezarowym SLW 40,

SLW 60

We wszystkich naturalnych warunkach gruntowych, z tym
ze dla gruntéw o stabej nosnosci np. torfowych, mutéw,
itéw, glin nalezy zaprojektowa¢ wzmocnione podtoza

e Przy wystepowaniu wody gruntowej do 5 m stupa wody
e Do Sciekdw o temperaturze do +60°C przy cigglym prze-

ptywie i do +95°C przy krétkotrwatym zrzucie Sciekéw
Do $ciekéw o odczynie w zakresie pH 2 - pH 12, jezeli
studzienki z PP-B i uszczelki posiadajg dobrg opornos¢
na zwigzki chemiczne wymienione w normach ISO/TR
10358 oraz ISO/TR 7620

Na terenach objetych szkodami gérniczymi moga by¢
stosowane zgodnie z Opinig Techniczng wydang przez
Gtéwny Instytut Gérnictwa (GIG) w Katowicach

Studzienki PRO powinny by¢ wbudowane zgodnie z usta-
leniami podanymi w projekcie technicznym. Przestrzen
wokot studzienki (0,5m od podstawy i rury trzonowej) po-
winna by¢ wykonana z gruntu dopuszczonego do stosowa-
nia w budownictwie drogowym podanego w PN-S-02205.
Prace ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
zawartymiw PN-EN 1610. Zageszczenie gruntu nalezy pro-
wadzi¢ warstwami w taki sposdb, azeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji studzienki.

Studzienki PRO usytuowane w jezdniach drég lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne (grupa 3
i 4 wg PN-EN 124) powinny posiadac zwieniczenie zeliwne
klasy C250 i D400 wg PN-EN 124. Natomiast na terenach
wytgczonych z ruchu kotowego grupa 1 i 2 powinny miec
zwienczenia klasy A151 B125 wg PN-EN 124.

7. WLASCIWOSCI STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Z PP-B

Studzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane s3 z tworzywa
termoplastycznego PP-B i spetniajg wysokie wymogi wy-
trzymatosciowe i uzytkowe, pozwalajgce na zastosowanie
w réznorodnych warunkach gruntowo-wodnych.

Studzienki sg odporne na $cieki bytowe oraz niskg i wysokg
temperature, co zapewnia ich szerokie zastosowanie.

7.1. WLASCIWOSCI MATERIALOWE

1.

Materiat

2. Odpornos¢ na temp. krétkotrwatg

(S

O 00N O

(do 2 min. przeptyw < 30 dm3/min.)

. Odpornos¢ na temp. dtugotrwatg (powyzej 2 min.)
. Srednia odpornoé¢ na abrazje wg testu Darmstadt
. Wspotczynniki chropowatosci Colebrook-White (k),

Hazen-Wiliam (C), Manning (M) po 20 latach

. Odpornos¢ chemiczna, korozja chemiczna, korozja fizyczna
. Korozja biologiczna (porosty roslin, glondw i grzybéw)

. Dodatkowe powtoki zabezpieczajgce

. Odpornos¢ korozyjna wod i Sciekdw wg DIN 4030

Wysoka wytrzymato$¢ i udarnos¢ studzienek Pipelife z PP-B
umozliwia ich ukfadanie w warunkach zimowych. Studzien-
ki spetniaja rygorystyczne warunki i zachowujg wytrzyma-
tos¢ podstaw na odksztatcenie min. 50 lat. S3 odporne
na wode gruntowg do 5 m stupa wody i zachowujg szczel-
nos¢ przy nadcisnieniu 0,5 bar oraz podcis$nieniu -0,3 bar.

Polipropylen kopolimer blokowy PP-B

95-100°C
60°C
0,2 mm w ciggu 50 lat

k=0,25 C=150, M=105

Odpornos¢ zgodna z ISO/TR 10358

Odporne

Nie wymagane

Odporne na pH<4,5 (bardzo silny stopien oddziaty-
wania korozyjnego na beton)
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7.2. KONSTRUKCJA WYROBOW

1. Wodoszczelnosé

N

. Sztywnos¢ obwodowa trzondw studzienek
3. Udarnos¢ podstawy studzienki
upadek z wysokosci 0,5 m w temp. 0+1°C
4. Wytrzymatos¢ podstawy studzienek
na wode gruntowg do 5 m stupa wody
5. Odksztatcenie podstawy studzienki
- pionowe
- poziome
. Wytrzymato$¢ stopni ztazowych na obcigzenie pionowe
7. Mozliwos¢ regulacji

)]

(o]

. Stabilnos¢ procesu produkdji
9. Odpornos¢ scianki na cisnienie hydrodynamiczne

7.3. EKSPLOATACJA

1. Nieréwnomierne osiadanie lub przecigzenie

2. Wahania temperatury w okolicach 0°C

3. Wytrzymatos$¢ podstawy studzienek na odksztatcenie
4. Trwato$¢ materiatu

Cisnienie 0,5 bar, podcisnienie -0,3 bar PN-EN ISO
13259
SN 2, SN 4, SN 8 kN/m? PN-EN 14982

PN-EN ISO 13263
PN-EN 13598-2, PN-EN 14830

< 5%

<10%, zgodnie z PN-EN 14830

2 kN PN-EN 13101

Przyciecie elementdw (rura trzonowa lub korpus),
teleskop lub pierscien zelbetowy

Duza, maty wptyw czynnikéw zewnetrznych
Cisnienie > 250 bar (studnie PRO 400), > 280 bar
(studnie PRO 400 G3) zgodnie z WIS 4-35-01

Kompensacja naprezen, materiaty lepkosprezyste
Odporne na temp. od 0°C do -20°C (PN-EN 744)
Ponad 50 lat wg PN-EN 13598-2, PN-EN 14830
Ponad 100 lat

8. TECHNOLOGIA PRODUKC(]JI

Postawy studzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 3151 PRO
400, PRO 425 produkowane sg z polipropylenu PP-B (ko-
polimer blokowy) w technologii wtrysku wysokocisnienio-
wego.

Specjalna konstrukcja podstawy studzienek umozliwia mo-
dutowe tgczenie z kréccamirur o Srednicy od 110 mm (PRO
200, PRO 400) do 400 mm. Dzieki temu zapewniona jest
uniwersalno$¢ potagczen.

Studzienki PRO 630 produkowane s3 z polipropylenu PP-B
w technologii wtrysku wysokoci$nieniowego i niskocisnie-
niowego. Studzienki PRO 800, PRO 1000 produkowane sg
z polipropylenu PP-B w technologii wtrysku niskoci$nienio-
wego.

Zalety studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000

zwigzane z technologia niskoci$nieniowego wtrysku:

e Najnizsze wewnetrzne naprezenia w wyrobie, pozytyw-
nie wptywajace na wytrzymatos¢ trwatos¢ diugoczasowa
studzienek

e Bardzo wysoka doktadnos$¢ wymiaréw

e Powtarzalnos$¢ produkcji
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Charakterystyka procesu produkgji
niskociSnieniowego wtrysku:

e Niskie cisnienie wtrysku, nizsze o ok. 600+900 razy niz
wtrysku wysokocisnieniowego

Mniejsza predkos¢ przeptywu wtryskiwanego surowca
Nizsza temperatura mieknienia

Mozliwos¢ produkgcji wyrobéw o duzych rozmiarach
Marmurkowy kolor wyrobéw

Mniejsze naprezenia we wtryskiwanych wyrobach, pozy-
tywny wptyw na wiasciwosci materiatowe

Firma Pipelife stosuje najnowoczesniejsze technologie pro-
dukgcji oraz know-how, zapewniajgce wysokg jako$¢ wyro-
bow.

Cechga charakterystyczng studzienek jest marmurkowy ko-
lor, ktéry wigze sie z uplastycznieniem surowca i jego wol-
niejszym przeptywem przy niskim cisnieniu wtrysku.

Studzienki PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425 produ-
kowane w technologii wysokocisnieniowego wtrysku réw-
niez odznaczaja sie bardzo wysokg stabilnoscig procesu,
doktadnoscig wymiardw oraz powtarzalnoscig produkgji.



9. GLEBOKOSC ULOZENIA STUDZIENEK

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ standardowo uktadane
na gtebokosci od 1,0 m do 6,0 m przy zageszczeniu gruntu
piaszczystego minimum 90% ZMP Proctora w terenach zie-
lonych i 95% ZMP w drodze oraz wykonywaniu wszystkich
prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni.
Szczegodtowe informacje o maksymalnej gtebokosci znajdu-
j3 sie na podstawie studzienki lub jej etykiecie. Zageszcza-
nie gruntu w strefie utozenia studzienek oraz dobdr grun-
tu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 17.4 Zasypka wykopu. Zgod-
nie z norma PN-EN 13598-2 maksymalna gtebokos$¢ posa-
dowienia studzienek powinna wynosi¢ 6,0 m. Minimalne
zagtebienie bedzie uzaleznione od wysokosci podstawy
studzienek, zastosowanego zwienczenia oraz przewidywa-
nego obcigzenia.

Zgodnie z PN-EN 13598-2 dla studzienek montowanych do
6 m i w obszarach obcigzonych ruchem ciezkim, sztywnos¢
obwodowa trzonu powinna wynosi¢ min. SN 2. Studzienki
Pipelife spetniajg te wymagania i sg dostosowane do du-
zych gtebokosci zabudowy.

Studzienki niewfazowe i wiazowe firmy Pipelife posiadajg
wiele zalet umozliwiajacych instalacje w réznorodnych wa-
runkach gruntowo-wodnych oraz przy obcigzeniu statycz-
nym i dynamicznym.

Zalety studzienek Pipelife wpltywajace na ich wytrzy-

matosc i gtebokos¢ instalacji:

e odpowiednio ozebrowana konstrukcja podstawy zapew-
nia wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie od gruntu oraz
wody gruntowej (do 5 m stupa wody) zgodnie z PN-EN
13598-2 i PN-EN 14830

e ozebrowana konstrukcja korpusu studzienek PRO 800,
PRO 1000

e karbowane strukturalne rury trzonowe PP-B o $rednicy
400 mm i 630 mm o sztywnosci SN 8 kN/m? (rury DW)

e podstawy studzienek PRO 630, 800 i 1000 posiadajg po-
dwdjne dno, co zwieksza ich wytrzymato$¢ oraz w przy-
padku wystepowania wody gruntowej eliminuje wptyw
parcia na spéd kinety

e teleskopowe zwieniczenia w klasie od A15 do D400 wg
PN-EN 124 eliminuja przekazywanie obcigzenia od ruchu
pojazddéw na podstawe kinety lub zwiericzenia ze stoz-
kow zelbetowych i wiazdw kanatowych

Oznaczenia rur trzonowych:
DW - rura strukturalna tzw. dwuscienna (ang. Double Wall)
SW - rura strukturalna tzw. jednoscienna (ang. Single Wall)

Firma Pipelife wykonata badania odpornosci na odksztat-
cenie tzw. integralnos¢ strukturalng podstaw studzienek
PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630, PRO 800 oraz PRO
1000 mm zgodnie z PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830.
Studzienki Pipelife s3 odporne na obcigzenie przy wyste-
powaniu wody gruntowej 5 m ( podci$nienie - 0.5 Bar).
W dtugotrwatym tescie badajgcym odksztatcenie podsta-
wy kinety przy poziomie wody gruntowej 5 m stupa wody,
pionowe ugiecie podstawy studzienki PRO 800 mm wy-
nosi 0,03% (0,1 mm) za$ poziome 1,49%. Dopuszczalne
pionowe ugiecie podstawy studzienki zgodnie z z PN-EN
13598-2 i PN-EN 14830 wynosi 5%,

poziome 10%.

Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku studzienek PRO 800,
PRO 1000 w gruntach o wysokim poziomie wody grun-
towej powyzej 1 m od spodu podstawy zalecane jest za-
stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia studzienek
przed wyporem hydrostatycznym (np. poprzez obetono-
wanie).

Odksztatcenie podstawy studzienek Pipelife po 50 latach
eksploatacji przy wystepowaniu wody gruntowej 5 m st.
wody jest znacznie nizsze niz w wymogach norm co za-
pewnia dtugotrwatg i prawidtowg prace systemu.
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10. CZYSZCZENIE PRZEWODOW

KANALIZACYJNYCH

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne i wiazowe Pipelife
oraz przewody kanalizacyjne posiadajg mozliwos¢ czysz-
czenia pod wysokim cisnieniem. Studzienki inspekcyjne
przelotowe PRO 200 posiadajg na przejsciu rury trzonowej
do rury kanalizacyjnej specjalnie wyprofilowany tagodny
tuk, zapewniajacy fatwe wprowadzenie sprzetu czyszczace-
g0 z powierzchni terenu.

Tego typu studzienki moga by¢ stosowane na przytgczach
kanalizacyjnych o $rednicach 110, 160 i 200 mm.

Srednica studzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO
400, PRO 425 oraz PRO 630 zapewnia dostep do dna ka-
natu z powierzchni terenu i wprowadzenie sprzetu czysz-
Czacego.

Srednica studzienek wtazowych PRO 800, PRO 1000 za-
pewnia zejécie na spdd podstawy poprzez stopnie wtazowe
i wprowadzenie sprzetu czyszczacego oraz wykonanie prac
eksploatacyjnych.

Czyszczenie przewoddw termoplastycznych nalezy wy-
kona¢ z uwzglednieniem norm PN-EN 13476-1, PN-EN
14654-10raz CEN/TR 14920.

Materiaty rur z tworzyw sztucznych (PVC-U, PE i PP) o Scian-
kach litych i strukturalnych zostaty objete rozlegtym pro-
gramem badan laboratoryjnych. Nowe rury z tworzyw
sztucznych, jak réwniez te, ktére byly w eksploatacji przez
kilka lat, poddano oddziatywaniu wody o ci$nieniu 120 bar
przez 2,8-milimetrowe dysze przez ponad 50 cykli bez
uszkodzenia rur. Prace badawcze i ogdlna praktyka w Eu-
ropie pokazaty, ze ci$nienie 120 bar jest wystarczajgce dla
wszystkich tworzyw sztucznych. Usuwa ewentualne nie-
droznosci mogace pojawic¢ sie w trakcie eksploatacji, na-
tomiast zanieczyszczenia sg odprowadzone do studzienek
z duzg ilosci wody.

Podstawa studzienki PRO 200

tagodny
tuk
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Wyniki niezaleznych badan wyptukiwania udowodnity, ze
duza ilo$¢ wody pod niskim ci$nieniem jest bardziej sku-
tecznym sposobem usuwania przeszkéd i catkowitego
oczyszczania rur z nagromadzonych osadow, jak rowniez
prowadzenia rutynowej konserwacji. Przy tej metodzie uzy-
wane sg dysze wielkosrednicowe (typowo 2,8 mm).

Zalecane praktyczne parametry czyszczenia

pod wysokim ci$nieniem:

W przypadku wystepowania miekkich odpaddéw i zanie-
czyszczen wystarczy cisnienie 60 bar. Dla bardziej pokaz-
nych naleciato$ci materiatowych moze by¢ wymagane wyz-
sze ci$nienie od 80 do 120 bar.

Cisnienie wyptukiwania/predkos¢ przeptywu:

1. Maksymalne cisnienie w dyszy: 120 bar.

2. Zalecana predkos¢ wyptukiwania odpaddéw: od 6 m/min
do12 m/min

Wyposazenie do wyptukiwania:

1. Stosuj wyposazenie do wyptukiwania typu niskie cisnienie/
duza ilos¢ wody.

2. Unikaj technik typu wysokie cisnienie/mata ilos¢ wody.

3. Dobierz rozmiar dyszy odpowiednio do uzywanego wypo-
sazenia oraz rozmiaru czyszczonej rury.

Przed wykonaniem czyszczenia nalezy wykonac inspek-
cje kamerg CCTV w celu ustalenia przyczyn niedroznosci.
W ten sposdéb wyeliminuje sie inne przyczyny, zwigzane
np. z uszkodzeniem przewodu. Po wykonaniu prac czysz-
czacych nalezy dokona¢ ponownej inspekgcji kamerg CCTV
i sporzadzi¢ raport z wykonanych prac eksploatacyjnych.

Nie zaleca sie czyszczenia przy uzyciu matych, przenosnych
urzadzen wiertniczych wykorzystujgcych niewielkie ilosci
wody pod wysokim ci$nieniem (matosrednicowe 1 mm dy-
sze ). Tego typu czyszczenie ma nastepujgce wady:

e Mniejszy czynny obszar czyszczenia i niedostateczna
ilos¢ wody do odprowadzenia zanieczyszczen do stu-
dzienki

e Mozliwos¢ ponownego uformowania sie niedroznosci
w kierunku odptywu zanieczyszczen

e |stotne zwiekszenie ryzyka uszkodzenia S$cianki rury,
szczegolnie jesli stan techniczny rurociggu nie jest dobry



Przyktad przytacza kanalizacyjnego
do domku jednorodzinnego

studzienka PRO 400

kolektor

WAZNE UWAGI:

Zaleca sie stosowanie niskiego cisnienia z duzg iloscig wody

do czyszczenia przewoddw termoplastycznych PP, PE,

PVC-U. Tego typu czyszczenie ma nastepujace zalety:

e Czyszczony jest petny obwdd rury

e Wystepuje znaczny wzrost oddziatywania udarowego
gtowicy ptuczacej na niedroznos¢

studzienka PRO 200

e Wieksza ilos¢ wody sptukuje zanieczyszczenia (odpady)
do studzienki
e Wystepuje niewielkie ryzyko uszkodzenia rur

Obliczono ze 2,8-milimetrowa dysza przy cis$nieniu 120
bar generuje Srednio energie 5-krotnie wiekszg od dyszy
1 milimetrowej przy ci$nieniu 340 bar.

11. INSPEKCJA KAMERA CCTV

W wielu krajach Europy obowigzujg wytyczne techniczne
i normy ustalajgce czestotliwos¢ przegladu kanatdw tech-
nikg video. Inspekcyjne studzienki kanalizacyjne PRO 315
zrurg trzonowg PP-B ID 315 mm, PRO 400 z rurg trzonowg
gtadkoscienng PVC-U lub strukturalng PP-B o $rednicy ze-
wnetrznej DN/OD 400 mm oraz 425 mm z rurg trzonowg
PP-B ID 425 mm przystosowane sg do wprowadzenia ka-
mery video umieszczonej na wozku.

W zwigzku z powyzszym, firma Pipelife wykorzystujgc swoje
wieloletnie dos$wiadczenie zaleca, aby montowad studzien-
ki o $rednicy rury trzonowej DN/OD 400 mm, a mniejsze
jedynie pomiedzy studniami DN 400 (lub wiekszymi), pod
warunkiem, ze odlegto$¢ pomiedzy studniami o Srednicy
DN 400 mm lub wiekszej nie bedzie wieksza od zasiegu ba-
dania wdzkowej kamery video.

Wprowadzenie wozkowe] kamery video do kanatu poprzez stu-
dzienke PRO 1000 mm
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12. ZALETY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Studzienki oraz rury kanalizacyjne Pipelife spetniajg wyso-
kie wymagania stawiane przy budowie zewnetrznych sie-

ci kanalizacyjnych i sprosta¢ moga wszystkim potrzebom
i oczekiwaniom ich uzytkownikow.

12.1. SZEROKI ZAKRES OFERTY TECHNICZNO - ASORTYMENTOWE])

Pipelife produkuje systemy studzienek kanalizacyjnych in-
spekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO
630 oraz wiazowych PRO 800 i PRO 1000. Studzienki PRO
stuzg do potgczenia z kompletnymi systemami kanalizacyj-
nymi sktadajgcymi sie z rur, ksztattek i tgcznikow (w petnym

12.2. tATWOSC | PRECYZJA MONTAZU

Studzienki kanalizacyjne maja niski ciezar, dlatego montaz
i uktadanie wraz z catymi odcinkami przewoddéw moze od-
bywac sie w kazdych warunkach i bez koniecznos$ci uzycia
Ciezkiego sprzetu budowlanego oraz budowy drég dojaz-
dowych.

Rury PVC-U posiadajg uszczelki fabrycznie zamontowane
w kielichach, natomiast uszczelki do potgczenia z rura-
mi Pragma zaktada sie na rure. Dzieki tym rozwigzaniom,

zakresie Srednic) dla rur gtadkosciennych PVC-U 110-400
mm oraz strukturalnych Pragma DN/OD 160-630 mm. Rury
Pragma*lD DN/ID mogg byc fgczone poprzez adaptory do
rur gtadkosciennych 1D/OD.

montaz studzienek z rurami odbywa sie fatwo, szybko i do-
ktadnie, a pofgczenia sg trwate i szczelne. Kielichy rur Prag-
ma 160-500 mm s3 przystosowane do pofgczenia z rurg
PVC-U, poprzez zatozenie uszczelki z pierScieniem zatrza-
skowym, ktéry chroni uszczelke przed wywinieciem i za-
pewnia trwate, szczelne potgczenie.

Cechy te gwarantujg znaczne obnizenie kosztéw inwestycji
poprzez skrocenie czasu montazu.

12.3. WYTRZYMALOSC KONSTRUKCYJNA

Studzienki kanalizacyjne Pipelife spetniajg wymogi norm
PN-EN 13598-2, PN-EN 476 i posiadajg odpowiednig wy-
trzymatos¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne (od
gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego)
oraz parcie od wody gruntowej do 5 m stupa wody. Pod-

12.4. WYSOKA ODPORNOSC

Systemy kanalizacyjne Pipelife charakteryzujg sie wysokg

odpornoscig zaréwno na dziatanie substancji chemicznych

w przeptywajgcym medium, jak i na oddziatywanie Srodowi-

ska zewnetrznego.

W szczegoInosci wykazujg one odpornos¢ na:

e Korozje tugujaca, ogdlnokwasowag, siarczanowg, magne-
zowg, kwasoweglowg
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czas instalacji studzienek nalezy spetni¢ warunki odpowied-
niego posadowienia, ukfadania i obsypki zgodnie z PN-EN
1610, dostosowujac technologie do warunkéw gruntowo-
-wodnych oraz przewidywanego obcigzenia.

e Diugotrwate dziatanie kwasnego i zasadowego Srodowi-
ska gruntowo - wodnego

e Oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekdw

e Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych
i zanieczyszczonych, w tym na dziatanie piasku



Korozja siarczanowa

e Powstajace zwigzki majg wiekszg objetos¢ i w konse-
kwencji poprzez wzrost naprezen w porach nastepu-
je pekniecie betonu

e Ca** +50,7 = Caso,

Cas0, = 2H,0 (gips)

o W wyniku oddziatywania siarczanéw na beton po-

wstaje gips i sol Candlota

Korozja magnezowa

e Wystepujgce w wodzie jony magnezu Mg?" oraz
w np. wodzie morskiej sole magnezu powodujg po-
wstanie soli wapnia (CaSO,, CaCl,)

e MgSO, + Ca(OH), = CasO, + Mg(CH), }

MgCl, + Ca (OH), = CaCl, + Mg(OH),

e Sole wapnia moga by¢ wymywane przez wode. Siar-
czan wapnia CaSO, moze tworzy¢ gips i s6l Candlota

e W wyniku zmiany wodorotlenku wapnia Ca(OH),
w wodorotlenek magnezu Mg(OH), nastepuje spadek
zasadowosci betonu, ostabienie wytrzymatosci, tworza
sie pekniecia i rysy

Korozja ogélnokwasowa

oW wodach kwasdnych o pH < 6,5, zwlaszcza pH < 4,5
nastepuje  wylugiwanie  wodorotlenku  wapnia
Ca(OH), z betonu na drodze reakcji chemicznych
z kwasami

e Powstajg tatwo rozpuszczalne sole CaCl, Ca(NO,),,
Ca(HCO,),, AICL,, AINO,),, ktdre sg wymywane z be-
tonu przez wode

eZwiekszajgca sie porowato$¢ betonu, powoduje
wzrost korozji

Kwas atakuje sklepiel
podatnej na korozje

W warunkach beztlenowych
nastepuje wigzanie H,S ze
skoncentrowang wilgocig

i powstaje silny kwas siar- -
kowy H,SO, S

Scieki
Bakteryjny rozklad S’c_ié:k:éw_‘_.' &
powoduje uwolnienie H,S. -

w postaci gazowej

Kanalizacj

scieki

Scieki

KOROZJA OGOLNOKWASOWA,
tUGUJACA
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Korozja kwasoweglowa

e W wyniku dziatania agresywnego dwutlenku wegla
CO, nastepuje wytugiwanie chemiczne i fizyczne wo-
dorotlenku wapnia Ca(OH),

e CO, + Ca(OH), » CaCO, + H,O
Ca(OH), +2CO, — Ca(HCO,),

e Kwas weglowy H,CO, powoduje rozpuszczenie
powierzchniowej warstwy betonu i wyptukiwanie
Ca(OH),

o W wyniku ostabienia wytrzymatosci tworzg sie peknie-
cia irysy

Studzienki wykonane z polipropylenu PP-B sg odporne
w szerokim zakresie odczynu pH < 4,5 wg DIN 4030 na
korozje spowodowang dziataniem miedzy innymi $ciekow
komunalnych, wody deszczowej, powierzchniowej i grun-
towe].

Studzienki kanalizacyjne stosowane na sieciach kanalizacji
sanitarnej oraz ogoélnosptawnej, powinny spefnia¢ wymo-
gi podwyzszonej odpornosci na scieki oraz siarkowodor.
Jest to szczegdlnie istotne, jezeli sie¢ projektowana jest na
matych spadkach i moze dochodzi¢ do okresowego zagni-
wania osaddéw. Szczegdlnie szkodliwe dla materiatdow be-
tonowych, zelbetowych sg korozje tugujgce, kwasowe oraz
peczniejgce.

Alkaliczny odczyn betonu, spowodowany obecno$cig wodo-
rotlenkuwapniaCa(OH),, jestprzyczyngkorozjitegomateriatu
w srodowisku kwasnym. Ze wzgledu na dos¢ znaczng roz-
puszczalnos¢ wodorotlenku wapnia w wodzie, Srodowisko
wodne wywiera dziatanie korozyjne na beton, ktérego jed-
nym z gtéwnych sktadnikdw jest cement portlandzki. Poza
dziataniem jako rozpuszczalnik woda ma znaczny wptyw
na proces wietrzenia chemicznego, zwtaszcza gdy zawiera
rozpuszczony CO,, sole i kwasy.

e

analizacja z
Kanalizacja betonowa Gl

 tworzyw PP-B,

PVC Pipelife

CcOo2

KOROZJA KWASOWEGLOWA

Standardowo Srednica porow betonu (w przyblizeniu 70%
makro- i 30% mikroporéw) jest wieksza niz Srednica czg-
stek wody. Nie zapobiega to jednak przenikaniu do wnetrza
betonu czasteczek o rozmiarach mniejszych, do ktérych
zaliczaja sie m.in. czasteczki kwasow, olejow itp.

Jezeli woda lub Scieki majg pH 6,5-5,5, to zgodnie z norma
DIN 4030 jest to staby stopien, przy pH 5,5-4,5 silny, a przy
pH < 4,5 bardzo silny stopienn oddziatywania korozyjne-
g0 na beton. Bardzo istotna jest tez zawartos¢ CO,, NH 7,
Mg*", SO,2.

Dlatego tez przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych z ma-
teriatdw tradycyjnych (np. betonowych) projektant musi
dysponowac doktadnymi danymi o korozyjnosci wod i Scie-
kow.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 476, podczas projek-
towania systemow kanalizacyjnych nalezy stosowac takie
materiaty, ktdre nie bedg powodowaty obnizenia trwatosci
sieci.

12.5. DOSKONALE PARAMETRY HYDRAULICZNE

Studzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane z polipropyle-
nu, posiadajg bardzo korzystne parametry hydrauliczne,
sg odporne na odktadanie sie osaddéw na wewnetrznej po-
wierzchni przewodu. Bardzo gladkie Scianki zabezpiecza-
ja przed rozwojem mikroorganizmow i bakterii na ich po-
wierzchni. Studzienki spetniajg wymogi norm PN-EN 476.
Studzienki PRO 400 byty réwniez zbadane w instytucie SP
zgodnie z normg DS 2379 (Dania) i spetiajg jej wymogi.
Wymagania przeprowadzonych testéw sg jednak zasadne
dla wpustow kanalizacyjnych, nie za$ dla studzienek.

Bardzo niski wspoétczynnik chropowatosci bezwzglednej rur
termoplastycznych, zwtaszcza po wieloletniej eksploatadji
zapewnia najwyzszg przepustowos¢, w przeciwienstwie do
rur z innych materiatow jak beton, czy zeliwo.
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Wspotczynniki chropowatosci dla tworzyw po 20 latach
eksploatacji wynosza:

e Colebrook-White k=0,25

e Hazen-Wiliam C =150

e Manning M = 105

Wspotczynniki chropowatosci dla rur np. betonowych po
20 latach eksploatacji wynosza:

o k=2
e C=90
e M =60-65



12.6. WYSOKA JAKOSC | TRWALOSC

Firma Pipelife, aby osiggnac jak najwyzszg jakos¢ wyrobow
stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesng technologie
wytwarzania oraz specjalne konstrukcje uszczelek o bar-
dzo wysokiej odpornosci chemicznej oraz szczelnosci.

Podstawowym surowcem stosowanym do produkcji stu-
dzienek kanalizacyjnych oraz rur i ksztattek jest polipro-
pylen PP-B (kopolimer blokowy), ktéry zawdziecza swa
rosnacg popularnosé bardzo dobrym wiasciwosciom, po-

zwalajgcym na wszechstronne zastosowanie. Jednolity ma-
teriatowo system kanalizacyjny o bardzo korzystnych para-
metrach zapewnia wieloletnig i bezawaryjng eksploatacje.

Systemy kanalizacyjne firmy Pipelife sg trwate, wy-
trzymate i szczelne. Podczas catego okresu uzytkowa-
nia nie wymagaja konserwacji.

12.7. MOZLIWOSC POLACZENIA Z SYSTEMAMI WYKONANYMI Z INNYCH

MATERIALOW

System ksztattek tacznikowych umozliwia:

e pofgczenie studzienek do rur PVC-U oraz rur kanaliza-
cyjnych z PVC-U z rurami zeliwnymi, kamionkowymi, be-
tonowymi

e pofgczenie studzienek do rur Pragma oraz rur kanali-
zacyjnych strukturalnych Pragma z rurami zeliwnymi,
kamionkowymi, betonowymi poprzez ztaczki do rur
Pragma - pierscien z uszczelka (kielich Pragma) lub ztgcz-
ke do kielicha PVC-U

e (bosy koniec Pragma)

® pofaczenie z systemami wykonanymi z PE, PP-B (rury
strukturalne Pragma, Pragma’ID), zeliwa, betonu oraz
kamionki

e pofaczenie rur ze studzienkami betonowymi

e wykonanie przyfaczy (stosownie do wymagan uzytkowni-
ka)
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13. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STUDZIENEK

OPIS PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425 PRO 630 PRO 800 PRO 1000
Materiat PP-B PP-B PP-B PP-B | PP-B PP-B | PP-B
Typ studzienki niewtazowa wiazowa
Sred. wewn. wejécia [mm] - - - - - 630 630
* podstawa + podstawa + podstawa + podstawa + podstawa + podstawa + podstawa
*rura trzonowa | ruratrzonowa | ruratrzonowa |- ruratrzonowa |-+ ruratrzonowa |- trzon PP-B « trzon PP-B
Elementy PVC-U PP-B PP-B,PVC-U PP-B PP-B + redukcja + redukcja
studzienek - teleskop + teleskop » teleskop, - teleskop - teleskop + pierscienie + pierscienie
- stozek + stozek + stozek * stozek - pierscien zelbetowe, Zelbetowe
+ pokrywa + pokrywa + pokrywa zelbetowy - teleskop - teleskop
PODSTAWA
Materiat PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Srednice rur kanalizacyj-
nych PVC-U [mm] 110-200 160-200 110-400 160-400 160-400 160-400 160-400
Srednice rur kanalizacyj- 160-200 po- 160-200 160-400
nych Pragma PP-B [mm] przez ksztattki poprzez ksztattki 500-630 160-400 160-400 160-400 160-400
przejsciowe przejsciowe

Srednice rur
kanalizacyjnych

Pragma*lD PP-B [mm]

poprzez ksztattki
przejéciowe

poprzez ksztattki
przejéciowe

poprzez ksztatt-
ki przejSciowe
500-800

poprzez ksztattki
przejéciowe

poprzez ksztatt-
ki przejsciowe

poprzez ksztattki
przejsciowe

poprzez ksztatt-
ki przejsciowe

+ przelotowe 0°

» przelotowe 0°
+ zbiorcze 45°

» przelotowe 0°
+ zbiorcze 45°,

* przelotowe 0°
- zbiorcze 45°,

* przelotowe 0°,
45°,90°

+ przelotowe 0°,
45°,90°

+ przelotowe 0°,
45°,90°

+ z jednym 90° 90° (przelot > | - zbiorcze 45°, | - zbiorcze 45°, + zbiorcze 45°,
bocznym * zjednym 250) 90° 90° 90°
wlotem 45° bocznym + Z jednym +zjednym + z jednym + z jednym

Rodzai dst + korek do wlotem 45° bocznym bocznym bocznym bocznym
odzaje poastaw zaslepienia lub 90° wlotem 45° lub | wlotem 45° wlotem 45° lub | wlotem 45°
rury trzonowej | + dennica do 90° (przelot > lub 90° 90° lub 90°
zaslepienia 250) - Slepa - Slepa + Slepa
rury trzonowej | + korek do + dennica do
zaslepienia zaslepienia
rury trzonowej rury trzonowej
Konstrukcja pojedyncze dno pojedyncze dno, ozebrowane podwdjne dno
Maks. poziom wody
gruntowej, powyzej posa- |3 m 5m 5m 5m 5m
dowienia [m]
TRZON
Materiat PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
S pminaina 200 315 400 425 630 800 1000
oinice zewnatrzna 200 352 SW 400 DW 474 SW 630 890 1090
Srednica wewnetrzna 350 DW
trzonu du, [mmj 190 319 SW 390 PVC-U 426 SW 546 800 1000

Mozliwo$¢ regulacji wys.:

* przyciecie

* plynne rury

* rury trzonowej

* rury trzonowej

s rury trzonowe

* przyciecie rury

* przyciecie trzo-

* przyciecie trzo-

trzonowej SWco5cm DW, co 3 cm SWco7cm trzonowej DW | nuco 10 lub20 | nuco 10 lub
co5cm cm, redukcji 20 cm, redukdji
* teleskopu lub 010cm 010cm
* regulacja ptynna * teleskopu lub | - teleskopu lub stozka + teleskopu lub * teleskopu - pierdcienia - pierdcienia
stozka stozka stozka 025cm zelbetowego zelbetowego
Sztywnos¢ obwodowa 4 4 SW 12 ruraPVC-U |4 SW 16 >2 4
trzonu SN [kN/m?] 2 SW 8 rura DW 2 SW 12 PN-EN 14982 >2
4 rura PVC-U 8 PN-EN 14982
2 rura PVC-U 4
ZWIENCZENIE
- teleskop TO5M | - teleskop TO5D, | - teleskop - teleskop A15, | - teleskop PE, + pierscien + pierécien
T20 T30, B125, T40, | TO5D, T30, B125, C250, pierécien zel- zelbetowy, wiaz | zelbetowy, wiaz
D400; B125, T40, D400 betowy, wiaz zeliwny; zeliwny;
- TO5D, T30K, D400; + wpust A15, zeliwny « teleskop PP, « teleskop PP,
B125K, T50K, + TO5D, T30K, B125, C250, pierécien pierscien
D400K B125K, T50K, D40; zelbetowy, wiaz | zelbetowy, wiaz
T o . D400K + teleskop TOSD, zeliwny zeliwny
yp zwienczenia T30, B125, T40, + nasada reduk- |+ nasada reduk-
D400; cyjna, pierscien | cyjna, pierscien
+ wpust TO5D, ze stopniami, ze stopniami,
T30K, B125K, stozek betono- | stozek betono-
T50K, D400K wy, teleskop PP | wy, teleskop PP
z kotnierzem, z kotnierzem,
wiaz zeliwny wiaz zeliwny
¢red. nominalna DN [mm] | 160 315 315 g‘?g 600 600 600
Klasy obcigzen
* pokrywy - + A15 + A15 + A15 - - -
* whazy +A15, D400 + A15,B125, + A15,B125, + A15,B125, + A15,B125, + A15, B125, + A15, B125,
€250, D400 €250, D400 €250, D400 (250, D400 (250, D400 €250, D400

Oznaczenia: DW - rura strukturalna dwuscienna, SW - rura strukturalna jednoscienna
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14. WLA§C|\_N0§C| FIZYKO-MECHANICZNE
ORAZ UZYTKOWE STUDZIENEK

& < METODA
LP. WLASCIWOSCI WYMAGANIA BADANIA
1. | Elastyczno$¢ lub wytrzymatos¢ mechaniczna kréécow brak rozvvarstmemkaa,npigkmec, Y5 Pr2€C o EN IS0 13264
Udarnos$¢ podstawy studzienki (metoda zrzutu na twarde podtfoze)
2. | +temp. 0£1°C brak uszkodzen PN-EN ISO 13263
+ wysokos$¢ 0,5 m
Wytrzymatos¢ stopni ztazowych na obcigzenie pionowe max. odksztatcenie przy obcigzeniu 10 mm,
3. L o L PN-EN 13101
+ obcigzenie 2 kN po zdjeciu obcigzenia 2 mm
4 Whptyw ogrzewania na wyglad wyrobdw wtryskowych (test piecowy)| gtebokos¢ peknie¢ powinna by¢ mniejsza | PN-EN ISO 580
" | - temp. badania 150+2°C od 20% grubosci scianki Metoda A
Szczelnos$¢ studzienki z kré¢cami i potgczeniami z uszczelkami
elastomerowymi
5. | +temp. badania 23+2°C brak przeciekéw PN-EN ISO 13259
- ci$nienie wody 0,5 bar
- podci$nienie od -0,3 bar do -0,27 bar
Sztywnos$¢ obwodowa trzondw studzienek SN [kN/m?] min. SN 2
*rura PVC-U 200 SN 2,SN 4,SN 8, SN 12
* rura PVC-U 400 SN 4
6. | +rura PP-B DW (dwuscienna) np. 400, 630 mm SN 4, SN 8 (SN 10, SN 12, SN 16) PN-EN 14982
- rura PP-B SW (jednoscienna), 315, 425 SN 2,SN 4
+ trzon PP-B 800, 1000 mm SN 2 (SN 4)

* rura PP-B PPDW (dwuscienna) DN/ID

SN 8,SN 10, SN 12, SN 16

SYSTEM STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 15



15. STUDZIENKI NIEWLAZOWE PRO 200, PRO 315,

PRO 400, PRO 425

Najwazniejsze cechy:
e Zastosowana rura o $ciance strukturalnej (karbowana
z zewnatrz i gtadka w srodku lub karbowana jednoscien-
na) o sztywnosci pierscieniowej SN 8 kN/m?, 4 kN/m? lub
2 kN/m?
e Rura trzonowa wykonana z PP-B, dzieki czemu uzyskano:
 Zdecydowane zmniejszenie wagi rury
* Znacznie wiekszg odpornos¢ na uderzenie
* Znacznie wiekszg odpornos¢ na niskie i wysokie tempe-
ratury

* Znacznie wiekszg odpornos¢ chemiczng w poréwnaniu
do rury PVC

» Zwiekszong kompensacje naprezen

e Wydtuzony kielich kinety

e Wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%

e Zebra usztywniajgce konstrukcje dodatkowo poprawia-
jace warunki posadowienia i zageszczenia gruntu wokot
kinety

STUDZIENKI PRO 200

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) - przelotowa
DN/OD 110-200 mm

2. Rura trzonowa z PVC-U DN/OD 200 mm

3. Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy ze-
wnetrznej 160 mm

4. Uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzo-
nowej z rurg teleskopowg o $rednicy DN 200/160 mm

5. Zwienczenie zeliwne z pokrywg TO5M (A15), T20 (D400)
wg PN-EN 124.

STUDZIENKI PRO 315

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. Rura trzonowa z PP-B DN/ID 315 mm (rura strukturalna
jednoscienna SW SN 4 kN/m? lub SW SN 2 kN/m?),

3. Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVCGU o $rednicy ze-
wnetrznej 315 mm,

STUDZIENKI PRO 400

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. Rura trzonowa z PVC-U DN/OD 400 mm oraz z polipro-
pylenu PP-B DN/OD 400 mm (rura strukturalna dwu-
Scienna DW SN 8 kN/m?2)

3. Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy ze-
wnetrznej 315 mm
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4. Uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury
trzonowej typu DW z rurg teleskopowg o S$rednicy
DN 400/315 mm

5. Zwienczenie zeliwne z pokrywg TO5D (A15), T30, B125
(B125), T40, D400 (D400) lub kratkg Sciekowg TO5K
(A15), T30K, B125K (B125), T50K (C250), D400K (D400)
wg PN-EN 124

STUDZIENKI PRO 425

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementéw:

1. Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. Rura trzonowa z polipropylenu PP-B DN/ID 425 mm jed-
noscienna SN 4 kN/m? i SN 2 kN/m?

3. Uszczelka 425 mm do pofgczenia rury trzonowej z pod-
stawg oraz uszczelka teleskopowa 425 mm lub 425/315
mm

4. Teleskop z rurg gtadkoscienng z PVGU 400 mm oraz
315 mm

5. Zwieniczenie zeliwne z pokrywg petng oraz z kratka (wpu-
stem) w klasach A15, B125, C250, D400 wg PN-EN 124



RODZAJE PODSTAW STUDZIENEK:

e Przelotowa DN/OD 160-400 mm

e Zbiorcza DN/OD 110-400 mm - zbiorcza DN/OD 250-400
z jednym dolotem 45° lub 90° DN/OD 160-400 mm

e Przelotowa do rur Pragma DN/OD 500, 630 mm

e Zbiorcza do rur Pragma DN/OD 500, 630 mm z bocznym
dolotem 45° lub 90° DN/OD 160-400 mm

e Przelotowa do rur Pragma’ID DN/ID 500-800 mm

e Zbiorcza do rur Pragma’ID DN/ID 500-800 mm z bocz-
nym dolotem 45° lub 90° DN/OD 160-400 mm

I III 1" / "f‘ f‘ fllf 'J 'II

PRO 200 PRO 315

Elementy studzienek:

H teleskop

uszczelka manszetowa

rura trzonowa z PVC-U

B rura trzonowa jednoscienna z PP-B

15.1. PODSTAWY STUDZIENEK

Podstawy studzienek PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO
425 produkcji Pipelife wykonane sg z polipropylenu (PP-
B) formowanego wtryskowo. Podstawa posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w potaczeniu z gtadka powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.

Podstawy PRO 315, PRO 400, PRO 425 posiadajg we-
wnetrzny spadek 2%. Ich wysokg sprawno$¢ hydrauliczng
zapewnia roéwniez odpowiednie skonstruowanie bocznych

PRO 400
zrurg trzonowg
typu Pragma z PP

-
—
-
—
-
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
"
—
—
e
—

Kielichy podstaw kinet PRO 400 do podtgczenia przewodow
o $rednicach od 160 mm do 400 mm posiadajg uniwersal-
ng konstrukcje, ktéra umozliwia bezposrednie potgczenie
z rurg strukturalng Pragma lub PVC-U poprzez uszczelke
i pierscien zatrzaskowy.

PRO 400 PRO 425

Z rurg trzonowa
gtadkoscienna z PVC-U

A rura trzonowa dwuscienna z PP-B
A uszczelka
podstawa studzienki

wlotéw. Przypadkowy upadek lub uderzenie nie spowoduje
pekania lub zniszczenia, nawet w niskich temperaturach.
Wytrzymatos$¢ podstaw studzienek jest sprawdzana w te-
$cie udarnosci, w ktérym sg one upuszczane na podtoze
betonowe z wysokosci 0,5 m w temp. 0+1°C wg PN-EN
12061. Jednoczes$nie polipropylen jest bardzo odporny na
oddziatywanie wysokich temperatur.
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Te cechy znacznie podnosza walory uzytkowe podstaw wy-
produkowanych z PP-B.

Podstawy do rur gtadkich wyposazone sg fabryczne w spe-
cjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetyczne-
g0, a w podstawach dla rur strukturalnych PP-B uszczelka
ta jest osadzona na rurze. Taki sposéb potaczenia zapew-
nia pozytywne przejscie przez proby szczelnosci, wymaga-
jace utrzymania cisnienia 5 m stupa wody. Oznacza to, ze
studzienki chronig system kanalizacji przed infiltracjg wod
gruntowych do kanalizacji a takze przed eksfiltracjg Scie-
kéw do gruntu.

Podstawy studzienek systemu Pipelife oferowane sg jako:
e Przelotowe,

e Zbiorcze,

e Osadnikowe, wykonane na bazie rury strukturalnej PP-B

WAZNE UWAGI:
Wykonanie podstaw z PP-B sprawia, ze sg one wyjgtkowo
odporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach.

15.2. RURA TRZONOWA

Rury trzonowe moga by¢ przycinane do witasciwej dtugo-
$ci na budowie, za pomocg pity recznej lub mechanicznej.
Miejsce ciecia nalezy zawsze ogradowac.

W studzienkach kanalizacyjnych i drenarskich bez osadni-
ka, wyprowadzonych do powierzchni terenu, rura trzono-
wa stanowi element tgczacy podstawe z rurg teleskopowa.
W studzienkach kanalizacyjnych z osadnikiem i w wielu roz-
wigzaniach studzienek drenarskich krytych, rura trzonowa

Rura trzonowa 400 mm
PVC-U SN 4 kN/m?

Rura trzonowa ID 315 mm
PP-B SN 4 kN/m?
SN 2 kN/m?

zwienczenie
zeliwne

rura
teleskopowa
z PVC-U

uszczelka
manszetowa

rura
Pragma z PP

podstawa studzienki
na bazie rur
Pragma z PP

Studzienka Pipelife wykonana na bazie rury
Pragma lub Pragma‘ID z PP-B

stanowi gtéwny element konstrukgji studzienki. W zalezno-
$ci od zastosowanej kinety, rure trzonowa stanowi gtadka,
bez kielicha rura kanalizacyjna PVC-U DN/OD 200 (PRO
200), PP ID 315 (PRO 315), PVC-U 400 mm (PRO 400 lub
PP ID 425 (PRO 425), rura strukturalna PP-Bo $rednicy DN/
OD 400 mm typu DW o podwdjnej sciance (PRO 400). Rury
trzonowe dostarczane sg w standardowych dtugosciach:
2i6m.

Rura trzonowa ID 425 mm
PP-B SN 4 kN/m?
SN 2 kN/m?

Rura trzonowa 400 mm
PP-B DW SN 8 kN/m?

15.3. USZCZELKI TELESKOPOWE DO RURY TRZONOWE])

Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany

pierscien uszczelniajgcy, umozliwiajgcy elastyczne potgcze-
nie teleskopu z rurg trzonowa.
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Wyrdznia sie trzy typy uszczelek teleskopowych: do rury
strukturalnej dwusciennej (DW), do rury strukturalnej jed-
nosciennej (SW), do rury gtadkosciennej PVC-U.



15.4. TELESKOPOWE ZWIENCZENIA STUDZIENEK

Pipelife produkuje teleskopowe zwieniczenia studzienek
T20, T30, T30K, T40, T50K, w ktérych rura teleskopowa
z PVC-U o $rednicy 160, 315 lub 425 mm jest trwale zinte-
growana z korpusem wiazu zeliwnego. Rura teleskopowa
znajduje sie wewnatrz zeliwnego korpusu, dzieki czemu
jest chroniona od np. goracej masy asfaltowej. Rura tele-
skopowa jest dostosowana do wewnetrznego ksztattu kor-
pusu.

Zwienczenia teleskopowe firmy Pipelife Polska S.A. sg pro-
dukowane zgodnie z normg PN-EN 124 i posiadajg na ra-
mie zeliwnej oraz pokrywie nastepujgce oznaczenia:

e Typ wiazu np. T40 lub D400

e Klase nosnosci wiazu np. D400

e Norme PN-EN 124

e | ogo Pipelife

e Znak producenta

Teleskop zintegrowany z korpusem wiazu

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje wtazéw zeliwnych
zintegrowanych:

TO5M wtaz zeliwny prostokatny z pokrywg petng,
klasy A15 kN (do studni DN 200 mm)
T20 wiaz zeliwny okragly z pokrywg petna,
klasy D400 kN (do studni DN 200 mm)
TO5D wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa petng,
klasy A15 kN
T30 wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa petng,
klasy B125 kN
T30K wpust zeliwny kwadratowy, z kratka, klasy B125 kN
T50K wpust zeliwny prostokatny, z kratkga, klasy C250 kN

T40 wiaz zeliwny okragty z pokrywa petng,
klasy D400 kN

Oferowanesaréowniezstandardoweteleskopy, wktérychrura
teleskopowa jest mechanicznie potgczona za pomoca $rub
z korpusem wiazu.

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje wiazéw zeliwnych
standardowych:

TO5DK wtaz zeliwny kwadratowy z wpustem, klasy AT5kN
B125 wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa pemna,
klasy B125 kN
B125K wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa petna,
klasy B125 kN
wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywg petna,
klasy D400 kN
D400K wiaz zeliwny kwadratowy z wpustem,
klasy D400 kN

D400

Wszelkie naprezenia i mikroruchy powstajagce w gruncie,
zwigzane przede wszystkim z obcigzeniem dynamicz-
nym pochodzacym od ruchu kotowego oraz sezonowymi
zmianami temperatury, sg kompensowane w pierscieniu
uszczelniajgcym teleskopu.

W ten sposoéb teleskopowe zakonczenie studzienek elimi-
nuje przekazywanie jakichkolwiek obcigzen na podstawe
studni, zapewniajac wieloletnig, bezawaryjng eksploatacje.

Studzienki z teleskopami muszg by¢ zawsze rozplanowane
w ten sposob, aby mozliwe byto osadzenie wlazu w utwar-
dzonej nawierzchni. Obcigzenie od ruchu pojazdéw prze-
noszone jest przez waz na podbudowe o no$nosci dosto-
sowanej do obcigzenia.

W nawierzchni asfaltowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na poprawne wykonanie podbudowy i warstw asfaltu znaj-
dujacych sie w bezposrednim kontakcie z rurg teleskopo-
wg oraz zeliwng rama wfazu.

W nawierzchniach utwardzonych drobnowymiarowymi ele-
mentami betonowymi lub kamiennymi np. kostka mozna
osadzi¢ wiaz zeliwny na wylewane] ptycie z betonu klasy
C25/30 (dawna B30) oraz podbudowie z piasku stabilizo-
wanego z cementem w stosunku 1:4 o wysokosci min. 20
cm.

W zaleznosci od usytuowania studzienki w pasie drogowym
i kategorii ruchu nalezy zastosowa¢ odpowiedniej klasy
zwienczenia, zgodnie z normg PN-EN 124.

Do studzienek PRO oferowane s3 teleskopy ze zwiencze-
niem zeliwnym z pokrywa petng lub kratka. W drogach na-
lezy stosowac¢ witazy klasy min. B125 (drogi i obszary dla
pieszych), C250 (pobocza drég, maksymalnie 0,5 m od kra-
weznika w tor ruchu) oraz D400 (jezdnie drog).
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@ 600 @ 420

Wariant 1 Wariant 2

teleskop T40

min. 100

Przyktadowe zwienczenie
teleskopu z wtazem T40 (40 t)

o

Q .

0 Wariant 1:

E w nawierzchniach utwardzonych
§ § drobnowymiarowymi elementami
£ | min. @ 700 betonowymi lub kamiennymi np.
£ uszczelka

teleskopowa kOStlf&}
Wariant 2:
PR wEEe | nawierzchnia asfaltowa w nawierzchniach asfaltowych
podbudowa podbudowa

piasek z cementem |:4

rura trzonowa @ 400

)
)
)
)
) —
)
)
)

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe Pipelife posiadajg pokrywy zamykane
$rubg imbusowg M10. Wpust deszczowy T50K posiada po-
nadto pokrywe mocowang na zawiasach.

We wpustach T30K oraz T50K mozna zamontowac¢ uchwyt
stalowy z koszem osadnikowym z PE lub stali ocynkowanej.

POWIERZCHNIE SZCZELIN WPUSTOW DESZCZOWYCH

Wpust Powierzchnia Powierzchnia
deszczowy szczelin [cm?] szczelin [%]
TO5DK 233,49 34,2
T30K 2643 36,4
T50K 419 43
D400K - 31

Zgodnie z norma PN-EN 124 minimalna powierzchnia szcze-
lin powinna wynosi¢ 30 %.

wpust deszczowy,

kosz osadnikowy,

uchwyt kosza osadnikowego,
studzienka.

15.5. WLAZY DO STUDZIENEK PRO 400 W KLASIE A15

Do tego typu zwienczen nalezg wiazy do bezposredniego T15 DW
zamontowania na rurze trzonowej: wiaz zeliwny o $rednicy 400 mm do rury strukturalnej typu
DW
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15.6. BETONOWE ZWIENCZENIA
STUDZIENEK

Betonowe przykrycie studzienki sktada sie z:

e Pokrywy, wykonanej z betonu zbrojonego, lub zeliwa

e Pierscienia (kregu) z betonu zbrojonego, stanowigcego
oparcie dla pokrywy

Pokrywy nalezy stosowac tgcznie z pierscieniem betono-
wym. Pierécien nalezy ukfada¢ na zageszczonym gruncie
wokot rury trzonowej, w taki sposdb, aby zapewni¢ wolng
przestrzen 4 cm, pomiedzy goérng krawedzig rury trzono-
wej a dolng pfaszczyzng pokrywy.

Pokrywy betonowe i zeliwne moga przenosi¢ maksymalne
obcigzenia odpowiednio 70,0 kN i 100 kN oraz przeznaczo-
ne sg do stosowania jako zwienczenia studzienek kanaliza-
cyjnychidrenarskich na terenach, gdzie nie wystepuje ruch
kotowy, takich jak parki, tereny zielone, ogrédki przydomo-
we, chodniki, ciagi piesze itp.

Wysoki stopien unifikacji produktdw Pipelife sprawia, ze
projektant moze dobierac i zestawiac teleskopy (z odpo-
wiednim witazem), rury trzonowe i pokrywy betonowe oraz
kinety w dowolnych konfiguracjach, w zaleznosci od aktu-
alnych potrzeb.

B pokrywa zeliwna,
B pokrywa betonowa.

rura trzonowa z PVC-U,
rura trzonowa z PP,
H pierscien betonowy,
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16. PRZYKLADY RQZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
| ZASTOSOWAN STUDZIENEK

16.1. STUDZIENKI KANALIZACY]JNE
BEZ OSADNIKA Z WLAZEM
ZELIWNYM

Studzienka bez osadnika sktada sie z:
e Podstawy

e Rury trzonowej

e Teleskopu z wiazem zeliwnym

Studzienki tego typu mogg znalez¢ zastosowanie w zalez-
nosci od konfiguracji potaczenia podstawy i teleskopu jako:
e Mate kinety o Srednicy gérnego kielicha 200 mm i $red-
nicy rur przelotowych 110 - 160 - 200 mm z teleskopem
T20, zalecane sg do stosowania jako studzienki rewizyjne
i na przytaczach przydomowych,
e Pozostate kinety stosowane sg na kanatach gtéwnych,
a zastosowanie odpowiedniego teleskopu wigze sie
z miejscem posadowienia studzienki:
° T30, B125 (T30K) - wtaz zeliwny 12,5 t stosowany w wa-
runkach niewielkiego natezenia ruchu kotowego;
° T50K - wiaz zeliwny, wpust 25 t usytuowany przy kra-
weznikach, moze siega¢ w tor ruchu do 0,5 m w od-

legtosci mierzonej od
kraweznika oraz 0,2 m
w droge dla pieszych;

* T40, D400 (D400K) -
witaz zeliwny 40 t sto-
sowany w warunkach
duzego natezenia ru-
chu kotowego: drogi,
chodniki, place, itp;

e TOSM (T5D) - wtaz ze-
liwny 5 t stosowany
w terenach zielonych,
gdzie nie wystepuje
ruch kotowy.

Studzienki bez osadnika moga by¢ stosowane w syste-
mach drenarskich jako studzienki kontrolne dla rurociggéw
zbiorczych i w kolektorach drenazy budowlanych oraz na
zatamaniach trasy i potgczeniach rurociggéw odwadniajg-
cych, gdzie nie s3 wymagane osadniki.
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16.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BEZ OSADNIKA

Z POKRYWA BETONOWA

Studzienka sktada sie z:

e Kinety

e Rury trzonowej DN 400 mm (PP-B lub PVC-U), DN/ID 315
mm (PP-B) lub DN 200 mm (PVC-U)

e Pierscienia z betonu zbrojonego

e Pokrywy z betonu zbrojonego lub zeliwa.

Studzienki tego typu w zaleznosci od lokalizacji moga by¢

stosowane jako studzienki rewizyjne i na przytaczach do-

mowych.

4

Studzienki z przykryciem betonowym lub zeliwnym opartym
na pierscieniu betonowym moga byc¢ rowniez wykonywane
w wersjach:

e Studzienek kanalizacyjnych z osadnikiem

e Studzienek drenarskich z osadnikami lub bez osadnikéw

I Schemat studzienki kanaliza-
cyine]
z pokrywa betonowa

[ Schemat studzienki kanaliza-
cyine]
z pokrywga zeliwng na pierscie-
niu betonowym

[l pokrywa zeliwna,

2 pokrywa betonowa,
[l pierscien betonowy,
A rura trzonowa z PP-B,
& rura trzonowa z PVC,
[ kineta z PP-B.

16.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE KASKADOWE

Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje sie studzienki ka-
nalizacyjne bez osadnikéw, sktadajace sie z:

e Kinety wiasciwej dla danej studzienki

e Rury trzonowej

e Teleskopu z odpowiednim wtazem

e Uszczelek dla wlotéw

o Kroc¢cow wlotowych

Przewody z wyzszego poziomu na nizszy sprowadza sie
przez zastosowanie odpowiednich ksztattek, tak by prze-
ptyw Sciekdw prowadzi¢ przez kinete studzienki w sposéb
niezaktocony.
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Aby zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dodatkowego czyszczenia
przewoddw, nalezy do studzienki wigczy¢ przewdd czysz-
czakowy. Na rurze trzonowej studzienki kanalizacyjnej, na
zadanej wysokosci, nawierca sie otwory wlotowe. W otwo-
rach zaktada sie uszczelki i krocce. Sposdb wykonania i ele-
menty potgczen opisane sg w punkcie: “Studzienka kanali-
zacyjna z osadnikiem”.

Mozna wykonac studzienke kaskadowg bez sprowadzenia
przewodu zewnetrznego do poziomu kinety (rys. b). W od-
réznieniu od studni PRO 1000 i wiekszych, studnie PRO
400, PRO 315 s3g niewtazowe i nie jest wymagane sprowa-
dzenie przewodu do poziomu kinety rury na zewnatrz.



Rozwigzania studzienek kaskadowych w zaleznosci od $red-
nicy przewodu:

3 Schemat studzienki dla rur = 250 mm

[ Schemat studzienki dla rur < 200 mm

[l uszczelka,
Fl kréciec,
El trojnik 45°,

[ kolano 45°,
E kolano 45°,
A przewdd czyszczakowy.

16.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z OSADNIKIEM

Studzienki osadnikowe mogg by¢ wykonane na bazie rur
trzonowych z PP-B o $rednicach 630 mm, 400 mm oraz ID
315 mm.

Studzienki osadnikowe do kanalizacji deszczowe] wyko-
nane sg z rur strukturalnych PP-B o srednicy DN 400 mm
i wysokosci 2 m dla kanatéw o Srednicy do 250 mm. Dla ka-
natéw o $rednicy od 160 mm do 400 mm studzienka osad-
nikowa wykonana moze by¢ z rur strukturalnych z PP-B
o $rednicy 630 mm i wysokosci 2 m. Na wlocie i wylocie
studzienki znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci kréc-
ce kielichowe rur. Zwiehczenie studzienki mozna wykona¢
w postaci teleskopéw z wtazem zeliwnym i kratg Pipelife
lub z wykorzystaniem standardowych wtazéw zeliwnych do
studni wlazowych. Jezeli wpusty sciekowe wigczone sg do
sieci ogdlnosptawnej to wymagany jest syfon na przykana-
liku.

Studzienka kanalizacyjna 400 mm, 630 mm z osadnikiem

skfada sie z:

e Rury trzonowej z osadnikiem

e Dna

e Zwienczenia np. teleskopu zakohczonego wiazem zeliw-
nym z kratkg

o Uszczelek wlotéw i wylotéw

o Kréccdw wlotowych i wylotowych

Studzienki kanalizacyjne z osadnikiem stosuje sie w kana-
lizacji deszczowej. Miejsce posadowienia studzienki wigze
sie z zastosowaniem odpowiedniego rodzaju teleskopu:
T30K, B125K stosowany w drogach o matym natezeniu
ruchu;

stosowany w warunkach duzego naptywu
woéd opadowych oraz w miejscach, w kté-
rych moze wystapi¢ znaczna ilo$¢ zanie-
czyszczen w postaci np. lisci (szczegdlnie
polecany w tego typu warunkach);
stosowany przy kraweznikach w warun-
kach duzego natezenia ruchu 40t oraz
w placach przy obcigzeniu 25¢;

stosowany w miejscach, gdzie nie wystepu-
je ruch kotowy (parki, ogrody, do odwad-
niania poboczy autostrad).

D400K

T50K

TO5M
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Studzienki osadnikowe o $rednicy DN/OD 630 mm z tele-
skopem 315 mm s3g stosowane do odwodnien, drenazu
oraz rozsaczen i sktadaja sie z:

e Podstawy wykonanej z rury trzonowej strukturalnej (dwu-
warstwowej) Pragma o $rednicy DN/OD 630 mm i dna.
W podstawie na odpowiedniej wysokosci w celu uzyska-
nia osadnika wykonane sg otwory doptywow i wyptywu dla
kréccow kielichowych z PP dostosowanych do potgczenia
z rurg PVC-U dn 160+400 mm, Pragma DN/OD 160+400
mm lub Pragma*ID DN/OD 200+400 mm poprzez ztgczki

e Redukcji PP 630/400 mm do potaczenia z rurg telesko-
powg PVC-U 315 mm poprzez uszczelke manszetowg DN
400 mm lub bez redukgji i wéwczas wystepuje uszczel-

I Studzienka osadnikowa PRO 315 lub PRO 425 z korkiem
i uszczelkg oraz uszczelkg in-situ

[ Schemat konstrukeyjny studzienki kanalizacyjnej z osadni-
kiem 400 mm PP-B z uszczelkg in-situ,

[ Studzienka osadnikowa PRO 400 lub PRO 630 z PP-B
z kielichem d_160+250 mm,
h=2m,

[ Studzienka osadnikowa PRO 630 z PP-B z kielichem d
160400 mm, h=2m,
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ka elastomerowa manszetowa 630/535 mm, adapter
535/805 mm oraz zwienczenie

e Rury teleskopowej z PVC-U gtadkosciennej o Srednicy ze-
wnetrznej d =315 mm z zamocowanym wpustem zeliw-
nym studzienki lub bez redukcji, teleskopu czy adaptera
i wéwczas rura trzonowa jest luzno wsunieta w otwor
plyty odcigzajacej ze zwiericzeniem

e Na specjalne zamdwienie moga by¢ wykonane studzienki
osadnikowe z rury trzonowej PP-B DN/ID 500 + 1000 mm
idna

WAZNE UWAGI:

Redukcja 630/400 mm jest potaczona z rurg trzonowg 630

mm poprzez zgrzanie.

z

[l rura teleskopowa,

P rura trzonowa,

[l zasyfonowanie - dwa kolana 45°,
71 osadnik.



2000 mm
2000 mm

Studzienki bezosadnikowe PRO 400
[@ z kielichem dn 160-250 mm - 1 szt.
3 z kielichem dn 160-250 mm - 2 szt.

16.5. STUDZIENKI DRENARSKIE

W systemach drenazy rolniczych i budowlanych znajdujg
zastosowanie przede wszystkim:

o Studzienki wyprowadzone do powierzchniterenu bez osadnika
o Studzienki wyprowadzone do powierzchni terenu z osadnikiem
e Studzienki kryte z osadnikiem

e Studzienki kryte bez osadnika

e Studzienki kryte redukcyjne

Studzienka drenarska wyprowadzona nad teren po-
taczeniowa bez osadnika - przyktady rozwigzan
Studzienka sktada sie z:
e Rury trzonowej PP-B 400 mm typ DW
e Dna PP-B
e Uszczelek oraz kro¢cow wlotowych i wylotowych
e Zwienczenia:
o Stozka zelbetowego z pokrywg betonowg lub wiazem
zeliwnym 400 mm
* Wiazu zeliwnego 400 mm typ T15 DW
* Wiazu 400 mm z PP do rury DW
* Rury teleskopowej 315 mm z wtazem zeliwnym.

Studzienka drenarska bez osadnika:
[l rura trzonowa,

1 dno,

[l podsypka,

[l pierscien betonowy,

2000 mm
2000 mm

V=70 dm?

V=35dm? V=35 dm?

Studzienki osadnikowe PRO 400 z PP-B z osadnikiem 70 dm?
lub 35 dm?

A z kielichem dn 160-250 mm - 1 szt.

2 z kielichem dn 160-250 mm - 2 szt.

& uszczelka,

@ krociec,

rura perforowana,

[ zwienczenie np. pokrywa betonowa.
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Studzienka drenarska wyprowadzona nad teren
z osadnikiem - przyktady rozwigzan

Studzienka taka sktada sie z:
e rury trzonowej PP-B 400 mm typ DW,
e dna PP-B,
® zwienczenia
* teleskop zakonczony wtazem zeliwnym lub kratkg,
* stozek zelbetowy z pokrywa betonowg lub wtazem ze-
liwnym 400 mm,
* wtaz 400 mm z PP do rury DW,
e uszczelek wlotdw i wylotdw, kréccdw drenarskich wloto-
wych i wylotowych

[N zwienczenie teleskopowe z wkazem zeliwnym,
[ zwienczenie z pierscieniem i pokrywa zeliwng lub betonowa,
[ zwienczenie z wikazem 400 mm PP lub zeliwa T15

[l rura trzonowa 400 mm PP-B typu SW lub DW, [ kréciec,
1 dno,

[l podsypka zwirowa grubosci 5 cm,
I8 uszczelka,

W studzienkach osadnikowych 400 mm rure trzonowg
stanowi rura z PP-B o $rednicy DN/OD 400 mm typu DW
0 sztywnosci SN 4 kN/m?. Osadnik otrzymuije sie przez wy-
ciecie otwordéw wlotowych i wylotowych na odpowiedniej
wysokosci. W przypadku rury trzonowej z PP-B w wyko-
naniu standardowym przy dolnej krawedzi wylotu na po-
ziomie 560 mm uzyskuje sie osadnik o pojemnosci 70 |,
a na poziomie 250 mm - 30 |. W otwory wlotowe i wylotowe
zakfada sie uszczelki i odpowiednie kro¢ce do potgczenia
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[ rura perforowana,
pierscien uszczelniajacy,
[ rura teleskopowa,

HAL AT AT

1 wiaz zeliwny,

fI0 pierscien betonowy,

[l pokrywa zeliwna lub betonowa,
¥ wtaz 400 mm z PP lub zeliwa T15.

rurociggdw zbieraczy. Studzienki te mogg by¢ wykonane
w wersjach bez osadnikéw. W takich przypadkach otwor
rury wylotowej umieszczony jest na wysokosci 50 mm nad
dnem studzienki. Na budowie mozna wykonac studzienki
osadnikowe z rurg 400 mm PP-B typu DW 0 sztywnosci

SN 8 kN/m2,

Dno o $rednicy 400 mm z PP-B tgczone jest z rurg trzono-
wa 400 mm PP-B DW. Dno zaleca sie obetonowa¢ chudym
betonem C20/15 (dawna B15).



Studzienka drenarska kryta
Studzienka sktada sie z:

e Dna

e Rury trzonowej 400 mm PP-B typ DW
e Witazu 400 mm PP

e uszczelek oraz kréccédw wlotowych

Studzienka ta moze by¢ wykonana w wersji z osadnikiem
lub bez lub jako studzienka redukcyjna, w zaleznosci od
usytuowania wlotéw i wylotu w stosunku do dna. Niezalez-
nie od tego, czy studzienka jest wykonana z osadnikiem czy
bez, rzedna dna rurociggu odprowadzajgcego powinna by¢
0 2/3 jego $rednicy nizsza od rzednej dna najnizszego ruro-
ciggu doprowadzajgcego wode. W uzasadnionych przypad-
kach mozna zmniejszyc¢ te réznice do 50 mm.

Wybdr typu studzienki — wyprowadzona nad teren czy kryta,
zalezy od lokalizacji studzienki i przeznaczenia. Studzienki
wyprowadzone nad teren sg tatwo dostepne, umozliwiajg
tatwg kontrole dziafania zbieraczy i wybieranie namutdw,
przeszkadzajg jednak w uprawie i dlatego stosuje sie je tyl-
ko tam, gdzie konieczna jest czesta kontrola i odmulanie
osadnikéw, a wiec w gruntach pytowych i zelazistych.
Najlepiej studzienki te lokalizowa¢ w miejscach nieuprawia-
nych, przy drogach i na obrzezach pdl. Kontrola studzienek
kryty