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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect i ksztattki

kanalizacyjne Pipelife, z polipropylenu (PP), produkowane przez firme Pipelife Polska S.A., Kartoszyno,

ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, w zakiadach produkcyjnych w Strzatkowie, Odolanowie-Kaczorach

i Aichach (Niemcy).

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce typy wyrobow:

Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect:

— Pipelife PP Connect SN8, o sztywnosci obwodowej SN 8, o Sciance litej, kielichowe
i bezkielichowe, produkowane metodg wyttaczania, serii wymiarowej S 14 wg normy PN-EN
1852-1:2018, w zakresie $rednic nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400,

— Pipelife PP Connect SN10, o sztywnosci obwodowej SN 10, o Sciance litej, kielichowe
i bezkielichowe, produkowane metodg wyttaczania, serii wymiarowej S 12,5 wg normy
PN-EN 1852-1:2018, w zakresie $rednic nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400,

—  Pipelife PP Connect SN12, o sztywnosci obwodowej SN 12, o $ciance litej, kielichowe
i bezkielichowe, produkowane metodg wyttaczania, serii wymiarowej S 12,5 wg normy
PN-EN 1852-1:2018, w zakresie srednic nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400,

— Pipelife PP Connect SN16, o sztywnosci obwodowej SN 16, o Sciance litej, kielichowe
i bezkielichowe, produkowane metodg wyttaczania, serii wymiarowej S 10,5 wg normy
PN-EN 1852-1:2018, w zakresie $srednic nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400,

Ksztattki kanalizacyjne Pipelife:

— PP S$13,3, o sztywnosci obwodowej SN 12 i SN 16, o $ciance litej, produkowane metodg
wtryskiwania, serii wymiarowej S 13,3 wg normy PN-EN 1852-1:2018, w zakresie $rednic
nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400,

- PP S$16, o sztywnosci obwodowej SN 10, SN 12 i SN 16, o $ciance litej, produkowane
metodg wtryskiwania lub zgrzewania z odcinkéw rur, serii wymiarowej S 16 wg normy
PN-EN 1852-1:2018, w zakresie $rednic nominalnych od DN/OD 160 do DN/OD 400.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace rodzaje ksztaltek kanalizacyjnych Pipelife:

ztgczki dwukielichowe z przegrodg (tgczniki) lub bez przegrody (nasuwki),

tréjniki 45° i 87,5°,

kolana 15°, 30°, 45° i 87,5°,

redukcje niecentryczne,

korki,

kielichy do zgrzewu doczotowego,

przejscia murowe.

Ksztaltki posiadajg uszczelke wargowa olejoodporng, z elastomeru termoplastycznego TPE-V

z pierscieniem z polipropylenu (PP) wg normy PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A2:2006 typ WH
lub uszczelke wargowg z SBR lub EPDM wg normy PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006.
Rury Pipelife PP Connect SN8, Pipelife PP Connect SN10, Pipelife PP Connect SN12 i Pipelife PP
Connect SN16 oraz ksztattki PP S16 posiadajg pierscien zatrzaskowy, zapewniajacy trwatg stabilizacje

potozenia uszczelki.
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Wymiary, wyglad zewnetrzny i barwe oraz znakowanie rur i ksztattek objetych Krajowg Oceng
Techniczng podano w Zatgczniku A, a opis surowcéw i materiatéw stosowanych do ich produkciji podano
w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect i ksztattki kanalizacyjne Pipelife sg przeznaczone do
podziemnego, bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania ,UD” pod
konstrukcjami budynkéw i poza nimi, wg normy PN-EN 1852-1:2018.

Rury i ksztattki tgczone sg kielichowo z uszczelnieniem pierscieniem elastomerowym. Rury
kanalizacyjne Pipelife PP Connect, oznakowane krysztatem lodu, sg przeznaczone do stosowania w
obszarach, w ktérych instalacja wykonywana jest w temperaturach nizszych niz -10°C.

Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect mogg by¢ tgczone z ksztaitkami wtryskowymi serii
wymiarowej S 13,31 S 16 wg normy PN-EN 1852-1:2018.

Rury Pipelife PP Connect mogg by¢ rowniez stosowane do budowy studzienek w kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej, ogolnosptawnej, drenazu, rozsaczania, jako rury trzonowe, teleskopowe
i ostonowe.

Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect i ksztattki kanalizacyjne Pipelife powinny by¢ stosowane
zgodnie z:

— projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

— wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe rur kanalizacyjnych Pipelife PP Connect i ksztattek kanalizacyjnych
Pipelife podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charaktrystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
L Tgi;:;‘e’f wyrmiaraw e wg Zalacznika A, tablica A1 PN-EN ISO 3126:2006
2 | Skurcz wzdtuzny rur, % <2 PN-EN ISO 2505:2006
brak uszkodzen w postaci pecherzy, parametry badania:
rozwarstwien i peknie¢ (temp. 150°C, czas: 30 min.)
3 | Odpornosé na uderzenie rur, %, PN-EN ISO 3127:2017
metoda spadajacego ciezarka parametry badania:
TIR=10 wg PN-EN 1852-1:2018
(temp. 0 £ 1°C, czas
kondycjonowania = 60 min.)
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metoda schodkowa

maksymalnie jedno pekniecie ponizej
wysokosci spadania 0,5 m
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Tablica 1, c.d.
Poz. Zasadnicze charaktrystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
4 | Odpornos¢ na uderzenie rur, m, H50 = 1 PN-EN ISO 11173:2017

parametry badania:
wg PN-EN 1852-1:2018

5 | Odpornos¢ na uderzenie
ksztattek

brak uszkodzen

PN-EN ISO 13263:2001
parametry badania
wg PN-EN 1852-1:2018

6 | Sztywno$¢ obwodowa rur

SN 8 2 8 kN/m?
SN 10 2 10 kN/m?
SN 12 2 12 kN/m?
SN 16 = 16 kN/m?

PN-EN ISO 9969:2016

7 | Sztywno$¢ obwodowa ksztaftek
(dotyczy kolan i trojnikdw)

SN 10 2 10 kN/m?
SN 12 2 12 kN/m?
SN 16 = 16 kN/m?

PN-EN ISO 13967:2011

8 | Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia MFR, g/10 min.

maksymalna dopuszczalna zmiana
w wyniku przetwarzania tworzywa
w czasie produkcii rury 0,2 g/10 min.

PN-EN ISO 1133-1:2011

9 | Zmiany ksztattek w wyniku
ogrzewania

wg PN-EN 1852-1:2018

PN-EN ISO 580:2006
parametry badania wg
PN-EN 1852-1:2018

10 | Wodoszczelnos¢ ksztattek
formowanych z rur

brak przeciekéw

PN-EN ISO 13254:2017
paramery badania
wg PN-EN 1852-1:2018

11 | Szczelno$¢ potaczen z
pierscieniem elastomerowym

brak przeciekow

PN-EN ISO 13259:2018
paramery badania
wg PN-EN 1852-1:2018

12 | Elastycznos$¢ ksztattek
formowanych z rur

brak objawéw rozwarstwienia,
peknieé, oddzielenia iflub pekniecia

PN-EN ISO 13264:2017
parametry badania
wg PN-EN 1852-1:2018

13 | Odpornos¢ na cykliczne
dziatanie podwyzszonej
temperatury

wg PN-EN 1852-1:2018

PN-EN ISO 13257:2017
metoda A,
liczba cykli: 1500
temp. wody: 93°C i 20°C

14 | Odporno$é rur, ksztattek
i potgczen na ptukanie przy
wysokim ci$nieniu

brak uszkodzen

p.3.2.1

15 | Odpornosé na scieranie, mm

<0,085

PN-EN 295-3:2012

3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

Metody oceny wiasciwosci uzytkowych rur kanalizacyjnych Pipelife PP Connect i ksztattek

kanalizacyjnych Pipelife podano w tablicy 1 oraz p. 3.2.1.

3.2.1. Odporno$é rur i ksztaltek na ptlukanie przy wysokim ci$nieniu. Sprawdzenie

odpornosci rur i ksztattek na ptukanie przy wysokim ci$nieniu wykonuje sie na prébkach rur i ksztattek

o dtugosci 300 mm wg metodyki WIS 4-35-01:2008. Dyszami do probek wttaczana jest woda o cisnieniu

280 bar i przeptywie 36 I/min. Wymagane ci$nienie wody musi by¢ osiagniete przez agregat w czasie do

20 sekund. Przeprowadza sie 5 cykli badawczych, po 120 sekund kazdy.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Rury w wigzkach powinny by¢ zwigzane tadmg, a ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony lub
worki.

Wyroby nalezy przechowywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wyroby powinny by¢ przewozone w spos6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukgji transportowania opracowanej przez producenta.

Spos6b znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pOzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakitadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byc
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegblne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego i barwy,
b) wymiaréw,
c) odpornosci rur na uderzenia (metodg spadajgcego ciezarka),

d) skurczu wzdtuznego rur.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie
a) masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR,
b) odpornosci rur na uderzenia (metodg schodkowa),
c) odpornosci ksztattek na uderzenia,
d) elastycznosci ksztattek formowanych z rur,
e) zmian ksztattek w wyniku ogrzewania.
f) wodoszczelnosci ksztattek formowanych z rur,
g) szczelnosci potgczen z pierécieniem elastomerowym,

h) sztywnosci obwodowej rur i ksztattek.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0458 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur kanalizacyjnych Pipelife PP Connect
i ksztattek kanalizacyjnych Pipelife, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i
weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialno$ci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow roboét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Raport z badan nr 16/2018, dotyczacy odpornosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej
temperatury, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow, 2018 r.

2. Raporty z badan rur i ksztattek w ramach zaktadowej kontroli produkcji, laboratorium Zakiadowe
Pipelife, 2017 + 2020 r.

3. Raport z badan nr UC12897 v1, dotyczacy odpornosci na ptukanie wysokocisnieniowe, WRc plc,
Wielka Brytania, 2017 r.

4. Raport z badan nr 421/2017, dotyczgcy odpornosci na $cieranie, Instytut Inzynierii Materiatow
Polimerowych i Barwnikow, 2017 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1852-1:2018 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu

PN-EN ISO 1183-1:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego | metoda miareczkowa

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plyniecia (MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkosci ptynigcia
(MVR) tworzyw termoplastycznych. Cze$¢ 1. Metoda standardowa

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
Z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN ISO 1167-1i 2: Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych

2007 do przesytania plynéw. Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie

wewnetrzne. Cze$¢ 1: Ogdina metoda, Cze$¢ 2: Przygotowanie
probek do badan.

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Ksztattki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych. Metody wizualnej

oceny zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 3127:2017 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odporno$ci na uderzenia
zewnetrzne. Metoda spadajgcego ciezarka

PN-EN ISO 11173:2017 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie odporno$ci na uderzenia zewngtrzne
metodg schodkowg

PN-EN ISO 13263:2017 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do

bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Metoda badania wytrzymatosci

na uderzenie
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PN-EN ISO 13264:2017 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Ksztaftki
z tworzyw termoplastycznych. Metoda badania wytrzymatosci
mechanicznej lub elastyczno$ci ksztaltek fabrykowanych

PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnoci
obwodowej
PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw tfermoplastycznych. Skurcz wzdiuzny. Metoda

i warunki badania
PN-EN ISO 13254:2017 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowarn bezcisnieniowych. Metoda badania wodoszczelnosci
PN-EN ISO 13259:2018 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukfadanych pod ziemig. Metoda badania
szczelnosci pofgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym
PN-EN ISO 13257:2019 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowari bezci$nieniowych. Metoda badania odpornosci na

cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

PN-EN ISO 13967:2011 Ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej
PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu. CzeS¢ 2: Warunki badarn tworzyw sztucznych
przeznaczonych do réznych technik formowania

PN-EN ISO 11357-6:2018 Tworzywa sztuczne. RoézZnicowa kalorymetria skaningowa (DSC).
Czesc¢ 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz
temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cze$é
3: Metody badari
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiafowe dotyczgce

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$é 1:
Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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Zalacznik A.

A.1. Wymiary
Srednice zewnetrzne i tolerancje wymiaréw rur kanalizacyjnych Pipelife PP Connect oraz ksztattek
kanalizacyjnych Pipelife powinny by¢ zgodne z podanymi w normie PN-EN 1852-1:2018 i w tablicy A1.

Tablica A1
Nominalna Srednia $rednica Grubos$¢ Scianki rury, mm
$rednica zewnetrzna, mm
zewnetrzna dn, € s S14 $12,5 $10,5
mm dem, min dem, max € min € max € min € max € min € max
160 160,0 160,5 55 6,3 6,2 71 7,3 8,3
200 200,0 200,5 6,9 78 7,7 8,7 9,1 10,3
250 250,0 250,5 8,6 9,7 9,6 10,8 11,4 12,8
315 315,0 315,6 10,8 12,1 12,1 13,6 14,4 16,1
400 400,0 400,7 13,7 15,3 15,3 17,1 18,2 20,3

A.2. Wyglad zewnetrzny i barwa

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnigc, rys,
niejednorodnosci i obcych wtragcen.

Barwa rur i ksztattek powinna by¢ jednolita na catej powierzchni pod wzgledem odcienia i intensywno$ci.

A.3. Znakowanie
Rury kanalizacyjne powinny mie¢ trwate i czytelne napisy zawierajgce co najmniej:
— nazwe wyrobu,
— symbol obszaru zastosowania,
— nazwe producenta,
— symbol materiatu,
—  wymiar nominalny,
— minimalng grubos¢ $cianki lub serie S,
— nominalng sztywno$¢ obwodows,
— date produkgiji.
Ksztattki kanalizacyjne powinny mie¢ trwate i czytelne oznakowanie zawierajgce co najmnie;j:
— nazwe wyrobu,
— symbol obszaru zastosowania,
— nazwe producenta,
—  wymiar nominalny DN/OD,
— kat nominalny,
— minimalng grubos¢ cianki lub serie S,
— symbol materiatu,

— date produkcii.

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0458 wydanie 2
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Zalacznik B.

Do produkcji rur kanalizacyjnych Pipelife PP Connect i ksztaltek kanalizacyjnych Pipelife powinien by¢
stosowany granulat polipropylenu (PP) o wiasciwosciach podanych w tablicy B1.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wytrzymafo%é na ci$nienie brak uszkodzen podczas PN-E':rIaSn?e: 16b7a-(1j a:r]2i’:‘_;‘2007
wewnetrzne ragariid wgpPN-EN 852.12018
2 Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia MFR (230°C/2,16 kg), <15 PN-EN ISO 1133-1:2011
g/10 min
3 Modut elastycznosci E
(w temp. 23°C), MPa > 1200 PN-EN ISO 527-2:2012
i1 o
4 |Cea0ee kgm > 890 PN-EN ISO 1183-1:2019
5 Czas indukgiji utleniania OIT >8 PN-EN ISO 11357-6:2019

(w temp. 200°C), min.

1) badanie wykonywane na prébkach w postaci rur

Do produkcji rur i ksztattek powinien by¢é stosowany pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan
producenta, do ktérego moze by¢ dodawany surowiec wtdrny tego samego rodzaju, z wiasnej produkgiji,
pod warunkiem nie pogorszenia wiasno$ci mieszanki w stosunku do surowca pierwotnego.

Materiaty do produkcji pierscieni uszczelniajgcych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 681-1:2002
i PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A2:2006.
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